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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavenisté se bude nachazet ve stavajicim objektu €.p. 1617, Tabor - na
pozemku parc. €. 5434, 5435 k.u. Tabor. Pozemky parc. €. 5434 a 5435 jsou
vedeny v KN jako zastavéna plocha a nadvofi.

Stavba se nenachazi uvnitf ani pobliz pamatkové rezervace nebo pamatkové
zéné.

b) vycet a zavéry provedenych priazkumid a rozbord (geologicky
prizkum, hydrogeologicky priuzkum, stavebné historicky prizkum apod.)
stavebné-technicky prizkum

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
Stavba se nenachazi v zadném bezpecnostnim pasmu.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi ani v poddolovaném uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky. Mozny kratkodoby vliv
bude mit realizace stavby, ktera pfinese urcité zhorSeni prostfedi vlivem
provozu mechanismu dodavatele stavby a provadéni montaznich a stavebnich
praci. Omezit |ze toto doCasné zhorSeni pouze dlislednym dodrzovanim
pfislusnych norem a predpisi a samoziejmé kazni dodavatele stavby. V
mimopracovni dobé budou stavebni stroje odstaveny na ur¢enych zpevnénych
plochach. Pfi pfesunech stroji a materiall je nutné zamezit znecistovani
komunikaci a zvySené praSnosti zejména v zastavénych Castech lokality.
Hlukova zatéz bude po dobu vystavby maximalné minimalizovana a
nepfesahne pfipustné denni limity. Vlastni provoz stavby nepfedstavuje
vyrazné zhorSeni zivotniho prostredi v lokalité. UrcCité negativni vlivy lze
oCekavat z hlediska emisi znecistujicich latek do ovzdus$i a hluk z dopravy
zpusobeny zejména pohybem navstévnika. Predpokladané hodnoty vSak
vyznamnéji neovlivni emisni a hlukovou situaci dané casti lokality.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

PoZadavky na asanace a demolice nejsou.

g) poZadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Stavba se nenachazi na pozemku, ktery je pod ochranou ZPF. Stavba se
nenachazi na pozemku plnicim funkci lesa.
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h) uzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu)

Pristup k objektu je stavajici. Pfistup na stavebni pozemek béhem vystavby
bude feSen stejnym zpusobem.

Napojeni na technickou infrastrukturu je stavajici.

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici
investice

Navrhovana stavba si nevyzada zadné vécné a Casové vazby, vyvolané ani
souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek
a) funkéni napln stavby
Stavajici.
b) zakladni kapacity funkénich jednotek
Zastavéna plocha stavajiciho objektu 468 m?
Obestavény prostor stavajiciho objektu 8424m?3
Pocet bytovych jednotek 26 bj
c) celkova produkovana mnozZstvi a druhy odpadu a emisi a zplisob
nakladani s nimi
Stavajici.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Objekt je 6-podlazni (1.PP - 5.NP). Objekt je rozdélen do 2 c&asti (dle
jednotlivych vchodu.). Hlavni vstupy do objektu jsou v 1. NP ze zapadni a
vychodni strany. Stavebnimi Upravami se ucel objektu neméni.

Stavebni upravy zahrnuji vyménu oken, vyménu vstupnich dvefi, dale opravu
fasady, vyména prvku na fasadé (oplechovani,...) a Upravu stavajici zpevnéné
plochy mezi objekty €.p. 1616 a C.p. 1617. Soucasti stavebnich uprav je i
uprava povrcha u hlavnich vstupU, v€etné nové Cistici zény.

b) architektonické reseni - kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné reseni

Konstrukéni systém objektu je tvofen pfi€nymi nosnymi st€énami. Obvodové
zdi t1.450mm.
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Stropy jsou keramicke, tl. 450 mm. Schodisté je Zelezobetonové

prefabrikované. Objekt je zastfeSen polovalbovou stfechou. Stavajici okna na

objektu jsou dfevéna, hlavni vstupni dvefe jsou dfevéné.
B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Stavajici.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavajici.

B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

Pfi dodrzeni predpisu BOZP, pozarnich pfedpist, vyhlasky 268/2009 Sb. o
technickych pozadavcich na stavby se zménou vyhlasky ¢. 20/1012 Sb. a
technickych listt vyrobcl jednotlivych materiall je objekt bezpelny pro uzivani

k u€elim danym v této dokumentaci.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a, b) stavebni feseni, konstrukéni a materialové reseni

Konstrukeni systém objektu je tvofen pfi€nymi nosnymi sténami. Obvodové

zdi t1.450mm.
Stropy jsou keramické, tl. 450 mm. Schodisté je zelezobetonoveé

prefabrikované. Objekt je zastfeSen polovalbovou stfechou. Stavajici okna na

objektu jsou dfevéna, hlavni vstupni dvefe jsou dfevéné.

Okapovy chodnik

Okolo objektu je stavajici okapovy chodnik z betonovych dlazdic 500x500mm.

Sitka chodniku je 500mm.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrZzena a musi byt provedena v souladu s normovymi hodnotami
tak, aby ucCinky zatiZzeni a nepfiznivé vlivy prostfedi, kterym je vystavena

béhem vystavby a uzivani nemohly zpUsobit:

a) nahlé nebo postupné zficeni, Ci jiné destruktivni posSkozeni jeji ¢asti,

stavby jako celku nebo pfilehlé stavby,

b) nepfipustné pretvofeni nebo kmitani konstrukce, které muze narusit
stabilitu stavby, mechanickou odolnost stavby nebo jeji €asti, nebo

které vede ke sniZeni trvanlivosti stavby,

c) poskozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti pfipojenych technickych

zarizeni v dUsledku deformace nosné konstrukce,

Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrzeny a musi byt provedeny v
souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti stavby
vyhovély pozadovanému UuCelu a odolaly vSem ucinkim zatizeni
nepfiznivym vlivim prostfedi, a to i pfedvidatelnym mimofadnym zatizenim,

ktera se mohou bézné vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby.
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B.2.7

B.2.8

B.2.9

Technicka a technologicka zarizeni

a) technickeé reseni

Stavajici.

b)vycet technickych a technologickych zafizeni
Stavajici

Pozarné bezpecnostni resSeni
Pozarné bezpecnostni feSeni je uvedeno v Casti D.1.3.

a) rozdéleni stavby a objektu do pozarnich useku

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozZarni bezpecnosti

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobku
véetné pozZzadavkl na zvyseni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni poZarné
nebezpecného prostoru

f) zajisténi potfrebnéeho mnozZstvi pozarni vody, popripadé jiného hasiva,
vcetné rozmisténi vnitinich a vnéjSich odbérovych mist

g) zhodnoceni mozZnosti provedeni pozZarniho zasahu (pristupové
komunikace, zasahové cesty)

h) zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zarfizeni)

i) posouzeni pozadavku na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zarizenimi

j) rozsah a zpusob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a
tabulek

Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

b) energeticka naroénost stavby

Nefesi se.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroji energii

Neresi se.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a

komunalni prostredi. Zasady reSeni parametri stavby (vétrani,
vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a dale
zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavebni upravy jsou navrzeny v souladu s platnymi pfedpisy ochrany zdravi a
v souladu s obecné technickymi pozadavky na vystavbu.
Vyuziti objektu se neméni.
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Komplexni odpadové hospodarstvi je feSeno stavajicim smluvnim vztahem s
vybranym subjektem na svoz a likvidaci komunalniho a nebezpecného odpadu.
Nové bude dofeSeno zajisténi likvidace stavebniho odpadu v pribéhu realizace
stavby, které bude feSeno se stavebni firmou.

puvodce odpadu (dodavatel stavby) bude v dobé vystavby dodrZovat vSechny
platné zakony a pfedpisy z oblasti odpadového hospodarstvi, zejména § 16
zakona o odpadech.

nelze-li vyprodukované odpady vyuzit (§ 16 odst. 1 pismo b zakona o
odpadech) budou tyto odstranény jen v prostorech, objektech a zafizenich
vyhradné k tomuto ucelu urCenych nebo prevedeny do vlastnictvi osobé
opravnéné Kk jejich prevzeti.

o vyprodukovanych odpadech bude vedena evidence v souladu s § 21
vyhlagky MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Béhem vlastni stavby je tfeba respektovat podminky odpovidajici zajmum ochrany
ZP, jedna se zejména o:

omezeni hluénosti na stavbé, zabranéni dinnosti na stavbé v dobé nocéniho
klidu a ve dnech pracovniho volna a klidu

ochranu vod a zeminy pfed znecisténim ropnymi latkami

snizeni prasnosti v€asnym a pravidelnym ¢isténim vozovek

zamezeni znedisténi ovzdusi spalovanim odpadu na stavbé

odvoz a likvidaci odpadu ze stavby

B2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

B.3

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Stavajici.
b) ochrana pred bludnymi proudy
Stavajici.
c) ochrana pred technickou seismicitou
Stavajici.
d) ochrana pred hlukem
Stavajici.
e) protipovodriova opatreni

Stavajici.

Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technickeé infrastruktury

Stavajici.
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b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavajici.

B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho reseni
Stavajici.
b) napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavajici.
c) doprava v klidu
Stavajici.
d) pési a cyklistické stezky
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
a) terénni upravy
NefeSi se.
b) pouzité vegetacni prvky
Stavajici.
c) biotechnicka opatreni
Nefesi se.
B.6 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zZivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Vlivem provozu mechanisml dodavatele stavby a provadénim montaznich a
stavebnich praci pfi realizaci stavby je mozné zvySeni prasnosti, hluku a
vibraci v dané lokalité. Tim dojde k urCitému zhorSeni prostfedi. Omezit Ize
toto doCasné kratkodobé zhorSeni pouze duslednym dodrzovanim pfislusnych
norem a predpisl a samoziejmé kazni dodavatele stavby. V mimopracovni
dobé budou stavebni stroje odstaveny na urCenych zpevnénych plochach. Pfi
presunech strojii a materialll je nutné zamezit zneciStovani komunikaci a
zvySené prasnosti zejména v zastavénych Castech lokality a chranit tak okoli

pred znecistovanim zivotniho prostfedi.
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Béhem vlastni stavby je tfeba respektovat podminky odpovidajici zajmim
ochrany ZP, jedna se zejména o:
o omezeni hluCnosti na stavbé, zabranéni cCinnosti na stavbé v dobé
noc¢niho klidu a ve dnech pracovniho volna a klidu

o ochranu vod a zeminy pred znecisténim ropnymi latkami

o snizeni prasnosti v€asnym a pravidelnym CiSténim vozovek
o zamezeni znecisténi ovzdusi spalovanim odpadl na stavbé
o odvoz a likvidaci odpadu ze stavby

Hluk:

Zhotovitel stavby bude provadét stavbu a zajisti ji tak, aby hlukova zatéz v
chranéném venkovnim prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ,,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci“. Po dobu vystavby bude zhotovitel pouzivat stroje, zafizeni a
mechanismy s garantovanou nizSi vyzafovanou hlucnosti, které jsou v
nalezitém technickém stavu.

Hluk ze stavebni Cinnosti souvisejici s vystavbou objektu rodinného domu
bude v chranéném venkovnim prostoru staveb pfilehlé obytné zastavby
vyhovujici sou€asné platnému nafizeni pro ¢asovy usek dne od 7 do 21 hodin,
tzn. nebude prekroCen hygienicky limit L= 65 dB ve vzdalenosti 2m pred
fasadou nejblizSi obytné budovy. Je ovSem nutné dodrZovat nasledujici
zasady:

e Provést vybér stroju s co nejnizsi hlu€nosti, tzn. pouzit nové a tim méné
hluéné neopotiebované mechanismy. V pfipadé, Ze to umozZnuje
technologie, je tfeba pouzit mensi mechanismy. Pokud bude pouzivan
kompresor, pfipadné elektrocentrala musi byt tato zafizeni v protihlukové
kapoté.

e Je nepfipustné z hlediska ruseni hlukem provadét stavebni ¢innost v dobé
od 21 do 7 hodin, kdy plati sniZzené limitni ekvivalentni hladiny hluku A u
blizké obytné zastavby.

e Pouzivat kompresory urCené pro méstskou zastavbu, které maji mensi
hlu€nost.

e Stavebni prace budou probihat pouze v dennich hodinach a hluéné prace
budou provadény mimo dny pracovniho klidu (nedéle) a statni svatky.

Odpady vzniklé pfi stavbé:

Zhotovitel stavby zajisti manipulaci s odpadem dle platnych pfedpisu, zejména
s odpadem se zbytkovym obsahem Skodlivin (N). GD zajisti kontrolu a udrzbu
stavebnich mechanism tak, aby nedoslo k uniku ropnych latek. V pfipadé
uniku zajisti okamzitou likvidaci dekontaminované zeminy a jeji uloZeni do
nepropustnych nadob.

Likvidace odpadu vzniklych pfi stavbé bude provedena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy v odpadovém hospodarstvi, kterymi jsou Zakon ¢&. 154/2010
Sb., kterym se méni zakon 185/2001 Sb., o odpadech; a s nim souvisejici
Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(i, Vyhlaska
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€. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a Vyhl. €. 294/2005

Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd,
ochrana rostlin a zivoCichi apod.), zachovani ekologickych funkci a

vazeb v krajiné

Na stavebnim pozemku ani v jeho okoli se nenachazi zadné chranéné
pamatkové stromy. Rovnéz stavba nezasahuje do ochrannych ekologickych

pasem a nenarusuje tak ekologické funkce a vazby v pfirodé.

c)vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba svym rozsahem a charakterem nema vliv na soustavu chranénych

uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo

stanoviska EIA
Vzhledem k rozsahu a povaze stavby se nefesi.

e) navrhovana ochranna bezpec¢nostni pasma, rozsah omezeni

podminky ochrany podle jinych pravnich predpist
Neresi se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavajici.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Ze stavajiciho objektu.

b) odvodnéni stavenisté

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci se zasadné odvodnéni stavenisté
nefesi. Spadlé desStové vody na stavenisti budou feSeny pfirozenym vsakem

do terénu.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ze stavajiciho objektu.
Vjezd k objektu bude ze stavajiciho vjezdu z mistni komunikace.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi realizaci stavby je nutné minimalizovat dopady realizace stavby na okoli

stavenisté z hlediska hluku, vibraci a prasnosti.
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e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace,
demolice, kaceni drevin

Na stavbé bude udrzovan poradek a Cistota, a to v€etné pfilehlych vefejnych
prostranstvi.

Stavebni prace budou probihat v uzavieném objektu, kam neni umoznén
pfistup tfetich osob, nedojde proto k ohrozZeni jejich zdravi, upravy pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace se vzhledem k charakteru a
umisténi stavenisté neuvazuji. Bude kladeno maximalni usili pro omezeni
hlu€nosti, zejména potom o vikendech, svatcich a dobé pracovniho klidu.
Vstup na stavenisté nepovolanym osobam bude zamezen pomoci vystraznych
tabulek ,Zakaz vstupu nepovolanym osobam?®.

Vzhledem k charakteru stavby se neuvaZuje uspofadani a bezpecnost
stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajmu.

f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Pfed vstupem do stavajiciho bytového domu se zhotovitel dohodne
s vlastnikem pozemku o moznosti zaboru Casti pozemku pro zafizeni
stavenisté (chemické WC). Jedna se o zabor doCasny. Po dokonceni stavby
bude dotleny prostor uveden do puvodniho stavu. Pfivezeny material na
stavbu bude ihned na stavbé spotfebovan. Pro potfebu skladovani materialu a
pracovnich pomucek budou zpfistupnény zhotoviteli stavby volné vnitini
prostory v pfizemi, kde bude vyfeSeno i zazemi stavby (stavebni burika). VSe
bude feSeno dohodou s vlastnikem objektu.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pFi
vystavbé, jejich likvidace

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem ¢.154/2010
Sb. o odpadech, jeho provadécimi predpisy a predpisy s nim souvisejicimi
likvidovany na stavbé, odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu
uréenou.

17 01 01 beton

17 01 02 cihla

17 01 03 tasky a keramické vyrobky

17 02 01 dfevo

17 02 02 sklo

17 02 03 plasty

17 04 05 zelezo/ocel

17 05 01 zemina/kameny

17 09 04 smésny stavebni a demoli¢ni odpad

o oNoNoNONONONONO

h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
NefeSi se.
i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby se musi brat v uvahu okolni prostfedi. Je nutné
dodrzovat vSechny pfedpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany
zivotniho prostiedi a dale predpisy o bezpec€nosti prace. V pribéhu realizace
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budou vznikat bézné staveniStni odpady, které budou odvazeny na fizené
skladky k tomu uréené. Realiza¢ni firma nebo osoby angaZované v realizaci
stavby budou uzivat mobilni WC. S veSkerymi odpady, které vzniknou pfi
vystavbé a provozu objektu, bude nakladano v souladu se zakonem C.
154/2010 Sb. O odpadech, jeho provadécimi pfedpisy a pfedpisy souvisejicimi
vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb. a &. 383/2001 Sb. Stavebni sut a dal$i odpady,
které je mozno recyklovat budou recyklovany u pfislusné odborné firmy. Obaly
stavebnich materiald budou odvazeny na fizené skladky k tomu urCené.
Dopravni prostifedky musi mit loZnou plochu zakrytu plachtou nebo musi byt
uzavieny. Zaroven budou dopravni prostiedky pfi odjezdu na vefejnou
komunikaci ocistény. Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi
manipulaci s nim bude pokud mozno zkrapén vodou, aby se zamezilo
nadmeérné prasnosti.

J) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni
potreby koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych
pravnich predpist

Viz. plan BOZP.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Stavebnimi upravami nebudou doteny zadné stavby.

1) zasady pro dopravné inZzenyrské opatreni

Pfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz vefejné dopravy a
chodcl. Stavbou nebudou vznikat zvlastni dopravné inzenyrska opatfeni.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni
stavby za provozu, opatreni proti ucinkim vnéjSiho prostredi prFi
vystavbé apod.)

Stavebni upravy budou probihat za béZného provozu bytového domu. Jeden
meésic pfed zapocCetim stavby budou obyvatelé dotceného objektu upozornény
vyvéskou na planované stavebni a montazni prace. Vyvéska bude Citelné
umisténa na vstupnich dvefich do objektu.

Béhem stavby budou obyvatelé upozornéni vystraznymi tabulkami pfed
vstupem do objektu, Zze prochazeji stavenistém a musi dbat zvySené
pozornosti a dbat na svou vlastni bezpe€nost. Budou pouzity vystrazné
tabulky.

V pfipadé uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace je nutné tento fakt feSit v€as prfed zahajenim vystavby a zajistit
takovym osobam bezbariérovy vstup do objektu.

Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace stavby zajiStovat pofadek na
stavenisti a neznecistovat vefejna prostranstvi a nezatézovat jej nadmérnym
hlukem. Stavebni prace budou moct probihat pouze v pracovnich dnech a
nesmi rusit nocni klid a dny pracovniho volna.
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n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba neni ¢lenéna na etapy, bude provedena jako jednorazova akce.
Stavba za¢ne odstranénim vS8ech prvkl na fasadé. Bude nasledovat vyména
oken a dvefi, oprava fasady. Na zavér bude provedena fasada, montaz
klempifskych prvkl, a uprava stavajici zpevnéné plochy mezi objektem &.p.
1616 a C.p. 1617.

Predpokladané zahajeni stavby - léto 2018
Pfedpokladané dokonc&eni stavby -.podzim 2020
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