POZNAMKA:

—VSECHNY ROZMERY OVERIT MERENIM NA STAVBE!!!

AKCE:

OPRAVA FASADY A VYMENA OKEN, G_u_»><u»
ZPEVNENE PLOCHY, ul. U OBECNICH DOMU &.p. 1617, TABOR

INVESTOR: Mésto Tdbor, zast. spoleénostl BYTES TABOR s.r.o., kpt. Jaroge 2418, 390 03 Tdbor
MISTO STAVBY: K.U. TABOR, parc.é. 5434, 5435

VYPIS KLEMPIRSKYCH PRVKU B-18

GENERALNI PROJEKTANT: STAVEBN( URAD: | TABOR
Graphic PRO s.r.o. JHOCESKY
Projek&ni kancelar
Strdnského 2255, 390 02 Tébor, ﬂ0m§>._.n 4 A4
tel: 381 210 653, IC0: 28125657
- DATUM: 02/2018
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: KRESLIL:
Jiti Pé&knic Lubo$ Hruska N
Mob: +420 776 166 799 Mob: +420 732 969 271 STUPEN: PROVEDEN(
E—mail: peknic. @seznam.cz E—mail: hruskalubos@email.cz STAVBY
OBJEKT: MER(TKO: KOPIE ¢{SLO:
D.1.1. ARCHITEKTONICKE A STAVEBNE TECHNICKE RESENI( ._ m O
D.1.2. STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST '
OBSAH: CISLO VYKRESU:
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OPLECHOVANI PARAPETU OKEN, SIRKA 250 MM, BUDE PRIPADNE UPRAVENO DLE
SKUTECNEHO OSAZEN[ JEDNOTLIVYCH OKEN —  156.5 BM
MATERIAL — POZINK S POVRCHOVOU UPRAVOU, BARVA HNEDA
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OPLECHOVANI PARAPETU OKEN, SIRKA 100 MM, BUDE PRIPADNE UPRAVENO DLE
SKUTECNEHO OSAZENI JEDNOTLIVYCH OKEN — 160 BM
MATERIAL — POZINK S POVRCHOVOU UPRAVOU, BARVA HNEDA
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STRESNI SVOD PRIMY,@ 100 MM — 112 BM
VCETNE KOLEN, OBJIMEK, KANALIZACNI VPUSTE (GAJGR) ATD.
MATERIAL — POZINK S POVRCHOVOU UPRAVOU, BARVA HNEDA (napt. LINDAB)
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OPLECHOVANI PARAPETU OKEN, SIRKA 150 MM, BUDE PRIPADNE UPRAVENO DLE
SKUTECNEHO OSAZENI JEDNOTLIVYCH OKEN — 30.5 BM
MATERIAL — POZINK S POVRCHOVOU UPRAVOU, BARVA HNEDA
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OPLECHOVANI ZABRADLI LODZIE, SIRKA 150 MM, BUDE PRIPADNE UPRAVENO DLE
SKUTECNEHO ZAMERENI — 15 BM -
MATERIAL — POZINK S POVRCHOVOU UPRAVOU, BARVA HNEDA
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