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1. Obecné informace

1.1 Uéel pldanu BOZP

Plan BOZP je dokument zpracovany koordinatorem BOZP, ktery je ve stanovenych
pripadech souclasti projektové dokumentace stavby a jehoz Gcelem je zajistit bezpelnost prace
a ochranu zdravi na stavenisti, eliminovat rizika ohrozeni zdravi a majetku, zajistit ochranu
zivotniho prostredi a predejit vzniku mimoradnych udalosti, havarii a pozard. Plan obsahuje
postupy navrhované pro jednotlivé prace a pracovni ¢innosti, které se tykaji stavby, pro niz se
plan zpracovava, a zahrnuje konkrétni pozadavky pro bezpecné a zdravi neohrozujici provadéni
vSech uvedenych postupl a pracovnich ¢innosti.

1.2 Rozsah provadénych praci a povinnosti zadavatele z nich vyplyvajici

Pripady, kdy je nutné zpracovavat Plan BOZP stanovuje § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb. a
priloha &.5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Stavba podléha stavebnimu povoleni, nebude provddéna svépomoci a na stavenisti
budou plsobit zaméstnanci vice, nez jednoho zhotovitele.

Oduvodnéni zpracovani planu BOZP, uréeni koordinatora BOZP a oznameni stavby
OIP:

Stavba OPRAVA FASADY A VYMENA OKEN, UPRAVA ZPEVNENE PLOCHY

Lpracnost” | bude provddéna déle nez 30 pracovnich dnd, ve kterych budou vykondvény prace a ¢innosti ne

dle § 15 a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni
zdkona ¢. | den.

309/2006 Sb

svym objemem praci a ¢innosti béhem realizace presahne 500 pracovnich dnl v prepo¢tu na | ANO
jednu fyzickou osobu.

Na stavbé OPRAVA FASADY A VYMENA OKEN, UPRAVA ZPEVNENE PLOCHY budou
provadény

Jrizikovost” | prace vystavujici zaméstnance riziku poSkozeni zdravi nebo smrti sesuvem uvolnéné zeminy ne
dle prilohy |ve vykopu o hloubce vétsi, nez 5m.
¢.5 k nafizeni
vlady ¢.
591/2006 Sb.

prace, pri kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky vice nez 10 m. ANO

prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popripadé zarizeni ANO
technického vybaveni.

prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dil kovovych, ne
betonovych a drevénych, uréenych pro trvalé zabudovani do staveb.

dalsi prace dle prilohy ¢.5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. (pouziti vysoce toxickych ne
chemickych latek a pripravkl nebo pfi vyskytu biologickych Ciniteld, prace se zdroji
ionizujiciho zareni, prace nad vodou nebo v jeji tésné blizkosti, potapécské prace a prace v
kesonu, studny a tunely, prace s pouzitim vybusnin

Zadavatel stavby stavby je v souladu s vyse uvedenymi skute¢nostmi povinen :

Urcit koordinatora BOZP pfri pripravé stavby a zpracovat plan BOZP ANO
Dorucit oznameni o zahajeni praci Oblastnimu inspektoratu prace ANO
Urlit koordinatora BOZP pfi realizaci stavby ANO

1.3 Rozsah platnosti

Tento PIdn BOZP je zpracovan pro Ucely ziskani stavebniho povoleni k predmétné stavbé.
Pred zahajenim praci na stavenisti provede koordinator BOZP pfi realizaci stavby aktualizaci a
doplnéni tohoto Planu BOZP o nové zjisténé skutecnosti, které nastaly v obdobi od vydani
stavebniho povoleni a samotnou realizaci stavby.

Tento plan je zavazny pro vSsechny zhotovitele stavby, pro kterou je vypracovan. S jeho
obsahem musi byt sezndmeni vsichni zhotovitelé stavby, o sezndmeni se provede pisemny
zdznam.
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1.4 Pouzité pojmy a zkratky

1.4.1 Obecné zkratky

BOZP - bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
OIP - oblastni inspektorat prace
OOPP - osobni ochranné pracovni prostredky

1.4.2 Uéastnici vystavby

Koordinator BOZP na stavenisti - fyzickd nebo pravnickd osoba urc¢ena zadavatelem
stavby k provadéni stanovenych Cinnosti pfi pfipravé stavby a pfi realizaci stavby.
Koordinatorem muze byt uréena fyzickd osoba, ktera spliiuje pozadavky stanovené zdkonem
¢.309/2006 Sb. Koordindtor BOZP nemUze byt totozny s osobou, kterd odborné vede realizaci
stavby.

Zhotovitel stavby - osoba opravnénd k provadéni stavebnich nebo montaznich praci
jako predmétu své ¢innosti a nebo dodavatel dil¢ich zakdzek. Zhotovitelem je kazdy
zaméstnavatelsky subjekt podilejici se na realizaci stavby, bez ohledu na to, na kterém stupni
retézce se nachazi.

Projektant - je zpracovatelem projektové dokumentace. Je zodpovédny za optimalni
technicko-ekonomické reseni prislusné ¢asti projektové dokumentace, dodrzeni zakonnych
predpist a norem pfri projektovani, dodrzeni termin( praci a neprekroceni stanovenych nakladd
na projektovani.

Zadavatel stavby - osoba, ktera pro sebe 24da vydani stavebniho povoleni nebo
ohlasuje provedeni stavby, terénni Upravy nebo zafizeni, jakoz i jeji pravni nédstupce, a dale
osoba, kterd stavbu provadi, pokud nejde o stavebniho podnikatele realizujici stavbu v rdmci
své podnikatelské c¢innosti. Zadavatelem stavby se rozumi téz investor a objednatel stavby.

Stavbyvedouci - osoba, kterd zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby a ma pro
tuto Cinnost opravnéni.

Jind osoba - fyzickd osoba, kterd se osobné podili na zhotoveni stavby a ktera
nezameéstnava zaméstnance . Osoba samostatné vydélecné ¢inna.

Autorizovana osoba - fyzickd osoba, které byla udélena autorizace ve vystavbé dle
zakona ¢. 360/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, kterd vypracovava projektovou
dokumentaci nebo provadi kontrolu projektové dokumentace, jejich ¢asti, podkladd a ¢innosti
spojenych s vypracovanim projektové dokumentace v souladu s § 158 zdkona ¢. 183/2006 Sb..

Technicky dozor investora (TDI) - kontroluje prlibéh vystavby s ohledem na kvalitu a
spravnost provadénych praci a sleduje spravnost vykazovanych praci ve vztahu na Cerpani
finan¢nich prostredkad.

1.4.3 Ostatni pojmy

Stavenisté - misto, na kterém se provadi stavba nebo udrzovaci prace.
Ohrozeny prostor stroje - prostor okolo technického, zdvihaciho ¢i jiného zarizeni
vymezeny maximalnim dosahem stroje zvétSenym o 2 metry.

1.5 Podklady pouzité k vypracovani Planu BOZP
Jako podklad k vypracovani tohoto planu BOZP bylo pouzito:
» technickd zpréva projektové dokumentace dodané zadavatelem (zpracovano ve
spolecnosti PRODIN a.s., 12/2015)
« informace zadavatele o poc¢tu zhotovitell na stavenisti
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2. Zakladni informace

2.1 Identifikacni udaje

DRUH STAVBY Bytovy diim

NAZEV STAVBY OPRAVA FASADY A VYMENA OKEN, UPRAVA ZPEVNENE
PLOCHY

MiSTO STAVBY BD U Obecnich dom@ 1617, Tabor

ZADAVATEL STAVBY NAZEV | BYTES Tabor s.r.o.

SIDLO | Kpt. Jarose 2418, Klokoty, 390 03 Tabor

IC 62502573

PROJEKTANT NAZEV | Graphic PRO s.r.o.

SIDLO | Stranského 2255, 390 02 Tabor,

IC 28125657

HIP JMENO | Jif{ P&knic
¢isLo
CKAIT
GENERALNIi ZHOTOVITEL |NAZEV | Neni v dobé& zpracovani planu BOZP uréen.
SiDLO |---
I
KOORDINATOR PRI NAZEV | Ludék Trunecka, DiS
L e SIDLO | HybeZova 38, 568 02 Svitavy
IC 88599205
KOORDINATOR PRI NAZEV | Neni v dobé zpracovani planu BOZP ur&en.
REALIZACI STAVBY EEE
I
PREDPOKLADNA DELKA 6 mésicl

TRVANI STAVBY

2.2 Charakter stavby

Jedna se o stavajici pétipodlazni budovu bytového domu.

V rdmci stavby bude provedena vyména vyplni otvord, zfizeni novych oken v 1.PP,
oprava a natér vnéjsich omitek a Uprava zpevnénych ploch.

Stavba bude provedena jako jeden celek, bez ¢lenéni na etapy.
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2.3 Situace stavby
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Podrobnd situace stavby s vyznacenim napojeni stavby na dopravni a technickou
infrastrukturu, stavajicich a navrhovanych ochrannych a bezpecnostnich pasem, hranice
dotéeného Uzemi a prvky zarizeni stavenisté je soucasti projektové dokumentace.

2.4

Informace o rozhodnutich pro provadéni stavby z hlediska BOZP

V ramci stavebniho fizeni nejsou vydana zvlastni rozhodnuti pro provadéni stavby z
hlediska BOZP. Stavba je povolena na zdkladé projektové dokumentace zpracované v souladu s
poZadavky legislativy na BOZP.

3. Postupy na stavenisti

V kapitole jsou uvedeny postupy praci na stavenisti véetné reseni a specifikaci opatreni
pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi.

3.1 Oploceni a ohrazeni stavby, vstupy a vjezdy na stavenisté, skladovani a
manipulace s materidlem

3.1.1 Oploceni a ohrazeni stavby

Vzhledem k provadéni praci za provozu ve stédvajicim objektu je nutné béhem stavebnich
praci provadét ddslednou kontrolu ohrazeni a dalSich bezpecnostnich opatreni na stavenisti s

ohledem na mozZnost priniku nepovolanych osob na stavenisté.
Oploceni stavenisté

Pred zahajenim vystavby je nutné vybudovani provizorniho oploceni stavenisté. Oploceni
bude prlhledné s pevnym ukotvenim sloupkd do mobilnich patek. Oploceni na kovovych

sloupcich bude provedeno ze systémovych dilct z trapézového plechu min. vysky 1,8 m.
Provedeni plotu musi splfiovat statické podminky pfi plisobeni vétru.

Po obvodu stavenistniho oploceni budou na jeho vnéjSim obvodu pripevnény tabulky s
upozorné&nim - STAVENISTE - ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM.

Stavbyvedouci ur¢i odpovédného pracovnika, ktery bude kazdodenné kontrolovat obvod

stavenisté. O provedené kontrole je nutné poridit zdznam do stavebniho deniku a zjisténé
nedostatky v zajisténi obvodu stavenisté je nutné co nejdrive odstranit.

3.1.2 Vstupy a vjezdy na stavenisté

Prijezd na stavenisté bude veden ulici U Obecnich doma.
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Pfed opusténim stavenisté musi byt vozidla zbavena necistot, které by mohly znecistit
verejnou komunikaci. V pripadé, ze ridi¢ vozidla znecisti verejnou komunikaci, je povinen na
vlastni ndklady zajistit jeji vycisténi.

Pristup pésich na stavenisté bude veden soubézné s vjezdy pro vozidla. Navstévy se
mohou na stavenisti pohybovat pouze v doprovodu odpovédné osoby.

3.1.3 Skladovani a manipulace s materialem

Materidl bude dopravovan na stavenisté na predem urenou plochu pro skladku
materialu. Béhem vykladky materialu musi byt v mistech ohrozenych manipulaci s materialem
vyloucen provoz.

Manipulaci s materidlem mUze provadét pouze zpUsobild a nalezité poucena osoba. Vazat
materidl na zdvihaci zafizeni m{ze pouze osoba, kterd k této ¢innosti byla nalezité a
prokazatelné proskolena.

Naklddka a vykladdka musi byt provedena v co nejkratsi dobé a nesmi pri tom byt ohrozen
bezpecny provoz a bezpecnost osob v misté nakladky a vykladky. Pri manipulaci s materidlem
je vzdy nutné urcit nalezité poucenou a proskolenou osobu zodpovédnou za vylouceni provozu
v misté prace. Tato osoba je opravnéna v ramci zajisténi bezpecnosti zastavovat jina vozidla a
odkladnét dopravu.

Pri ukladani materiald musi byt dodrzeny zasady stohovani materiald.

Bezpeclny prisun a odbér materidlu musi byt zajistén v souladu s postupem praci.
Materidl musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, prednostné v takové
poloze, ve které bude zabudovan do stavby.

Zarizeni pro vybaveni skladek, jakymi jsou opérné nebo stabiliza¢ni konstrukce, musi byt
reSena tak, aby umoznovala skladovani, odebirani nebo doplnovani prvkd a dilcd v souladu s
pravodni dokumentaci bez nebezpedi jejich poskozeni. Mista uréena k vazani, odvésovani a
manipulaci s materidlem musi byt bezpelné pfistupna.

Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné. Rozmisténi skladovanych
materidll, rozméry a Gnosnost skladovacich ploch véetné dopravnich komunikaci musi
odpovidat rozmérlm a hmotnosti skladovaného materialu a pouzitych strojd.

Material musi byt ulozen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a
nedochéazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zardzkami, opérami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajistény vsechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilni
a mohly se napriklad prevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

Sypké hmoty v pytlich se ru¢né uklddaji do vysky nejvyse 1,5 m a pfi mechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletach, do vysSky nejvyse 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajistény
napriklad opérami nebo sténami, musi byt pytle ulozeny v bezpe¢ném sklonu a vazbé tak, aby
nemohlo dojit k jejich sesuvu.

Nebezpelné chemické latky a chemické pripravky musi byt skladovany v obalech s
oznacenim druhu a zp@sobu skladovani, ktery urcuje vyrobce, a oznaceny v souladu s
pozadavky zvlastnich pravnich predpisg.

3.2 Osvétleni stavenist a pracovist

Osvétleni stavenisté

Prace budou provadény ve dne, osvétleni stavenisté nebude zfizovéno.

Osvétleni pracovist

Pri stavebnich a montaznich pracich na pracovistich v interiéru objektu budou pro
osvétleni jednotlivych pracovist pouzivana elektricka prenosna svitidla.

3.3 Stanoveni ochrannych a kontrolovanych pasem a opatieni proti jejich
poskozeni

Ochranna pdsma
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Pred zapocetim zemnich praci bude odpovédnym pracovnikem zajisténo na terénu
vyznaceni tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych prekadzek. S druhem inzenyrskych
siti, jejich trasami a hloubkou ulozeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt sezndmeni
pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. Toto plati i pro trasy inZenyrskych siti v blizkosti
stavenisté, které by mohly byt stavebni ¢innosti naruseny.

Kontrolovana pasma

Na stavenisti nebudou provadény prace vyzadujici vytvoreni kontrolovanych pasem.

3.4 Reseni opatieni pri nebezpedi vybuchu nebo pozaru

3.4.1 Nebezpecdi vybuchu

Na stavenisti nebudou provddény prace s vybusninami a trhavinami.
V pripadé nélezu nevybuchlé munice, jejich ¢asti ¢i jinych podezrelych predmétd je nutné
zajistit :
» preruseni veskerych praci v lokalité
» zdkaz jakékoliv manipulace s predméty
+ pfivolani police CR na tel. ¢isle 158
- dle moznosti uzavreni lokality pro pristup nepovolanych osob do doby pfijezdu policie

3.4.2 Nebezpecdi pozaru

Z hlediska pozarni ochrany musi byt stavba zajisténa ve smyslu ustanoveni zakona ¢.
133/1985 Sb., o poZarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd, a podle vyhlasky ¢. 246/2001
Sb., kterou se provadéji ustanoveni zdkona o pozarni ochrané.

Béhem praci musi byt zachovan pfistup mobilni pozarni techniky ke vsem okolnim
objektlm a pristupnost a akceschopnost pozarnich hydrant(. Ddle musi byt zachovana
prdjezdnost komunikaci.

Pozarni bezpecnost na stavenisti

Pozarni bezpeénost na stavenisti bude zajistovana predevsim dislednym dodrzovanim
zasad pozarni ochrany. Je nutné zajistit, aby bylo stavenisté pri jeho opusténi radné
zabezpeceno proti vzniku pozaru, zejména aby byly zabezpeceny zdroje energii. Dale musi byt
pred opusténim stavenisté ur¢ena osoba, kterd bude vykonavat pozarni dohled na stavenisti
bé&hem preruseni praci.

V celém prostoru stavenisté plati prisny zakaz koureni mimo vyhrazend mista. Mista, kde
bude koureni povoleno, budou oznacena tabulkou , Misto ur¢ené ke koureni“ nebo ,Kurarna“ a
budou vybavena vhodnymi popelniky z nehorlavych materiald.

Stavenisté a stavebni buriky musi byt vybaveny dostate¢nym poc¢tem hasicich pristrojd
vhodného typu. VSichni zaméstnanci, ktefi se na stavbé vyskytuji, musi byt sezndmeni s
umisténim a s pouzitim hasicich pfristroj.

Zakladni povinnosti vsech osob v PO

Kazda osoba je povinna:

« Podinat si tak, aby nezavdala pricinu ke vzniku pozaru, neohrozila zivot a zdravi osob a
majetek,

+ znat rozmisténi hasebnich prostredkl na pracovisti, ovladdat jejich pouziti a nepouzivat
je k jinym Gceldim nez k uceldim PO,

* hlasit nadfizenému zaméstnanci zjisténé pozarni zavady a zjevné poruSovani pozarné
bezpecnostnich predpisd

« dodrzovat technické podminky a navody vztahujici se k pozarni bezpecnosti vyrobkd
nebo cinnosti

+ plnit pfikazy a dodrzovat zakazy tykajici se pozarni ochrany na oznacenych mistech.
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3.5 Zajisténi komunikace na stavenisti, podjizdéni energetickych vedeni ,
stavenistni rozvody elektfiny, ¢erpani vody, no¢ni osvétleni

3.5.1 Zajisténi komunikace na stavenisti

Stavba je malého rozsahu, na stavenisti nebudou vyty¢ovany komunikace.

3.5.2 Podjizdéni energetickych vedeni

Na stavenisti se nenachazi energetickéd vedeni, kterd budou béhem stavebnich praci
podjizdéna.

3.5.3 Stavenistni rozvody elektfiny

Napojeni stavenisté na elektrickou energii bude realizovdno z rozvod{ ve stavajici
budové. Rozvod elektrické energie po stavenisti bude proveden pomoci NN kabelovych vedeni
do stavenistniho rozvadéce. Elektrické zafizeni bude uvedeno do provozu po jeho odborném
ové&reni revizi dle CSN 33 1500. Sou&asti revize el. zafizeni bude rovnéz el. zafizeni pracovnich
stroji (michacky,vytahy, vratky apod.) Po dobu provozu elektrického prozatimniho zarizeni
budou provadény jeho pravidelné revize ve Ihitach maximalni délky pQl roku.

Napojeni stavenisté na elektrickou energii bude realizovdno z rozvod{ ve stavajici
budové.

Rozvod elektrické energie po stavenisti bude proveden pomoci NN kabelovych vedeni do
stavenistniho rozvadéce.

Prodluzovaci kabely, které nemaji platnou revizi, nebo jsou viditelné poruseny, se nesmi
na stavenisti pouzivat.

3.5.4 Cerpani vody
Na stavenisti nebude provddéno cerpani vody pro snizeni hladiny podzemni vody.

3.5.5 Nocni osvétleni

Na stavbé neni uvazovédno s no¢nim osvétlenim, prace v noci a za snizené viditelnosti
nebudou provadény.

3.6 Vnéjsi vlivy na stavbu, otfesy od dopravy, povodné, sesuvy zeminy,
konkretizace opatieni pro pripad krizové situace

3.6.1 Vnéjsi vlivy na stavbu
1. |Kontakt se stavajicimi inzenyrskymi sitémi ANO
2. |Kontakt se Zeleznici ANO
3. |Kontakt se silni¢ni dopravou ANO
4. |Kontakt s méstskou hromadnou dopravou NE
5. |Kontakt s leteckym provozem NE
6. |Kontakt se zaméstnanci zadavatele i jinych stran NE
7. |Kontakt s verejnosti ANO
8. |Kontakt s vodnimi dily NE
9. |Kontakt s verejnymi komunikacemi ANO
10. |Kontakt s verejnymi objekty a osidlenim ANO
11. |Kontakt s podnikatelskymi objekty NE
12. | Kontakt s turistickymi cestami a cyklotrasami NE
13. |Kontakt s vodnimi toky NE
14. |Kontakt se zaplavovym Gzemim NE

LUDEK TRUNECKA- sluzby v oblasti BOZP | IC 88599205 | Hybe3ova 38, 568 02 Svitavy | ludek.trunecka@seznam.cz



Plan BOZP -OPR. FASADY A VYMENA OKEN, UPR. ZPEVNENE PLOCHY, BD U Obecnich dom{ 1617, Tabor

3.6.2 Otresy od dopravy, povodné, sesuvy zeminy

V prostoru provadéné stavebni ¢innosti nebude dochazet k Zddnym otrestim od dopravy.
Stavba se nachazi mimo zaplavova Gzemi a Gzemi ohrozena sesuvem zeminy.

3.6.3 OpatFeni pro pfipad krizové situace

Generalni zhotovitel stavby pfijme opatreni pro pfipad zdolavani mimoradnou udalosti
jako jsou havérie, pozary, povodné a jind zavazna nebezpedi a evakuace zaméstnanci véetné
pokyn( k zastaveni prace a k okamzitému opusténi pracovisté a odchodu do bezpedi.

Generalni zhotovitel stavby je povinen zajistit a urcit podle druhu ¢innosti a velikosti
pracovisté potrebny pocet zaméstnancl, ktefi organizuji poskytnuti prvni pomoci, zajistuji
pfivolani zejména zdravotnické zachranné sluzby, Hasi¢ského zachranného sboru CR a Policie
CR a organizuji evakuaci zaméstnanc(l.

Kazdy zhotovitel je povinen prokazatelné hlasit vsechny situace, které by mohly vést ke
vzniku mimoradné udalosti.

Havarie vody, plynu nebo elektrické energie

Pri havarii vody, plynu nebo elektrické energie vedouci zaméstnanec zajisti vypnuti
elektrického proudu nebo plynu nebo vody podle situace a ohlasi havarii na prislusné telefonni
¢islo.

Unik vodé zdvadnych latek

Kazdy zhotovitel, ktery zachazi s vodé zdvadnymi latkami, je povinen ucinit primérena
opatreni, aby nevnikly do povrchovych nebo podzemnich vod. V pripadé, kdy zhotovitel bude
nakladat s vodé zavadnymi latkami v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 450/2005 Sb., a kdy je
zachdazeni s témito latkami spojeno se zvySenym nebezpelim jejich Uniku, vypracuje pldn
opatreni pro pripady havarie v souladu s vyhlaskou ¢. 450/2005 Sb.

Ddlezita telefonni &isla

HASICSKY ZACHRANNY SBOR 150

RYCHLA LEKARSKA POMOC 155

POLICIE CR 158
3.7 Umisténi a FeSeni zafFizeni stavenisté, svisla a vodorovna doprava osob a
materialu

3.7.1 Prvky zarizeni staveniste

Vratnice, Satny, kancelare

V prostoru stavenisté se predpokladd umisténi kancelare a socialniho zarizeni ve
stavenistnich bunkéach. Jedné se o kancelare, dale WC, Satny a umyvarny. Veskeré ziizeni
stavenisté bude mobilniho charakteru.

Pred zahdjenim manipulace se stavebni burikou musi byt ndkladni auto s hydraulickou
rukou zajiSténo proti prevrzeni pomoci vysouvacich stabiliza¢nich podpér. Nenachazi-li se
automobil na zpevnéné ploSe, je nutné pod stabiliza¢ni podpéry polozit dostatecné pevné
podlozky proti zaboreni.

Manipulaci s hydraulickou rukou smi provadét pouze nalezité proskolend obsluha, kterd je
zodpovédna za vylouceni jakéhokoliv pohybu nepovolanych osob v ohrozeném prostoru, kde je
provadéna manipulace se stavebni bufikou. Ohrozeny prostor je vymezen maximalnim
dosahem bremene zavéSeném na zdvihacim zarizeni zvétSenym o 2 m.

Vazat stavebni buriku na zdvihaci zarizeni mze pouze osoba s vaza¢skymi zkouskami za
pouziti dostate¢né Unosnych véazacich prostredkdl, které musi mit platné revize a musi byt u
nich veden denik kontrol vazaciho prostredku.

Osoby provadéjici vdzani a osazovani stavebnich bunék musi byt vybaveni mimo jiné
reflexni vestou s vysokou viditelnosti.

Osobam provadéjicim vazani a osazovani stavebnich bunék je prisné zakdzano vstupovat
pod zavésené bremeno!!!
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Hygienické zazemfi
Generalni zhotovitel zajisti, aby pracovnici méli k dispozici Satny, WC, sprchy a umyvadla
podle platnych pravnich predpisq.

3.7.2 Svisla a vodorovna doprava osob a materialu

Obecné plati, ze vesSkerad mista realizované svislé dopravy budou zajisténa tak, aby:

- presunovany material nepretézoval pouzité strojni zarizeni a pracovniky

* neslo k samovolnému pohybu béhem transportu,

« prace pfi naklddce a provozu strojniho mechanismu provadéli pracovnici s platnymi

strojnimi a vazac¢skymi priikazy,

» mista presunu byly zabezpecena proti paddu materidlu a osob.
Pri praci vice strojd na jednom pracovisti musi mezi nimi byt zachovana takova vzdalenost, aby
nedoslo k ohrozeni druhého stroje. Pri nakladani materidlu na dopravni prostredek se smi
manipulovat s pracovnim zafizenim stroje pouze nad loZnou plochou a tak, aby do dopravniho
prostfedku nenarazelo. Je-li nutné pfi nakladani manipulovat pracovnim zafizenim stroje nad
kabinou fidi¢e, nesmi se v ni pracovnici zdrZzovat.

Stavebni vytah

«  Funk¢ni stavitka musi byt vdzana na otevreni vytahové plosiny (stavitka v ¢innosti pri
kazdém vstupu pracovnika na ploSinu) a zachycovace.

« Stavebnim vytahem nesmi byt pfepravovany osoby, neni-li vytah k tomuto Ucelu urlen.

» Je zakdzano vstupovat pod zdvizenou ploSinu.

e Musi byt zajistén radny technicky stav lana vcetné jeho spravného vedeni pres kladky a
navijeni lana na buben vytahového stroje.

* Vyskytne-li se na nékterém misté nosného lana koroze, napadné mistni zdzeni,
pretrzeni jednoho pramene lana, vystouplé nebo propadlé prameny, popf. deformace
po smycce je nutné neprodlené nosné lano vymeénit.

* Nesmi se pretézovat vyznacena nosnost plosiny.

» Musi se zajistit rovnomérné uklddani bremene.

+ Nesmi se dopravovat brfemena, jejichz ¢asti presahuji pddorysné rozméry plosiny.

« Funk¢ni koncové bezpecnostni spinace zajistuji zastaveni pohybu ploSiny pfi prejeti nad
stanovenou mez (nejvyssi vykladaci patro).

» Je zakdzano pouzivani el. vratku s ploSinou pohybujici se ve voditkach.

*  Funkéni ohrazeni dolniho nékladisté (popf. ndhradni technické opatreni - nucené
zastaveni pohybu plosiny pred dojezdem) vazané na pohyb plosiny.

+ Je nutné ohrazeni volnych okrajd nakladdaci/vykladaci rampy (otvor() ve vSech patrech.

+ Musi byt instalace patrovych uzavérd (jednotycové zabradli pri vzdalenosti 60 - 80 cm
od volného okraje Sachty).

« Je nutné vyloucit ukladani predmétl a materidld zasahujicich do svislé drahy plosiny
(Sachty).

» Je zakdzano nahybat se do drahy (Sachty) pohybuijici se ploSiny.

+ Musi se ohradit vytahova plosina pletivem, véetné plosinovych uzaveéra.

Misto dojezdu stavebniho vytahu bude ohrazeno Cerveno-bilou bezpe¢nostni paskou.
Stavebni vytah bude zfizen bez moznosti prepravy osob.

Stavebni vytah musi byt po jeho montdzi a dale pak pravidelné kontrolovan z hlediska
technického stavu. Je zakdzdno pouzivat stavebni vytah, nebude-li mit platné revize zdvihaciho
zarizeni. Obsluha stavebniho vytahu musi byt k tomuto Gcelu nalezité proskolena.

Musi byt zajistén radny technicky stav lana vcetné jeho spravného vedeni pres kladky a
navijeni lana na buben vytahového stroje. Vyskytne-li se na nékterém misté nosného lana
koroze, ndpadné mistni zUzeni, pretrzeni jednoho pramene lana, vystouplé nebo propadlé
prameny, popr. deformace po smycce je nutné neprodlené nosné lano vyménit.
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Nesmi se prekracovat vyznacend nosnost ploSiny, bfemena na plosSiné je nutné uklddat
rovnomérné, nesmi se dopravovat bfemena, jejichz ¢asti presahuji pdidorysné rozméry plosiny.

Funk¢ni koncové bezpecnostni spinace zajistuji zastaveni pohybu plosiny pfi prejeti nad
stanovenou mez (nejvyssi vykladaci patro).

Je nutné provedeni ohrazeni volnych okrajl nakladaci/vykladaci rampy (otvord) ve vsech
patrech.

Vodorovnd doprava

Obsahuje strojni naklddku a vyklddku materidlu a nadkladni automobily pro premisténf
vSech konstrukci na zarizeni stavenisté a mista ulozeni materidlu. Rychlost dopravnich
prostredkl se bude fidit na stavenisti mistnim znacenim. U ostatnich komunikaci dle
ustanoveni vyhlasky 294/2015 Ministerstva dopravy a spojl v platném znéni. Pro dorozumivani
mezi strojniky nakladacich prostredkd a ridi¢i dopravnich prostredk budou pouzivany zvukové
signaly dle nafizeni vlady 11/2002 Sb.:

. 1 x kratce - stdj

. 2 x kratce - popojed
. 3 x kratce - odjed’

. 4 x kratce - couvnout

3.8 Zemni prace

3.8.1 Priprava pred zahajenim zemnich praci

Pred zapocetim zemnich praci bude odpovédnym pracovnikem zajisténo na terénu
vyznaceni tras podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jinych prekazek. S druhem inzenyrskych
siti, jejich trasami a hloubkou ulozeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt sezndmeni
pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét. Toto plati i pro trasy inZenyrskych siti v blizkosti
stavenisté, které by mohly byt stavebni Cinnosti naruseny. Vykopové prace do vzdalenosti 1 m
od energetického vedeni budou provadény rucné.

Déle je nutné urcit rozmisténi stavebnich vykopl a jam a jejich rozméry. Urcit zplsoby
téZeni zeminy, zajisténi stén vykopl proti sesuti, zejména druh pazeni a sklony svah{ vykopd,
zabezpecdeni okolnich staveb ohrozenych provadénim zemnich praci odpovidajici tfiddm hornin
ve vykopech a stanoven zplsob a rozsah opatreni k zabranéni pritoku vody na stavenisté.
Veskeré vykopy budou provadény podle projektové dokumentace.

3.8.2 Strojni provadéni vykopu

U strojné provadénych vykopl obsluha stroje zajisti, aby se v ohrozeném prostoru stroje
nevyskytovaly Zzadné osoby. Ohrozeny prostor stroje je vymezen maximalnim dosahem stroje
zvétSenym o 2 m. Vstoupi-li jakakoliv osoba do tohoto prostoru, je obsluha stroje povinna
neprodlené zastavit ¢innost.

Vykopy budou provadény strojné pomoci strojli pro zemni prace - traktorbagr s
pozadovanym dosahem (napf. JCB). VytéZzeny material bude naklddan na stavenistni dopravu
(automobil - skldpél napft. Tatra 815 T2 S3) a nasledné bude bez zbyte¢ného odkladu odvazen
stavenistni dopravou na deponii mimo stavenisté. Pred zahajenim praci je obsluha skldpéce a
rypadla povinna vzajemné dohodnout signaly, kterymi bude koordinovéna spoluprace obou
strojd. Pri naklddani materidlu na dopravni prostfedky se smi manipulovat s pracovnim
zafizenim stroje pouze nad loznou plochou tak, aby do dopravniho prostfedku nenarazelo. Je-li
nutné pri nakladani manipulovat pracovnim zafizenim stroje nad kabinou fidi¢e dopravniho
prostfedku, nesmi se v ni zdrzovat pracovnici. Lozna plocha musi byt nakladana rovhomérné.
Pri jizdé s nalozenym materidlem musi byt pracovni zafizeni zajisSténo v prepravni poloze, aby
nedoslo k nebezpelné ztraté stability stroje a omezeni viditelnosti v kabiné. Stroj musi byt
vybaven zarizenim pro kontrolu sklonu pojezdové roviny se signalizaci nebo ukazatelem az do
maximalniho dovoleného sklonu, signalizaci zapojeni stroje na vnéjsi elektrickou sit v kabiné a
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u vstupu na stroj, jedna-li se o stroj s elektrickym pohonem, svétlomety k osvétleni pracovniho
prostoru stroje za snizené viditelnosti a v noci. Stroje, které pojizdi pfi praci téz smérem vzad,
musi byt vybaveny i svétlomety osvétlujicimi pracovni prostor za strojem, nejméné dvéma
zakladacimi kliny, jedna-li se o stroj na kolovém podvozku nebo o valec. Obsluha stroje nesmi
opustit své misto, aniz by bylo pracovni zafizeni spusténo na zem, popripadé na podlozku na
zemi nebo umisténo v predepsané prepravni poloze a mechanicky zajisténo. Pfi hrnuti horniny
dozerem nesmi brit jeho radlice pfesahnout pres okraj svahu nebo vykopu. Neni-li v pokynech
vyrobce nebo v technickych podminkach vyrobce stanoveno jinak, je pfi provozu strojl
zakdzano roztloukat horninu dnem lopaty, urovnavat terén otad¢enim lopaty. Lopata stroje
mUze byt ¢isténa jen pri vypnutém motoru stroje a na misté, kde nehrozi sesuv hmot. Lopata
se musi pritom polozit a mit uzavrenou klapku. Obsluha je povinna po vycisténi lopaty se
presvédcit prfed uvedenim stroje do provozu, zda pracovnik, ktery Cistil lopatu, je v bezpelné
vzdalenosti.

3.8.3 Ruéni provadéni vykopu

Pred prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po preruseni prace delsim, nez 24
hodin prohlédne osoba povérena zhotovitelem stav stén vykopu, pazeni a pristupu.

PFi ru¢nim provadéni vykopovych praci budou pracovnici pfi praci rozmisténi tak, aby se
vzajemné neohrozovali. Pfed vstupem pracovnikl do vykopu nebo po preruseni prace delSim
nez 24 hodin, provede odpovédny pracovnik prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pristup0.
Pracovnici ve vykopu budou opatreni OOPP (pfilba, rukavice, vesta). Dodrzovani pouzivani
OOPP ve vykopech bude prisné kontrolovano. Je zakdzdno sestupovat nebo vystupovat z
vykopl po konstrukci pazeni a vstupovat do strojem vyhloubenych vykopQ, které nejsou
zapazeny.

V mistech, kde bude potfeba vstoupit do vykopu budou zfizeny bezpelné sestupy
(vystupy) pomoci zebrikd, které budou pripevnény k pazeni a zajistény podle druhu pouzitého
pazeni, tak aby nemohlo dojit k uvolnéni Zebfiku. Zebfik bude pfesahovat horni hranu pazeni
min. o0 1,1 m . Ve vykopech hlubsich nez 1,5 m budou zfizeny sestupy (vystupy) od sebe
vzdalené nejvysSe 30 m.

Nejmensi svétla Sife vykopU, do kterych vstupuji osoby ¢ini 0,8 m. Rozméry musi byt
voleny tak, aby umoznovaly bezpecné provedeni ndvaznych montaznich praci.

3.8.4 Zajisténi stén vykopu

Stény vykopl musi byt zajistény proti sesunuti. Zajisténi bude provedeno pomoci pazeni,
pripadné svahovani.

Pazeni musi byt navrzeno a provedeno tak, aby spolehlivé zachytilo tlak zeminy a
zajistovalo tak bezpecnost fyzickych osob ve vykopech, zabranilo poklesu okolniho terénu a
sesouvani stén vykopu, popfipadé vyloucilo nebezpedi ohrozeni sousednich staveb. Hrozi-li pfi
prepazovani nebo odstranovani pazeni nebezpedi sesunuti stén vykopu nebo poskozeni staveb
v jejich blizkosti, musi byt paZeni ponechdno v potfebné vysce ve vykopu.

Do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajistény proti sesunuti ochrannym rdmem, bezpecnostni kleci, rozpérnou konstrukci
nebo jinou technickou konstrukci. Strojné hloubené prikopy a jamy se svislymi nezajisténymi
sténami, do kterych nebudou vstupovat fyzické osoby, Ize ponechat nezapazené po dobu
stanovenou technologickym postupem a geotechnikem stavby. Tyto vykopy je nutné
zabezpe’it proti padu osob dle nasledujici kapitoly.

V pripadé svahovanych vykop( bude urcen sklon svahovani a pripadna opatreni (zakryti
svahl geotextilii apod.) geotechnikem stavby.

3.8.5 Zajisténi vykopu proti padu osob

Okraje vykopu se zajisti pevnym dvoutycovym drevénym zdbradlim se sloupky
zapusténymi do dostatecné hloubky podle zeminy s vodorovnymi prkny pevné pribitymi ke
sloupklm na okraji vykopu. Alternativné je mozné vykop zajisti zabranou, kterd nemusi
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splfiovat pozadavky na zatizeni ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od hrany vykopu. Za vhodnou
zabranu, kterd nemusi splnovat pozadavky na zatizeni se pouzije mobilni zabradli vysoké 1,1
m nebo vystraznd paska nebo vykopek v kyprém stavu 0,9 m vysoky.

VSechny otvory a jdmy na stavenistich (pracovistich) nebo komunikacich, kde hrozi
nebezpedi padu osob, musi byt zakryty dostate¢né pevnymi kryty (napf. OSB desky nebo
prkna ) v celé ploSe otvoru a s dostate¢nym presahem pres hrany vykopu nebo ohrazeny viz
ohrazeni okrajd vykupd.

Prechody pres vykopy na stavenisti se provedou ve vykopech od hloubky 0,5 m a Sirky
0,75 m; u vykopu do hloubky 1,5 m postaci zabradli na jedné strané, prechody pres hlubsi
vykopy budou mit zdbradli oboustranné. Sitka vykopu bude minimaln& 0,8 m a pfi hloubce
ryhy nad 1,3 m budou zajistény stény vykopu pazenim, pokud projektant nestanovi jinak.
Unosnost pfechod(l musi odpovidat pfedpokladanému zatizeni.

3.8.6 Ukladani siti do vykopa
Nebude v rdmci stavby provadéno.

3.8.7 Zabezpeceni okolnich staveb
Neni tfeba provadét zvlastni zabezpeceni okolnich staveb pri zemnich pracich.

3.8.8 Snizovani a odvadéni povrchové a podzemni vody

Na stavenisti nebude provadéno Cerpdni vody pro snizeni hladiny podzemni vody.

3.9 Bezbariérové reSeni na verejnych plochach

Stavenisté nezasahuje do verejnych ploch a pozemnich komunikaci, nejsou navrzena
zvlastni opatreni pro bezbariérové reseni. Dale neni predpoklddan pohyb osob se zrakovym
postizenim v okoli vykopd.

3.10 Betonaiské prace
Nebudou v radmci stavby provadény.

3.11 Zednické prace

Dozdivky poskozenych Spalet budou provedeny z porobetonovych tvérnic.

Prace na zdivu ve vyskdch mimo dosah pracovnikd je nutné provadét ze schvélenych
typa mobilnich leSeni. Tato mobilni leSeni musi byt od vysky pracovni podlahy nad 1,5 m
opatfena ochrannym zabradlim vysky 1 m a zarazkou u podlahy. Pfed zahajenim praci na
mobilnim leSeni je nutné zajistit toto leSeni proti samovolnému pohybu. Leseni se nesmi
pretézovat. K pfistupu na leseni musi byt pouzit dostate¢né Unosny a dlouhy Zebfik.

Otvory ve zdivu s parapetem nize, nez 1,1 m nad podlahou budou do doby osazeni vyplIni
zajistény proti vypadnuti osob.

3.12 Montazni prace
Nebudou v rdmci stavby provadény.

3.13 Bouraci a rekonstruk¢ni prace

3.13.1 Rucni bourani, odvoz sutin

Bouraci prace, pfi nichz jsou dotc¢eny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi provadét
pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracich praci.

Demolice bude provadéna ve sledu: odstranéni instala¢nich rozvod a nenosnych
konstrukci (pri¢ky, atiky, zdmecnické vyrobky..), odstranéni nosnych konstrukci. Demolice bude
probihat shora smérem dol{, odstrariované nosné prvky budou demolovany az v pripadé, ze jiz

nebudou aktivni z hlediska stability demolovaného objektu a nebudou jinak funkéné vyuzivany.
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Pracovnici budou provadét bouraci prace vhodnym zptsobem, ru¢nimi bouracimi kladivy,
tak aby neohrozovali zdravi svoje ani jinych pracovnik. Vybourany material bude dopravovan
uzavienym shozem do ohrazeného kontejneru na terénu nebo v pripadé rozmérnéjsich prvkd
pomoci stavebniho vytahu nebo jinym vhodnym zplsobem tak, aby neomezil provoz v objektu.
Material nesmi byt volné shazovan.

Material z bourané ¢asti stavby je nutno prlibézné odstranovat, aby nedoslo k pretizeni
podlah nebo stropnich konstrukci nasledkem jeho nahromadéni.

Pri ru¢nim bourdni sméji byt konstruk¢ni prvky odstranény pouze tehdy, nejsou-li
zatizeny.

3.13.2 Strojni bourani, odvoz sutin, recyklace
Nebude provadéno.

3.13.3 Bourani za pouziti vybusnin
Nebude provadéno.

3.13.4 Podchyceni bouranych konstrukci

Priibézné bude zajistovana stabilita a pevnost narusovaného a zatézovaného zdiva,
(resp. jeho ¢asti ohrozenych bouranim), pilifi, stropl a podpérnych a nosnych konstrukci. Je
nutné vyloucit uvoliovani a zeslabeni nosnych zdi a pilifd. Neni-li zajisSténa dostate¢na
Unosnost konstrukci upravované stavby, provadéji se bouraci prace ze samostatné pomocné
konstrukce.

S bourdnim zdiva je mozné zacit az poté, co bude nélezité zajisténa bourana konstrukce
proti zficeni.

3.13.5 Zajisténi pracovist a zajisténi osob ve vysce

Nebude provadéno.

3.13.6 Zajisténi inzenyrskych siti a jejich nahradni vedeni

Vnitfni rozvody a instalace zabudované v upravované stavbé musi byt pred zahajenim
praci odpojeny a zajistény proti pouziti. Podle okolnosti se proti posSkozeni zajisti i vedeni
technického vybaveni, do nichz je stavba prostrednictvim pripojek napojena.

3.13.7 Zajisténi okolnich objektu

Nebude provadéno.

3.14 Montaz stropni konstrukce
Nebude v rdmci stavby provadéna.

3.15 Prace ve vyskach
Prace ve vyskdch musi byt preruseny pokud:
- je v dobé pracovni ¢innosti silny dést, snézi, nebo se tvofi ndmraza
- je mlha s viditelnosti do 30 m
- je teplota okoli nizsi nez -10°C
- je vitr o rychlosti vice nez 8 m/s na zavésSenych konstrukcich
- je vitr o rychlosti vice 5 m/s na zebficich s pouzitim osobnich zajisténi
- je vitr o rychlosti vice nez 10,7 m/s u vSech ostatnich ¢innosti.

3.15.1 Zajisténi proti padu na volném okraji a u svétliku

Prace ve vyskach budou provadény z konstrukce leseni zajistujici kolektivni ochranu proti
padu.

3.15.2 Zajisténi proti sklouznuti a propadnuti stresni konstrukci

Nebude provadéno.
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3.15.3 Zpusob zajisténi praci ve vysce
Viz kapitola 3.15.1

Prostory pod pracovni plochou ve vySce musi byt zajistény:

« vyloucenim provozu v blizkosti pod pracovistém ve vysce

Ochranné pasmo pod pracovni plochou musi mit sirku:

« 1,5 m pfi praci ve vysce max. 10 m

2,0 m pfFi praci ve vySce max. 20 m

e 2,5 m pfi praci ve vysce max. 30 m

10% vysky objektu pokud prace probihaji ve vySce nad 30 m

3.16 Dalsi pozadavky

3.16.1 Pomocnhé stavebni konstrukce

Docasné stavebni konstrukce Ize pouzivat pouze po jejich nalezitém predani odborné
zpUsobilou osobou odpovédnou za jejich montaz a prevzeti do uzivani osobou odpovédnou za
jejich uzivani. O predani a prevzeti se vyhotovi zapis do stavebniho deniku nebo jiného
provozniho dokladu, potvrzujici Uplné dokonceni a vybaveni leSeni. Zapis se nevyzaduje u
lehkych typizovanych leSeni o vySce pracovni podlahy do 1,5 m.

Leseni

Leeni bude provedeno v souladu s CSN 73 8101 a bude provedeno za dohledu odborné
zpUsobilé osoby s platnym leSenarskym prikazem.

Pri provadéni leseni budou pracovnici jisSténi pomoci OOPP k zachyceni padu sestavajicich
z pracovniho postroje, tlumi¢e padu a popruhu s karabinami. Jako kotvicich bodd bude pouZito
jiz osazenych a zajisténych dilcl leseni.

LeSeni bude provedeno po celém obvodu objektu az do Urovné atiky a bude tak tvorit
kolektivni ochranu proti padu pracovnikl ze stfesSni konstrukce pri rekonstrukci stfesniho
plasté.

LeSeni bude vybaveno zardzkami u podlahy a dvoutycovym zédbradlim na vnéjsi strané a
jednotycovym na strané priléhajici k fasadé. Po dokonceni leSenové konstrukce na celou vysSku
objektu bude na vnéjsim lici leSeni provedena ochranna sit zamezujici Sifeni prasnosti do okoli
objektu.

K dopravé materiadlu na leSeni bude pouzito elektrického navijaku umisténého v
nejvyssim podlazi leseni. Pod mistem zdvihani materialu bude ohrazen nebezpelny prostor
pod zdvihanym brfemenem o rozmérech pldorysného rozméru nejvétsiho zdvihaného bremena
zvétSeného o 1 m na kazdou stranu. Ohrazeni bude provedeno ze tfi stran pomoci
bezpecnostniho pldtku vysky 1 m, z jedné strany bude zachovan pristup do tohoto prostoru.

Prace na leSeni bude organizovéana tak, aby pracovnici neprovadéli prace bezprostredné
nad sebou a minimalizovalo se tak riziko zasazeni padajicim materialem z vySSich pater leseni.
Pracovnici na leSeni a v jeho blizkosti jsou povinni pouzivat OOPP k ochrané hlavy - pracovni
pfilby.

Konstrukce leSeni bude pribézné dostavovana o dalsi podlazi soubézné s postupem
vystavby budovy.

U konstrukci pojizdnych a volné stojicich leSeni se jejich stabilita zajistuje vhodnou volbou
rozmérd zakladny v poméru k vysce leSeni nebo pouzitim pridavné zatéze v dolni ¢asti leSeni,
pripadné zvétsenim rozmérd zakladny pomoci stabilizatord.

PFi montazi musi byt kazda soucdast konstrukce odborné prohlédnuta (nutnost splnéni
vlastnosti dle CSN).a pfi ndsledném osazeni na misto uréeni ihned pfipevnéna.

Soucasné s postupem montadze musi byt zajiStovana prostorova tuhost a stabilita
konstrukce, jakoz i vybaveni a vystrojeni vSemi doplfikovymi soucastmi (zabradli, podlahy,
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vystupy, apod.) v jednotlivych postupovych Grovnich (patrech).

Pri demontazi (opacny postup, nez byla provadéna montdz), musi byt v kazdé fazi
zajisténa stabilita a tuhost zbytku demontované konstrukce, pricemz plati zakaz shazovani
soucasti leSeni.

Pri montazi a demontazi leSeni musi pracovnici pouzivat pridélené OOPP, zvlasté
ochranné prilby a vhodné prostredky osobniho zabezpecleni (zachycovaci postroj, apod.).

Vzniknou-li nepfiznivé podminky, napfiklad mensi dohlednost nez 30 m, vétsi sila vétru
nez 8 m/s, ndmraza, bourka atd., musi byt préce prerusena.

Montdz a demontdz leSeni mohou provddét pouze pracovnici s odpovidajici kvalifikaci, tj.
odbornou zpUsobilosti, dolozenou lesenarskym priikazem a zpUsobilosti zdravotni, posouzenou
lékarskou prohlidkou.

Vyska zabradli musi byt nejméné 1,1 m, u zarazky 15 cm.

Zabradli u vnitrnich okrajl pracovnich podlah se nemusi provadét, pokud mezera mezi
podlahou a pfilehlou st&nou neni Sirsi nez 25 cm.

Pristup pracovnikl na podlahy leseni se zpravidla zajistuje pomoci vystupovych zebrika.

Vystupy do jednotlivych pater leSeni nesméji byt nad sebou a nelze je provadét priibézné
pres dvé a vice pater.

Prostranstvi kolem leSeni ohrozené jejich provozem (v priibéhu montéze, uzivani leseni,
demontdze) musi byt chrdnéno bud' vylouc¢enim provozu, nebo ohrazenim (jednotycovym
zabradlim), pfipadné zachytnou striskou.

Mobilni leseni

Mobilni leSeni musi byt od vysSky pracovni podlahy nad 1,5 m opatfena ochrannym
zdbradlim vysky 1 m a zardzkou u podlahy. Pfed zahdjenim praci na mobilnim leSeni je nutné
zajistit toto leSeni proti samovolnému pohybu. LeSeni se nesmi pretézovat. K pfistupu na
leSeni musi byt pouzit dostatecné Unosny a dlouhy zebrik.

Zebfiky

Na Zebfiku mohou byt provadény jen kratkodobé, fyzicky nenarocné prace pfi pouziti
ru¢niho naradi. Po Zebriku mohou byt vyndSena nebo sndSena jen bfemena o hmotnosti do 15
kg. Po zebfiku nesmi vystupovat, sestupovat ani na ném pracovat sou¢asné vice nez jedna
osoba. Na zebriku smi zaméstnanec pracovat jen stoji-li chodidly nejméné 0,8 m pod hornim
koncem opérného Zebriku nebo 0,5 m pod hornim koncem dvojitého zebriku. Pri vystupu,
sestupu a praci na zebriku musi byt pracovnik obracen obli¢ejem k zebriku a v kazdém
okamziku musi mit moznost bezpecného uchopeni a spolehlivou oporu. Pro upevnéni naradi
(napf. kli¢d, Sroubovakd, kladivka apod.) nebo uloZzeni drobného materidlu (napr. hrebikd,
Sroubl apod., musi pracovnik pouzit vhodnou vystroj nebo k tomu upraveny pracovni odév.
Zebfiky pouzivané pro vystup nebo sestup musi svym hornim koncem pfesahovat vystupni ¢i
nastupni plosinu nejméné o 1,1 m, pricemz tento presah muize byt nahrazen pevnymi madly
nebo pevnou ¢asti konstrukce, za kterou se mize pracovnik spolehlivé pridrzet. Sklon zebriku
nesmi byt mensi nez 2,5 : 1. Zebfik musi byt postaven tak, aby byla zaji$téna jeho stabilita.
Prenosny zebrik musi byt postaven na stabilnim, pevném, dostate¢né velkém, nepohyblivém
podkladu. Zaméstnavatel musi zajistit provadéni prohlidek zebrik{ v souladu s ndvodem na
jejich pouzivani. Je zakazano provadét na zebriku prace pfi nichz se pouziva nebezpecnych
nastrojl nebo naradi jako napr. prfenosnych retézovych pil, ru¢niho pneumatického naradi
apod. Je zakdzano pouzivat Zzebrik jako prechodovy mistek, pokud neni vyrobcem k takovému
pouziti ur€en. Je zakdzdno pouzivat zebfiky s uvolnénym kovanim, poskozenymi pfi¢lemi nebo
Stérinami. Je zakdzano shazovat se Zebrikd predméty a material, neni-li mozné predpokladat
jejich dopad na bezpecné misto, nebo jestlize by tyto mohly strhnout pracovnika s vysky. Je
zakdzano provadét prace na zebriku za nepriznivé povétrnostni situace, kdy mlze byt
ohrozena bezpecnost nebo zdravi zaméstnance.
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3.16.2 Stavebni stroje

Dodavatel je povinen zajistit, aby stroje pouzité na stavenisti mély platné veskeré nutné
revize, byly vybaveny vsemi bezpecnostnimi prvky dle ndvodu vyrobce a aby obsluha strojl
vlastnila prislusnd opravnéni k obsluze daného typu stroje a byla nalezité a prokazatelné
proskolena k pouzivani stroje. Vsichni vlastnici stroj& pouzivanych na stavenisti musi prokazat
hlavnimu stavbyvedoucimu, Ze jejich stroje jsou pravidelné podrobovéany technickym
kontroldm, revizim a jinym kontroldm, které jsou u daného zafizeni potifebné k prokazani
bezvadnosti zafizeni. Zafizeni, u néhoz nebude prokazana jeho bezvadnost, nesmi byt na
stavbé pouzito.

Dodavatel praci, které jsou realizovany stroji je povinen vydat pokyny pro obsluhu a
Udrzbu. Pokyny pro obsluhu a Udrzbu musi obsahovat:

- povinnosti obsluhy stroje pred uvedenim stroje do chodu ve sméné

- povinnosti obsluhy béhem chodu stroje

- rozsah, zpUlsob udrzby stroje a uréeni Ih{t revizi

- zpUsob zajisténi stroje béhem jeho presunu, opravach, odstaveni a pred nezddoucim

spusténim chodu stroje

- zpUsob dorozumivani se mezi pracovniky béhem chodu stroje

- zplsob zajisténi stroje po vypnuti a jeho umisténi

- vyjmenovani zakdzanych cinnosti

- zplsob jakym jsou provadény zdznamy o provozu a Udrzbé strojl

Stroj mUze obsluhovat pouze pro tuto ¢innost uré¢eny odborné zplsobily pracovnik.
Obsluha stroje musi byt kazdych 24 mésicl proskolena a prezkousena z predpist bezpecnosti
prace.

Stroje uzivané na stavbé musi mit provozni doklady, které jsou:

- revizni kniha stroje

- zaznamy o zkouskach

- zaznamy o generalnich zkousSkach a opravach
- zdznamy o rekonstrukcich stroje

- provozni denik stroje

- zdznamy o predani a prevzeti stroje

- zdznamy o zjisténych zdvadach

- zdznamy o opravach

- evidence zdvaznych udalosti

3.17 Postupy pro prolinani a soubéh praci

Casovy plan zobrazujici postupy a soub&hy jednotlivych praci provadénych na stavenisti
je pripojen v priloze tohoto planu.

Na stavenisti nebude vyuzivano zaroven vice jerabd, prace nebudou probihat za
souc¢asného provozu verejnych dopravnich prostredka.

3.17.1 Zakladni opatfeni pFi soubéhu praci

Informovaéni zhotovitel(

Pri veSkerém provadéni praci na vice pracovistich nad sebou o této skutecnosti budou
pracovnici véech zhotovitell pred nastupem na pracovisté informovani a budou vybaveni
predepsanymi OOPP. Informovani bude stvrzeno zapisem do stavebniho deniku.

Prace na vice pracovistich nad sebou, zajisténi ohrozeného prostoru pod pracovisti ve
vysce

Ohrozeny prostor pod pracovisti ve vysce bude po dobu provadéni praci vyznacen
pomoci bezpecnostni pasky. Do ohrozeného prostoru bude zamezen vstup nepovolanym
osobam, toto bude zajist&no osazenim bezpe&nostni tabulky ,,ZAKAZ VSTUPU“. Vyznaéeni
ochranného pasma bude odstranéno po ukonceni praci.
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Pri kratkodobém soubézném provadéni praci na vice pracovistich nad sebou o této
skutec¢nosti budou pracovnici pred nastupem na pracovisté informovani a budou vybaveni
predepsanymi OOPP pro ochranu hlavy. V pripadé soubézného provadéni praci nad sebou
trvajiciho déle, nez jeden pracovni den, budou pracovisté zajistény technickymi prostredky
omezujicimi riziko Urazu padem predmétd (ochranné strisky, leseni s podldzkami apod). Striska
bude mit podchodnou vysku min. 2,1 m a bude dimenzovéana proti padajicim predmétim na
extrémni zatizeni 0,7 kN.m-2, .

Zajisténi nebezpecného prostoru kolem stavebnich stroji

Pri provadéni praci se stavenistni mechanizaci se nikdo nesmi zdrzovat v ohrozeném
prostoru strojli, zejména pri soubé&zném strojnim a ru¢nim provadéni vykopovych praci, pfi
ru¢nim zacistovani vykopu nebo pfri prepravé materidlu do vykopu a z vykopu. Neni-li v
privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny c¢innosti stroje vymezen
maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m.

Nema-li obsluha stroje pfi soubézném strojnim a ru¢nim provadéni vykopovych praci na
jednom pracovnim zabéru dostate¢ny vyhled na viechna mista ohrozeného prostoru,
nepokraduje v praci se strojem.

3.18 Zajisténi organizace tuneldrskych a podzemnich praci
Prace nebudou v rdmci stavby provadény.

3.19 Dokoncovaci prace

3.19.1 Povrchové upravy

Omitky
Pri provadéni vnitfnich omitek je nutné zajistit pracovniklim bezpecné pracovni mista -
mobilni leSeni se zabradlim. Omitky budou nanaseny ruc¢né.

Dlazby a obklady

Pri provadéni dlazeb a obkladl nehrozi pracovniklim Zadné zvlastni rizika, kterym by bylo
mozné predchazet stanovovanim bezpecnostnich pravidel. Pracovnici musi dbat pri pouzivani
naradi k formatovani dlazby opatrnosti. Pri praci s lepicimi smési je nutné chrénit pokozku pred
stykem s agresivni cementovou smési - pracovniky nutno vybavit gumovymi rukavicemi. Dale
je nutné pracovniky vybavit nakoleniky pro pohodIné provadéni prace.

3.19.2 Antény a hromosvody

Novy hromosvod bude proveden vyhradné osobou s elektrotechnickou zplsobilosti. Za
spravnost jejich provedeni zodpovida osoba, ktera tyto rozvody provadi.

Montaz hromosvodu na stfesni roviné bude probihat za stejnych bezpecnostnich opatreni
jako provadéni opravy stfechy popsanych v predchozi kapitole.

Mont4z hromosvodu na fasadé objektu bude provedena z leSeni vystavéného po obvodu
objektu pri sou¢asném vylouceni pohybu pésich pod mistem provadéni praci.

3.19.3 VypIné otvori

Okennfi vyplné budou osazovany z interiérové strany konstrukce. Pri provadéni osazovani
oken je pracovniklim zakdzéno stoupat nebo sedat na parapet okna. Bude-li zapotrebi zvysit
pracovni misto, bude k tomuto Gc¢elu pouzito mobilniho leSeni opatfeného zabradlim proti
propadnuti pracovnikl okennim otvorem. Pod mistem osazovani okennich otvor{ musi byt
vyloucen jakykoliv provoz. Bude-li to dle situace na stavenisti nutné, bude misto pod
provadénim praci ohrazeno ¢erveno-bilou paskou ve vysSce 1 m.

Pri osazovani dvefi je nutné zajistit zarubné proti jejich pfipadnému padu. Toto bude
provedeno jejich bezprostfednim ukotvenim ihned po osazeni do navazujiciho zdiva.
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3.19.4 Zabradli

Do doby osazeni findlniho zdbradli budou volné hrany zajiStény provizornim dvoutyCovym
zabradlim vysky min 1,1 m kotvenym do nosné konstrukce.

3.19.5 Komunikace a zpevnéné plochy

vvvvvv

provozu a stanoveni ndhradnich komunikacnich tras. Nahradni komunika¢ni trasy budou
ur¢eny béhem vystavby dle skute¢né situace na stavenisti. Provadéni komunikaci bude
napldnovano na konec stavby, kdy se budou odstrarfiovat nedodélky a bude provddéna montéz
technologického vybaveni. V této dobé se predpokladd nejmensi provoz na pfijezdovych
komunikacich.

Pri navazeni stérku je nutné, aby se v ohrozeném prostoru automobilu zejména pfi
vykladce nepohybovaly zadné osoby. Stavbyvedouci urci signalistu, ktery bude fidit provoz
jednotlivych strojli pomoci predem domluvenych signalll. Geodetické prace souvisejici s
vyskovym zamérenim vrstev silnice budou provadény z bezpecného stanovisté mimo prostor
pohybu stavebnich strojd. VSechny osoby pohybuijici se v misté provadéni komunikaci budou
vybaveni reflexni vestou s vysokou viditelnosti. Se sprdvcem verejné komunikace je nutné
dohodnout zpUsob zajisténi dopravniho omezeni pri budovani odbocky z komunikace.

3.19.6 Udrzovaci prace

Uklid budovy

Ve vsech prostorech objektu bude v pribéhu uzivani stavby zajistén pravidelny Uklid tak,
aby byly splnény pozadavky na hygienu prostredi.

Pri uklidu podlah, u nichz hrozi nebezpedi uklouznuti pri zvlhéeni jejich povrchu, je nutné
budto zamezit vstupu na kluzkou podlahu nebo v dostate¢ném mnozstvi umistit tabulky
upozorfujici na moznost uklouznuti.

Myti oken bude provadéno z interiéru budovy. Pracovnik provadéjici myti oken nesmi
vstupovat na parapet okna pokud neni zajistén OOPP k zachyceni padu. Prace je nutné
provadét z dostatecné stabilni a Unosné pracovni plosiny, popt. z prfenosnych schidkd.

Opravy vyplni otvord

Pri rozbiti sklenénych vyplIni otvorli musi byt neprodlené odstranény strepy, aby nedoslo
k porezani osob. Pri tklidu stfepd musi pracovnik pouzit rukavice odolné proti profiznuti.
Nasledné je nutné sjednat opravu.

Zavady na elektrotechnickém vybaveni

VesSkeré zavady na elektrotechnickém vybaveni musi byt opraveny prostfednictvim
pracovnikd s elektrotechnickou kvalifikaci. Pfed zahajenim zdsahu do elektrotechnického
vybaveni je pracovnik povinen odpojit zdroj energie a zajistit vypinac proti ndhodnému
spusténi jinou osobou.

Stavebni opravy a udrzba

Malovani, opravy dlazby a obkladd, opravy povrchl stén a podhledd a jiné stavebni nebo
stavebné-montazni prace budou provadét specializované firmy. Pro zvyseni mista prace budou
tyto firmy pouzivat mobilnich leseni opatfenych zabradlim, pokud vyska podlahy leseni bude
vySe nez 1,5 m nad podlahou.

Opravy vétsiho rozsahu se fidi stejnymi zdsadami, jaké byly uvedeny v tomto Planu BOZP
pro vystavbu objektu.

Cisténi stresnich ZlabG

Vlastnik objektu zajisti kontrolu miry znecisténi stresnich zlabl, popripadé jejich cisténi.
Kontrolu je nutné provadét alespori 2x rocné.
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Odstrariovani snéhu ze stresniho plasté

Snih nadmérné zatézujici konstrukci stfech je nutné odstranit. Postup a zplsob provadéni
odstranéni snéhu bude popsdn v provoznim fadu budovy. Béhem odstrarfiovdni snéhu nesmi
dojit k jeho nahromadéni na plose stfechy.

3.20 Provadéni stavebnich praci za provozu v objektu

Casovy plan zobrazujici postupy a soub&hy jednotlivych praci provddénych na stavenisti
je pripojen v priloze tohoto planu.

3.20.1 Obecna opatreni

Vzhledem k priibéhu stavebnich praci bez preruseni provozu v upravovaném objektu je
nutné zajistit provedeni a naslednou dislednou kontrolu ohrazeni a dalsich bezpecnostnich
opatreni na stavenisti s ohledem na moznost priniku nepovolanych osob na stavenisté.

3.20.2 Uprava vnitfnich prostor pri stavebnich pracich

Nejsou navrzena zvlastni opatreni pfi provadéni vymény oken.

3.21 Specifické pozadavky na stavbu
Stavby nema specifické pozadavky ze strany organd inspekce prace, stavebnich Gradd, a
organd ochrany verejného zdravi.
3.22 Opatreni pro provadéni praci s toxickymi latkami, ionizujicim zafenim a
azbestem
Prace nebudou v ramci stavby provadény.

4. Spolec¢né zasady k zajisténi BOZP

4.1 Pouzivani OOPP

VSichni pracovnici na stavbé musi byt vybaveni OOPP dle identifikace rizik zpracované
jejich zaméstnavatelem. Minimélni vybaveni OOPP sestdvéa z pracovni pfilby, pracovniho
odévu, pracovni obuvi a z pracovnich rukavic. Bez téchto OOPP nesmi byt pracovnikovi
umoznéno provadéni praci.

Pohybuje-li se navic pracovnik v dosahu stavebnich strojd, zdvihacich zarizeni apod. je
povinen jej zaméstnavatel vybavit navic reflexni vestou s vysokou viditelnosti.

4.2 Preruseni praci

Pri preruseni praci z jakéhokoliv dlvodu (nepriznivé povétrnostni podminky, ukonceni
pracovni smény, pracovni Uraz...) je povinen vedouci pracovni ¢ety zabezpedit pracovisté tak,
aby se predeslo vSem moznym havariim. Toto zajisténi spociva zejména v odpojeni privod(
energii do strojli, naradi a technickych zafizeni, zajisténi predmétl proti padu a uzavreni
pristupl na pracovisté.

4.3 Pozadavky na pracovniky

VSichni pracovnici jsou povinni se pfed nastupem na pracovisté prokazat osvédcenim o
provedeném skoleni v oblasti BOZP a PO, osvédZenimi o kvalifikaci (jsou-li k jejich ¢innosti
potreba), osvédéenim o zdravotni zpUsobilosti a dalSimi dokumenty (zivnostenskym listem,
pojisténim odpovédnosti za Skodu apod.). Pracovnikovi, ktery se neprokaze hlavnimu
stavbyvedoucimu potrebnymi dokumenty, nebude umoznéno zahajeni praci a bude vykazan ze
stavenisté.
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4.4 Zasady prace s elektrickymi zarizenimi

El. naradi nesmi byt vystaveno desti, nesmi byt pouzivano ve vlhku a mokru nebo v
prostredi nebezpedim pozaru nebo vybuchu.

El. ndradi se smi pouzivat jen pro praci, pro kterou je uréeno, nesmi byt pretézovdano.
Pri préaci s el. naradim obsluha nesmi pouzivat odév s volnymi rukavy.

Obsluha musi pracovat s naradim jen tam, kam bezpecné dosahne, pri praci musi
udrzovat stabilni postoj a rovnovahu.

Nastroje musi byt udrzovany ostré a Cisté.

El. ndradi musi byt odpojovadno neni-li pouzivano, pred opravami a pri vyméné
prislusenstvi nebo nastrojl.

Pred pouzivanim naradi musi byt el. naradi peclivé prohlédnuto, v pripadé zjisténi
poskozeni krytd, prasklin, vadného upevnéni, poskozeni soucasti, spinace apod. nesmi
byt pouzivano.

Obsluha elektrické vrtacky musi byt na zaseknuti vrtaku pri vrtani pripravena, at jiz je
vrtacka vybavena bezpecnostni spojkou i nikoliv a ihned naradi pustit.

Vypinac¢ naradi musi byt udrzovan v naprostém poradku tak, aby vypnul okamzité po
sejmuti ruky obsluhy z jeho tlacitka.

U nékterych vrtacek je nutné pouzivat pridavnou rukojet (pozor na reakéni moment
vrtacky pri zablokovani vrtaka).

Opravy el. naradi se musi provadét jen po odpojeni od sité.

Vzhledem k velkému krouticimu momentu se musi pri ru¢nim vrtani pouzivat vrtacky
primérené velké s rddné upevnénym drzadlem.

Naradi se nesmi prenaset za privodni kabel, ani tento kabel se nesmi pouzivat k
vytazeni vidlice ze zasuvky.

Privodni kabel je nutné kldst mimo ostré hrany; podle potfeby jej chranit vhodnym
zpUsobem proti mechanickému popr. jinému poskozeni, el. kabel se nesmi namahat
tahem.

Pohyblivy privod se musi vést pfi praci vzdy od naradi dozadu.

Po ukonceni prace vidlici el. privodu se musi odpojit ze zasuvky.

4.5 Zasady ruc¢ni manipulace s materidlem

Manipula¢ni plochy je nutné udrZovat cisté, rovné, v zimnich mésicich odstrafnovat
kluznost venkovnich ploch (odstrafiovani snéhu, namrazy). V pfipadé potreby pouzit
protiskluzovy posyp).

Je nutné odstranéni prekazek, o které by mohlo dojit k poranéni nebo by mohly zpUsobit
nebezpedi padu.

Je nutné dodrZovat zdkaz naruseni stability stohl, napr. vytahovani predmétd a prvkd
zespodu nebo ze strany stohu.

Nesmi se vystupovat a Splhat po navrseném materiélu.

Pred zahdjenim prace je nutna informovanost pracovnikd o vSech opatrenich, kterd maiji
byt uc¢inéna v oblasti bezpecné manipulace pfi praci s krytinami, zejména o hmotnosti
brfemene.

Je nutné dodrzovat spravné pohyby pfi manipulaci, (napf. zvedani neprovadét trhavymi
pohyby, manipulaci provddét pokud mozno v poloze bez ohnutych zad).

Manipula¢ni plocha musi byt odstranéna od vyc¢nivajicich prekdzek (napf. kabely a
pohyblivé el. privody, kotevni Srouby atd.)

Pracovnici musi byt proskoleni o spravnych zplsobech a postupech ru¢ni manipulace a
nesmi byt pretézovany.

Pri navrhovani manipulac¢ni jednotky ur¢ené pro ru¢ni manipulaci se musi resit soucasné
i poCet pracovnikl(l s ohledem na tvar, hmotnost, rozméry (zejména délku). V pripadé,
ze manipulaci bude provadét vice pracovnikd uréit vedouciho prace, ktery bude praci
celé skupiny ridit a koordinovat.

Je nutné zajistovat priméreny, popf. Castéjsi a dostatecny télesny odpocinek a
prestdvky na zotaveni v pripadé, ze fyzickd ndmaha je pfilis ¢asta nebo pfrilis dlouho
trvajici, zejména s prihlédnutim k zatiZeni patere ¢i nevhodnych klimatickych podminek.
Vyvarovat se skripnuti, poranéni nebo prirazeni rukou k Glozné plose a podkladu.
Hmotnost ru¢né prenasenych krytin nesmi prekrocit pfi Castém zvedani 30 kg,
obcasném 50 kg u muze.

Musi se zajistit pevna opora nohou.
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«  Pfiru¢ni manipulaci se musi pouzivat takové pracovni postupy, kterymi se predchazi k
vysmeknuti, zranéni nebo sesunuti bremen zplsobenym nedostate¢nym upevnénim.

5. Systém Fizeni BOZP na stavenisti

5.1 Povinnosti a odpovédnost u¢astniku vystavby

Za zajisténi BOZP na celém stavenisti odpovida hlavni stavbyvedouci, jehoZ spole¢nost
stavenisté prevzala. Hlavni stavbyvedouci je také zodpovédny za vySetreni pracovnich Graz(,
které se prihodi na jim prevzatém stavenisti.

Za zajisténi BOZP pfi provadéni jednotlivych ¢innosti zodpovida vedouci pracovnikd
provadéjicich dané ¢innosti. Pri zjisténi nedostatkl je hlavni stavbyvedouci povinen upozornit
tohoto vedouciho pracovnika, aby neprodlené sjednal ndpravu. Hlavni stavbyvedouci by mél
mit moznost uplatiiovat finanéni sankce vici vedoucim pracovniklim provadéjicich jednotlivé
¢innosti. Doporucujeme proto sjednat sankce za prestupky na Useku BOZP ve smlouvé o dilo.

Vedouci pracovnich et jsou zodpovédni za dodrzovani pozadavkd na BOZP v ramci jejich
pracovni Cety.

VSichni pracovnici jsou povinni fidit se pokyny svych nadfizenych, hlavniho
stavbyvedouciho. Aby bylo zajisténo dodrzovani pozadavkl na BOZP jiz od nejnizsich stupnd,
doporucujeme, aby pracovnici ve svych pracovnich smlouvach méli stanoveny srazky ze mzdy
pfi nedodrzovani pravidel BOZP stanovenych platnou legislativou a timto Planem BOZP.

Za zajisténi BOZP pfi provadéni urcitych ¢innosti je zodpovédny v prvni fadé zhotovitel,
ktery tyto prace provadi. Kazdy zhotovitel je povinen fidit se zdsadami stanovenymi v tomto
Pldnu BOZP.

5.2 Povinnosti zadavatele

+ v odlvodnénych pripadech urcit koordindtora BOZP

» predat koordinatorovi veSkeré podklady a informace pro jeho ¢innost, véetné informace
o fyzickych osobdch, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na stavenisti

» poskytovat koordinatorovi potfebnou soucinnost

» zavazat vSechny zhotovitele stavby k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu
pfipravy a realizace stavby

«  zajistit zpracovani planu BOZP na stavenisti

« v odlvodnénych pripadech podepsat a dorucit oznameni o zahajeni praci OIP, zajistit
aby stejnopis ozndmeni byl vyvésen na viditeIném misté u vstupu na stavenistg,
provést bez zbyte¢ného odkladu aktualizaci oznameni o zahajeni praci

- zajistit aktualizaci planu BOZP

e pfiurcovani koordinatora provérit, zda ma doklad o Uspésné slozené zkousce

5.3 Povinnosti generdlniho zhotovitele stavby

Generalni zhotovitel je prostfednictvim svého hlavniho stavbyvedouciho je povinen:

+ vést evidenci pfitomnosti zaméstnancd a dalsich fyzickych osob na stavenisti, které mu
bylo predano

» vybavit pracovniky na stavbé potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky
a vhodnym a bezpecnym naradim a pomdckami

+  zajistit zaméstnanclim dostate¢né a primérené informace a pokyny o bezpecnosti a
ochrané zdravi pfi praci, zejména formou seznadmeni s riziky, vysledky vyhodnoceni rizik
a s opatrenimi na ochranu pred plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji jejich prace a
pracovisté.

* usporadat stavenisté v souladu s Planem BOZP.

» prerusit prace pri nebezpedi vzniku havarie, nevyhovujiciho technického stavu
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konstrukce nebo stroje a pfi zhorseni povétrnostnich podminek.

zajistit ohrazeni a osvétleni stavenisté, vstupy, montdzni pracovisté a pristupové cesty
oznacit bezpec¢nostnimi znackami a tabulkami.

pro provadéni montaznich praci zpracovat technologicky postup montaze s urcenim
podminek pro nasazeni a pohyb mechanizacnich prostredkd, zabezpeceni dotéenych
pracovist a zajisténi pracovnikd proti padu z vysky.

seznamovat pracovniky s pouzivanim prostfedk osobniho zajisténi pro prace ve
vyskach.

stanovit mista upevnéni (ukotveni) osobniho zajisténi tak, aby umoznila bezpecné
upevnéni po celou dobu ¢innosti.

stanovit zplsob zajisténi pracovnik( pri pracich na stfechach proti padu ze stresnich
plastl, proti sklouznuti nebo propadnuti.

provést prevzeti konstrukci pro prace ve vyskach, zejména leSeni, az po jejich Uplném
dokonceni a vybaveni.

vydat pisemny pfikaz k zahdjeni bouracich praci, a to po vybaveni pracovisté
pomocnymi konstrukcemi, materidlem a pomdckami uréenymi v technologickém
postupu.

pred nasazenim stroje sezndmit obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami, které by mohly ovliviiovat bezpecnost préace.

seznamit pracovniky se vSemi zakdazanymi ¢innostmi, které mohou nastat pfi provozu
stroje.

po skon&eni pracovni ¢innosti stroje stanovit opatfeni proti jeho zneuziti nepovolanou
osobou a proti moznosti ohrozeni verejného zajmu.

stanovit postup pfi prepravé stroje a jeho pracovnich zafizeni, pokud neni obsazen v
navodu vyrobce.

5.4 Povinnosti véech pracovniku

Na stavb& mohou pracovat jen pracovnici vyuceni nebo alespon zauceni v daném oboru.

VSichni pracovnici na stavbé pracujici musi byt proskoleni v ramci bezpecénosti prace a
pravidelné doskolovani. Vybaveni ochrannymi prostfedky a pomdckami pro své zaméstnance
zajisti jednotlivi dodavatelé.

Vsichni pracovnici na stavbé jsou povinni zejména:

pracovat svédomité a rddné podle svych sil, znalosti a schopnosti, plnit pokyny
nadrizenych vydané v souladu s pravnimi predpisy a dodrzovat zdsady spoluprace s
ostatnimi zaméstnanci,

plné vyuZzivat pracovni doby a vyrobnich prostredkd k vykondvani svérenych praci, plnit
kvalitné, hospodéarné a vc¢as pracovni tkoly,

dodrzovat pravni predpisy vztahujici se k praci jimi vykonavané; dodrzovat ostatni
predpisy vztahujici se k praci jimi vykonavané, pokud s nimi byli fadné seznameni,
dbat podle svych moznosti o svou vlastni bezpecnost, o své zdravi i o bezpecnost a
zdravi osob, kterych se bezprostfedné dotyka jeho jednéani, pfipadné opomenuti pfi
praci,

plnit ustanoveni Pldnu prevence BOZP a PO, s kterym byl prokazatelné sezndmen
Ucastnit se Skoleni zajisStovanych zaméstnavatelem v zajmu bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci a podrobit se ovéreni jejich znalosti,

podrobit se |ékarskym prohlidkdm, ockovani, vySetreni a diagnostickym zkouskam
stanovenym zvlastnimi pravnimi predpisy,

dodrzovat pravni a ostatni predpisy a pokyny zaméstnavatele k zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, s nimiz byl Fd&dné sezndmen, a ridit se zdsadami bezpecného
chovani na pracovisti a informacemi zaméstnavatele,

dodrzovat pri praci stanovené pracovni postupy, pouzivat stanovené pracovni
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prostredky, dopravni prostredky, osobni ochranné pracovni prostfedky a ochrannd
zarizeni a tato svévolné neménit a nevyrazovat z provozu,

+ obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat naradi a pomacky, které jim byly pro jejich praci
ur¢eny; nemeénit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na provoznich,
bezpeclnostnich a pozarnich zafizenich,

» provadét praci na uré¢eném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez souhlasu
odpovédného pracovnika, kromé naléhavych ddvodU (nevolnost, ndhlé onemocnéni,
Uraz apod.) a odchod jsou povinni ohlasit odpovédnému pracovnikovi.

» nepozivat alkoholické ndpoje a nezneuzivat jiné nadvykové latky na pracovistich
zameéstnavatele a v pracovni dobé i mimo tato pracovisté,

« nevstupovat pod vlivem alkoholickych ndpojd a jinych nadvykovych latek na pracovisté
zaméstnavatele,

» nekoufit na pracovistich, kde pracuji také nekurci,

« oznamovat svému nadrizenému nedostatky a zadvady na pracovisti, které by mohly
ohrozit bezpecnost nebo zdravi pfi praci, a podle svych moznosti se Gc¢astnit na jejich
odstranovani,

* Dbezodkladné (nejpozdéji do konce pracovni smény) oznamovat svému nadfizenému
svlj Uraz a spolupracovat pfi vysetfovani jeho pricin,

* bezodkladné oznamovat svému nadrfizenému Uraz jiné osoby, jehozZ byl svédkem, a
spolupracovat pri vySetfovani jeho pricin,

» podrobit se na pokyn pfrislusného vedouciho zaméstnance zjisténi, zda neni pod vlivem
alkoholu nebo jinych navykovych latek,

« pfi praci vzdy myslet na bezpecnost svého jednani a neprecenovat své schopnosti,

* nesmi uvadét do chodu a nepouzivat stroj, jsou-li kromé obsluhy na stroji nebo v jeho
nebezpelném dosahu dalsi pracovnici,

* nesmi uvadét do chodu a pouzivat stroj, je-li odmontovdno nebo poskozeno nékteré
ochranné zafrizeni,

* nesmi odstranovat za chodu stroje odpad z nebezpecnych mist, pokud to neni technicky
feSeno nebo navodem k obsluze povoleno,

* nesmi se dotykat pohybujicich Casti stroje télem nebo pfedméty a naradim drzenymi v
rukou, kromé pripadd, které pripousti ndvod k obsluze,

* nesmi pracovat se strojem za snizené viditelnosti a v noci, neni-li pracovni prostor
stroje a pracovisté dostate¢né osvétlen,

* nesmi pracovat se strojem, v jehoz nebezpec¢ném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravni
prostredky s vyjimkou téch, které pracuji ve vzajemné soucinnosti se strojem,

+ nesmi pfemistovat a prepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim zafizeni,
pokud to neni vyrobcem povoleno,

« nesmi pohybovat pracovnim zafizenim nad pracovniky nebo nad obsazenou kabinou
ridi¢e dopravnich prostredkd,

* nesmi pracovat se strojem a pracovnim nastrojem v misté, na které neni z mista
obsluhy vidét a kde by mohlo nastat ohrozeni pracovnikd nebo jiného zafizeni,

+ nesmi ovladat stroj nebezpeénym zplisobem vyvolavajici nezadouci rozhoupani
pracovniho zafizeni,

* nesmi pohybovat se strojem nebo s jeho pracovnimi zarizenimi nebo jinymi
vycCnivajicimi ¢astmi v ochranném pasmu elektrického vedeni, nejsou-li dodrzeny
predepsané bezpecnostni pozadavky,

« nesmi prejizdét elektrické kabely, nejsou-li vhodné chranény proti mechanickému
poskozeni,

« nesmi opustit misto obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovni zafizeni v chodu,

* nesmi provadét udrzbu, &isténi a opravy, neni-li stroj a jeho pracovni zarizeni
zabezpecdeno proti samovolnému pohybu a ndhodnému spusténi a neni-li vyloucen styk
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pracovnika s pohybujicimi se ¢astmi stroje,

+ nesmi provadét opravy na pasech strojd s pasovym podvozkem, pokud neni stroj
zajistén proti samovolnému pohybu,

* nesmi se pohybovat po stroji mimo uréené pfistupy,

* nesmi vyfazovat z Cinnosti bezpecnostni, ochranné a pojistné zafizeni a ménit jejich
predepsané parametry,

« nesmi koufit a manipulovat s otevfenym ohném pfi kontrole a ¢erpani pohonnych hmot
a pri pouzivani lehce vznétlivych Cisticich prostredkd,

* nesmi pouzivat k usnadnéni spusténi motoru otevieného ohnég,

« nesmi umistovat do kabiny kromé osobnich potreb obsluhy jakékoliv dalsi véci (naradi,
lana, schranky na maziva, Cistici prostredky apod.), pokud pro tento tGcel neni v kabiné
vyhrazena uzaviena schranka,

* nesmi zavéSovat bfemena na Spicku haku zdvihacich zafizeni,

* nesmi provadét prace, pro néz neni poucen ani vyskolen, zejména prace, které vyzaduji

zvldstni odbornou kvalifikaci (svareg, jerdbnik, vazac ..... )
+ nesmi provadét prace, pro které nema predepsanou zdravotni zplsobilost, pokud je
predepséna

6. Reseni pracovnich uraza

6.1 Pracovni uraz

Pracovni Uraz je jakékoliv poskozeni zdravi, které bylo zaméstnanci zplsobeno nezavisle
na jeho vlli krdtkodobym, ndhlym a nasilnym plsobenim vnéjsich vlivl pri pInéni pracovnich
Gkold nebo v primé souvislosti s nimi.

Za pracovni Uraz se nepovazuje Uraz, ktery si zaméstnanec privodil pfi cesté z/do
zaméstnani, dale napr. v dobé prestavky poskytnuté na jidlo a oddech konané mimo objekt
zaméstnavatele, pri navstéveé lékare (nejedné-li se o zavodni preventivni péci) apod.

Za vysetreni pracovniho Urazu je zodpovédny vedouci zaméstnanec zaméstnavatele, na
jehoz pracovisti k Urazu doSlo - stavbyvedouci. O pracovnim Urazu zaméstnance jiného
zaméstnavatele stavbyvedouci uvédomi co nejdfive a umozni mu Ucast na objasnéni pficin

a okolnosti vzniku pracovniho Urazu a seznami ho s vysledky objasnéni.

Misto Urazu nesmi byt ménéno do doby objasnéni pric¢in a okolnosti vzniku pracovniho
drazu.

6.2 Evidence a hlaseni drazu

Stavbyvedouci vede evidenci vSech Grazd v knize Grazl v elektronické nebo listinné
podobé. Kniha Grazl musi obsahovat vSechny Udaje uvedené v § 2 narizeni vlady 201/2010 Sb.
Doslo-li k drazu u jiného zaméstnavatele, k némuz byl zaméstnanec vysldn nebo docasné
pridélen, zaznamenaji Gdaje do knih Grazl zaméstnavatel GUrazem postizeného zaméstnance a
zaméstnavatel, k némuz byl Urazem postizeny zaméstnanec vyslan nebo docasné pridélen.

OhlasSeni pracovniho Urazu a smrtelného pracovniho Urazu se provadi podle § 4 narizeni
vlddy ¢. 201/2010 Sb.

Zaznamy o pracovnim Urazu a smrtelném pracovnim Urazu se zasilaji podle § 6 a § 7
narizeni vlady ¢. 201/2010 Sb. Zaznamy zasild zaméstnavatel elektronicky nebo v listinné
podobé.

V pripadé bézného Urazu bude |ékarskd péce poskytnuta formou prvni pomoci pfimo na
stavenisti. Pro tyto Gc¢ely musi byt na stavbé u vedouciho nebo na jiném snadno dostupném,
ale kontrolovaném misté |ékarnicka, kterd musi byt kontrolovéna, doplfovana a léky pred
projiti zaru¢ni IhGty vyménovany. Tézsi Urazy budou po provedeni prvni pomoci osetreny v

v Vs

nejblizSim zdravotnim stredisku. Tézké Urazy po poskytnuti prvni pomoci prenechany k osetreni
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privolané zachranné sluzbé.

7. Kontrolni dny koordinatora BOZP

7.1 Poradani kontrolnich dni

Koordinator BOZP pfi realizaci stavby organizuje kontrolni dny k dodrzovani planu BOZP
za Ucasti zhotovitell stavby nebo osob jimi povérenych a organizuje jejich konani.

7.2 Vedeni zapisu z kontrolnich dni koordinatora BOZP

Z kazdého kontrolniho dne koordinatora BOZP musi byt vyhotoven pisemny zépis ve
stavebnim deniku nebo v deniku BOZP. Kontrolniho dne jsou povinni se ztUcastnit zastupci
vsech zhotovitell, ktefi na stavenisti pravé plsobi, popripadé i jiné osoby koordindtorem
BOZP prizvané k ucasti na kontrolnim dnu. Se zapisem je povinen koordinator BOZP seznamit
vSechny dotcené osoby. V pripadé zjisténych nedostatkd musi byt v zapisu urc¢eno do kdy je
zhotovitel stavby povinen tyto nedostatky odstranit.

ZUcCastnéné strany se dohodly, Ze zapisy z kontrolnich dni koordinatora BOZP budou
rozesilany v elektronické podobé na emailové adresy zlUc¢astnénych osob. Soucasti zapisu bude
rozdélovnik s vypisem osob, jimz byl zdpis rozesldn a jejich emailovou adresou.

7.3 Obsahové nalezitosti zapisu z kontrolniho dne
Zapis z kontrolniho dne koordindtora BOZP musi obsahovat:
« datum kontrolniho dne
+ seznam zucastnénych osob
+  popis pribéhu kontrolniho dne
« seznam zjisténych nedostatkd s opatrfenimi a terminy k jejich ndpravé

8. Seznameni zhotovitelu a uéastniku vystavby s planem BOZP a s riziky

8.1 Seznameni zhotoviteltu s planem BOZP a s riziky

Hlavni zhotovitel, ktery obdrzel tento plan BOZP pfi pfedani stavenisté, preda kopii
tohoto dokumentu v papirové nebo elektronické podobé kazdému svému podzhotoviteli. Hlavn{
zhotovitel si vyZzdda od podzhotovitele podpis na formulafi o predani stavenisté, na kterém
bude mimo jiné uvedeno, ze podzhotoviteli byl predan plan BOZP a Zze mu pred nastupem na
stavenisté vznikd povinnost dodat hlavnimu zhotoviteli dokument s pracovné-bezpecnostnimi
riziky, ktera vznikaji jeho Cinnosti. Zaroven je kazdy zhotovitel stavby povinen seznamit se s
bezpecnostnimi riziky ostatnich zhotovitell, ktefi na stavbé plsobi. Toto vzdjemné seznameni
stvrdi svym podpisem na formulari ,Vzdjemné seznameni zhotovitell s bezpecnostnimi riziky*,
ktery je pfipojen v priloze planu BOZP.

Kazdy zhotovitel nebo odpovédny zastupce zhotovitele je povinen prfed zahajenim svych
praci na stavenisti prostudovat tento plan BOZP.

Zhotoviteli, ktery neprovede vySe popsané Ukony, je prace na stavenisti zakdzana a
mUze byt vyzvan koordindtorem BOZP k opusténi stavenisté!

8.2 Seznameni uéastniku vystavby s planem BOZP a s riziky

Uc¢astnici vystavby pohybujici se po stavenisti (s vyjimkou zhotoviteld stavby) svym
podpisem planu BOZP stvrzuji, ze byli sezndmeni s timto planem BOZP, s hlavnimi riziky
pohybu po stavenisti a se zdsadami bezpecného pohybu na stavenisti.
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Zakladni bezpecnostni rizika pri pohybu po stavenisti a opatreni k jejich eliminaci:

pad z vysky a do hloubky

zékaz vstupu na pracovisté ve vyskach bez
zajisténi

OOPP

zakaz vstupu do ohrazenych prostord kolem
vykopU

zasypani, zavaleni zeminou ve vykopech zakaz vstupu do nezapazenych vykop(

stret se stavenistni mechanizaci

pouzivani reflexnich prvkd na odévech
pohyb mimo trasy stavenistni mechanizace
zakaz vstupu do ohroZzeného prostoru strojd

pracovist

pad predmétd a materidlu z vysSe poloZzenych |pouzivani OOPP k ochrané hlavy - ochrannych

prileb

zakaz pohybu pod misty prace ve vyskach
zdkaz vstupu do prostoru pod zavésenymi
bremeny

narazeni, zakopnuti a pad

vstup na stavenisté pouze v pracovni obuvi
nutno dbat na osobni bezpelnost
zdkaz vstupu do neosvétlenych prostor

propichnuti chodidla, porezani

vstup na stavenisté pouze v pracovni obuvi

Kazda navstéva se musi ohlasit pfi pfichodu u vedeni stavby. Vedeni stavby vzdy seznami
prichozi s aktudlni situaci na stavenisti a s misty, kde jsou provddény nebezpecné prace a kam
je vstup zakazan. Vstup na stavenisté je mozny pouze osobam, které jsou vybaveni OOPP
sestavajicich minimalné z reflexni vesty a ochranné pfilby.

9. Prehled pravnich predpisu

U jednotlivych pravnich predpisl a norem nejsou uvadény jejich zmény - jsou zde uvedeny ve

Vv

znéni pozdéjsich predpisl, novelizaci a zmén vydanych k datu zpracovani dokumentu.

C. ‘ Predpis v platném znéni

I. BOZP - zakladni predpisy

1. |Zakon 262/2006 Sb.

Zakonik prace

2. |Zakon 309/2006 Sb.

kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zédkon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

3. |Zakon 88/2016 Sb.

kterym se méni zédkon &. 309/2006 Sb., zakon ¢. 251/2005 Sb.,
o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisd, zakon ¢.
455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (zivnostensky
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd, a zakon ¢. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl

4, |Narizeni 264/2006 Sb.
vilady

kterym se méni nékteré zakony v souvislosti s pfijetim
zédkoniku préace

Il. Dozor nad bezpecnosti a ochranou zdravi pFi praci

Zakon 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace
2. |Z&kon 200/1990 Sb. o prestupcich, od 1.7.2017 nahrazen zdkonem 250/2016 Sb. o
odpovédnosti za prestupky a fizeni o nich
3. |Zakon 251/2005 Sb. o inspekci prace
Vyhlaska 266/2005 Sb. kterou se stanovi vzor a provedeni prikazl inspektoratl

Statniho Gradu inspekce prace a oblastnich inspektoratl

I1l. Ochrana zdravi, hygiena prace, pracovni prostredi
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Zakon 258/2000 Sb. o ochrané verejného zdravi
Zakon 65/2017 Sb. o ochrané zdravi pred Skodlivymi G¢inky navykovych latek
Nafrizeni 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
vlady prostredi
4, |Narizeni 406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany
vlady zdravi pfi praci v prostredi s nebezpecim vybuchu
5. |Vyhladska 180/2015 Sb. Vyhlaska o pracich a pracovistich, které jsou zakdzany
téhotnym zaméstnankynim, zaméstnankynim, které koji, a
zaméstnankynim-matkam
6. |Vyhlaska 432/2003 Sh. kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do kategorii,

limitni hodnoty ukazatel( biologickych expozi¢nich testd,
podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hldseni praci s
azbestem a biologickymi ciniteli

IV. Pracovni urazy, nemoci z povolani, odskodnovani, urazové pojisténi, zavodni preventivni

péce
1. |Zakon 48/1997 Sb. o verejném zdravotnim pojisténi
2. |Narizeni 201/2010 Sb. o zpUsobu evidence Urazd, hldseni a zasildni zaznamu o Urazu
vilady
3. |Vyhlaska 123/2006 Sb o evidenci a dokumentaci navykovych latek a pripravka

V. Osobni ochranné

pracovni prostre

dky, napoje a prostredky

1. |Nafizenfi 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
vlady

2. |Nafizeni 495/2001 Sb. kterym se stanovi rozsah a blizsi podminky poskytovani
vlady osobnich ochrannych pracovnich prostredkd, mycich, ¢isticich

a dezinfekénich prostredkd
VI. Bezpecnostni znacky a signaly

1. |Nafrizenfi 375/2017 Sb. o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a
vlady znaceni a zavedeni signald

2. |Norma CSN ISO 3864-1 |Grafické znacky - Bezpe&nostni barvy a bezpe¢nostni znacky

VII. Vyrobky, stroje

a zafizeni - obecné

1. |Zakon 22/1997 Sb. o technickych poZzadavcich na vyrobky ve znénf platnych
predpist
2. | Narizeni 378/2001 Sb. které stanovi blizsi pozadavky na bezpelny provoz a pouzivani
vlady strojll, technickych zafizeni, pfistroji a naradi
3. |Nafizeni 118/2016 Sbh. 0 posuzovani shody elektrickych zarizeni uréenych pro
vlady pouzivani v urc¢itych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh

VIIl. Technicka zafizeni

1. |Nafizenfi 122/2016 Sb. 0 posuzovani shody vytah( a jejich bezpecnostnich
vlady komponent
Vyhlaska 50/1978 Sb. o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice
Vyhladska 85/1978 Sb. o kontroldch, revizich a zkouskach plynovych zarizeni
Vyhlaska 48/1982 Sb. kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti
prace a technickych zarizenf{
5. |Vyhlaska 73/2010 Sb. Vyhlaska o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych

zarizeni, jejich zarazeni do trid a skupin a o blizSich
podminkach jejich bezpecnosti (vyhladska o vyhrazenych
elektrickych technickych zafizenich)

IX. Stavebnictvi, stavby, stavebni prace

1.

Narizeni
vlady

362/2005 Sb.

o blizSich pozadavcich na BOZP pfi praci a na pracovistich s
nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky
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2. | Narizeni
vlady

591/2006 Sb.

o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

3. | Narizeni
vlady

136/2016 Sb.

kterym se méni nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
minimalnich pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, a narizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o
podminkach akreditace a provddéni zkousek z odborné
zpUsobilosti

4. |Vyhlaska

77/1965 Sb.

o vycviku, zpUsobilosti a registraci obsluh stavebnich
stroj

5. |Vyhladska

394/2006 Sb.

kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou expozici
azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice
téchto praci

Vyhlaska 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
Vyhlaska 62/2013 Sb. kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb
Norma CSN 05 0610 Bezpecnostni predpisy pro svarovani plamenem
Norma CSN 05 06 30 Zvéranie. Bezpec¢nostné ustanovenia pre oblikové zvéranie
kovov
10. |Norma CSN 49 61 00 Prace na okruznich pildch
11. |Norma CSN EN 1090 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci
12. |Norma CSN 73 2810 Drevéné stavebni konstrukce. Provadeéni
14. |Norma CSN ISO 12480-1 | Jefaby - Bezpe&né pouzivani - Cast 1: Véeobecné
15. |Norma CSN 7381 01 LeSeni - Spole¢nd& ustanoveni
16. |Norma CSN 73 81 06 Ochranné a zdchytné konstrukce
17. |Norma CSN 73 81 07 Trubkova leseni
18. |Norma CSN EN 12812 Podpérna leSeni - Pozadavky na provedeni a obecny ndvrh
19. |Norma CSN EN 12810-1 |Fasadni dilcova ledeni - Cast 1: Pozadavky na vyrobky
20. [Norma CSN EN 12811-1 |Doc¢asné stavebni konstrukce - C4st 1 : Pracovni ledenf -
Pozadavky na provedeni a obecny navrh
21. |[Norma CSN 73 31 50 Tesarské spoje drevénych konstrukci. Terminologie tridéni
X. Doprava
Zakon 361/2000 Sb. 0 provozu na pozemnich komunikacich
2. | Narizeni 168/2002 Sb. kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich
viady postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pri

provozovani dopravy dopravnimi prostfedky

3. |Vyhlaska

294/2015 Sb.

kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich

XI. Pozarni ochrana

Zdakon 133/1985 Sbh. 0 pozarni ochrané
2. |Narizeni 172/2001 Sb. k provedeni zdkona o pozarni ochrané
vlady

3. |Vyhlaska

246/2001 Sb.

o stanoveni podminek pozarni bezpelnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

4. |Vyhlagka

87/2000 Sb.

kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pfi svarovani
a nahrivani zivic v tavnych nadobach

XIl. Hluk, vibrace a

dalsi dulezité predpisy

1. |Narizeni
vilady

272/2011 Sb.

o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibracf

2. | Vyhlaska

432/2003 Sb.

kterou se stanovi podminky pro zarazovéni praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testd,
podminky odbéru biologického materidlu pro provadéni
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biologickych expozic¢nich testl a ndlezitosti hldseni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli

3. | Nafizeni 21/2003 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na osobni ochranné
vlady prostredky
4. |Nafizeni 339/2002 Sb. o postupech pfi poskytovani informaci v oblasti technickych
vlady predpist, technickych dokumentd a technickych norem
Zakon 183/2006 Sb. 0 Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon)
Zakon 225/2017 Sb. kterym se méni zédkon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisl, a dalsi souvisejici zakony
Vyhlaska 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby
8. |Vyhlaska 398/2009 Sb. 0 obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb
9. |Zakon 89/2012 Sb. Obcansky zakonik
10. |Vyhlaska 18/1979 Sb. kterou se urcuji vyhrazena tlakova zarizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpeclnosti
11. |Vyhlaska 19/1979 Sb. kterou se urcuji vyhrazend zdvihaci nafizeni a stanovi
nékteré podminky k zajisténi jejich bezpelnosti
12. |Vyhlaska 21/1979 Sb. kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizenf a stanovi

nékteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

10. Seznam priloh

c¢asovy plan

tabulka pro vzdjemné sezndmeni zhotoviteld s bezpecnostnimi riziky a planem BOZP
kopie osvédceni o odborné zplsobilosti koordinatora BOZP
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Casovy plan — zpracovano jako pfiloha planu BOZP

Realizace
Rok 1
Mésic 1 Mésic 2 Mésic 3 Mésic 4 Mésic 5 Mésic 6
Cinnost 1 2 3| 4 6| 7| 8| 9/10/11|12/13|14/15|16|17/18/19|20|21|22|23|24|25
Predani pripraveného

stavenisté

Oploceni stavenisté+montaz
leSeni

Vyména vyplni otvor(

N s

Oprava a natér vnéjSich omitek

Demontaz leSenf

Uprava zpevnénych ploch

Predani stavenisté zadavateli

Provoz v areélu cestmistrovstvi




Pfiloha planu BOZP - Tabulka pfedani rizik pro prace na stavenisti a planu BOZP

Za spole€nost
rizika spole¢nosti

| 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7 plan BOZP

prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne
1: jméno jméno jméno jméno jméno jméno jméno
podpis podpis podpis podpis podpis podpis podpis

prevzal dne pfevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne pfevzal dne
2: jméno X jméno jméno jméno jméno jméno jméno
podpis podpis podpis podpis podpis podpis podpis

prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne
3: jméno jméno X jméno jméno jméno jméno jméno
podpis podpis podpis podpis podpis podpis podpis

prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne
4: jméno jméno jméno X jiméno iméno jméno jméno
podpis podpis podpis podpis podpis podpis podpis

prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne
5: jméno jméno iméno iméno X iméno jiméno jiméno
podpis podpis podpis podpis podpis podpis podpis

prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne
6: jméno jméno jméno jméno jméno jméno jméno
podpis podpis podpis podpis podpis podpis podpis

prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne prevzal dne
7: jméno jméno jméno jméno jméno jméno jméno
podpis podpis podpis podpis podpis podpis podpis




