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a)architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni reseni,
bezbariérové uzivani stavby

Objekt je 6-podlazni (1.PP - 5.NP). Objekt je rozdélen do 2 ¢asti (dle jednotlivych
vchodu.). Hlavni vstupy do objektu jsou v 1. NP ze zapadni a vychodni strany.
Stavebnimi upravami se ucel objektu neméni.

Fasada: - Stukova omitka, silikonovy natér
Klempifské prvky: -ocelovy pozinkovany plech, barva hnéda
VypIné otvor(: -plastové s izolaénim dvojsklem

Vnitfni parapety: -plastové

Barevné feseni vnitfnich ploch a materialt bude dle vybéru investora.

Zastavéna plocha stavajiciho objektu 468 m?
Obestavény prostor stavajiciho objektu 8424m3
Pocet bytovych jednotek 26 bj

b) konstrukcni a stavebné technické reseni a technické vlastnosti stavby
Konstrukcni systém objektu je tvofen pficnymi nosnymi sténami. Obvodové
zdi t1.450mm.

Stropy jsou keramicke, tl. 450 mm. Schodisté je Zzelezobetonové
prefabrikované. Objekt je zastfeSen polovalbovou stfechou. Stavajici okna na
objektu jsou dfevéna, hlavni vstupni dvefe jsou dfevéné.

Bouraci prace budou zahrnovat:
- demontaz oken a vstupnich dvefi
- demontaz veskerych klempifskych prvkd, mimo okapovych Zlab
- demontaz Cistici zény a dlazby ve vstupech
- demontaz prvkl na fasadé (hromosvody, ...)
- odstranéni ¢asti poSkozené fasady cca 30%

Fasada:
Fasada bude opravena jadrovou omitkou. Nasledné bude cela fasady opatfena
Stukovou omitkou a silikonovym natérem.

Prace pfi opravé fasady zahrnuiji:
- odstranéni poSkozeni fasady cca 30%, ocisténi tlakovou vodou
- vyspraveni jadrovou omitkou
- zpévnéni omitky pomoci hloubkového zpevrovate omitek (napf. weber
H707)
- Stukova omitka pro vnéjsi pouziti
- silikonovy natér
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Ve fasadé budou vyfezany drazky pro umisténi TV Kabelu a nasledné budou
zahozeny jadrovou omitkou. Celkova délka 95mb.

Po demontazi stavajicich oken budou osazena nova plastova okna s izolacnim
dvojsklem, barva bila. Celkovy soucinitel prostupu tepla okna musi byt Uy = 1,2
W/m?K. Okna budou v riznych kombinacich otevirava a sklopnd, s celoobvodovym
kovanim. Dodavka oken bude provedena véetné venkovnich a vnitfnich parapetu.
Vnitini plastové parapety (barva bila) budou osazeny podle skute€ného osazeni
novych oken.

V 1. PP budou osazena nova plastova okna s izolaCchim dvojsklem, barva bila.
Celkovy soucinitel prostupu tepla okna musi byt Uw = 1,5 W/m?2K.

Nova plastova okna jsou navrZzena s min. pétikomorovym ramem, ze stavebnich
plastovych profill a s dvojitym pryzovym tésnénim. Min. stavebni hloubka ramu je 73
mm. Profily oken budou pouze v ,A* tfidé (dle CSN EN 12608). Kovani bude osazeno
s ovladanim v max. vysce 1,5 m nad podlahou. Je poZadovano kovani Ctyfcestné —
poloha zavfeno, otevieno, ventilace s vyklopenim okna a mikroventilace pfi
zavieném oknu. lzolacni dvojskla budou osazena do tzv. teplych mezisklenich
ramecka.

PoruSené vnitfni okenni Spalety budou opraveny pomoci vyzdivky z tvarnic Ytong tl.
50mm + armovaci vrstva - lepici tmel, armovaci sitovina

Nové hlavni vstupni dvefe budou hlinikové, zasklené bezpecnostnim izolacnim
dvojsklem, neprihledné matné zaskleni. Soucinitel prostupu tepla Up = 1,5 W/m?K.
Barva ramu hnéda. Dvefe budou opatfeny bezpenostnim zamkem, madlem pro
invalidy, hydraulickym zaviraCem s funkci stavéCe. Dale budou dvefe napojeny na
stavajici zvonkové tablo — elektronicky vratny. Soucasti dodavky dvefi bude 78 ks
klich — 3 ks na jednu bytovou jednotku.

Dodavatel je povinen dolozit pfislusny certifikat na vlastnosti vyrobku.
Vyména oken a dvefi bude provedena v€etné vSech souvisejicich praci:

- Demontaz a likvidace stavajicich oken a dvefi

- Osazeni novych oken a dvefi

- Zacisténi stavajicich vnitfnich osténi

- Osazeni novych vnéjSich parapetl

- Osazeni novych vnitfnich parapet

- Zednické zapraveni z vnitfni strany
Veskeré rozméry budou upfesnény méfenim na misté pred zahajenim vyroby!

Nové bude na objektech provedeno oplechovani z pozinkovaného poplastovaného
plechu:

- oplechovani parapetl

- okapové svody V€. kanalizanich vpusti (gajgrt)
Pfi opravé fasady je nutné provést demontaz stavajicich hromosvodu a nasledné
zpétnou montaz, a to ve stejném rozsahu.
Veskeré klempitské prvky budou dle CSN 73 3610-1.
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Na jizni strané objektu bude sejmuta ornice z betonové desky. Deska bude nasledné
odstranéna a misto ni bude navezena hluSina a ornice a cela plocha bude nasledné
zatravnéna. (viz fez A-A — stavajici stav a Rez A-A novy stav)

Celkova plocha 78 m?.

Bude sejmuta stavajici zemina, nasledovat bude ohranic¢eni pomoci betonovych
palisad. Skladba zpevnéné plochy viz C-01 Situace stavby. Na severni strané
zpevnéné plochy bude vytvofena vsakovaci ryha vysypana kacirkem.

Stavajici dlazba v¢€. Cistici zony pfed vstupy bude odstranéna. Bude provedena nova
betonova mazanina tl. 80mm s karisiti 6-150/150 v€. uloZeni nové Cistici zony a
nasledné bude provedeno lité teraco tl. 20mm.

Podlaha lodZie:
Z lodzie bude odstranéna betonova mazanina tl. cca 100mm a stavajici hydroizolace.
Skladba nové podlahy: lité teraco tl. 20 mm

Betonova mazanina tl. 80 mm se siti 6-150/150

Hydroizolace z asfaltovych pasu tl. 4 mm

Sokl bude ocistén tlakovou vodou. PoSkozené spary budou vyspraveny. Poskozena
ukonc&ovaci lista nopové folie bude vyménéna cca 80bm.

c) stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika/hluk, vibrace
Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.

d) vypis pouzitych norem:
Stavebné konstrukéni €ast byla navrzena podle platnych norem, pFedpist technickych
pozadavkl na vystavbu.

Pouzité zakladni normy a jejich novelizace:

CSN 73 4301 Obytné budovy

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0532 Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovéch.
PoZadavky

CSN 73 0580 Denni osvétleni budov

CSN 734130 Schodisté a sikmé rampy — Zakladni poZadavky

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 Pozarni bezpeénost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0833 Pozarni bezpe&nost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozarni vodou
CSN 01 3420 Vykresy pozemnich staveb — Kresleni vykrest stavebni &asti
CSN 73 4201 Kominy a koufovody

CSN EN 1443 Kominy — v8eobecné poZadavky

CSN 73 4230 Krby s otevienym a uzaviratelnym ohnigtém

CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

Pouzité zakladni pravni pfedpisy a jejich novelizace:
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Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon) v€. Zmény
350/2012 Sb.

Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v&. doplnéni vyhlaskou &. 62/2013 Sb.
Vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

Vyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tzemi

Zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhlaska ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu

Vyhlaska €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadu

Vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni
vyhlasky &. 268/2011 Sb.

Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostredi

Specifické poZadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provadéni stavby nejsou.
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