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D.1.1a) Technickd zprava

D-01 Architektonické, vytvarné, dispoz&éni a provozniresSeni

01. Architektonické a vytvarnéiesSeni
Stavajici stav

Resena stavba je bytovyimh obdéinikovéhoimorysu s rizalitem ve &du severni fasady,

K rizalitu priléhaji z kazdé stranyitbalkdny. Stavba métyii nadzemni podlazi, v kazdém pod-
laZi jsou dva byty 3+1. Kazdy byt méaigbalkon, kron¢ byti v 1INP. Suterén aipini prostor
jsou nevytapny. Ke stavb priléha jednopodlazni obdélnikova stavba trafostasipaltovou
strechou, ktera neni séasti projektu. Vystavba bytového domu je datovéasiark roku 1930.
Koncem 90. let minulého stoleti prdla rozsahla rekonstrukce technickychizani bytového
domu, gred rékolika lety byly vyneénény vyplrg otvor, v sokasné dob probiha rekonstrukce
koupelen, vodovodnich a kanakpéch rozvod.

Bytovy dim je zasteSen valbovou &chou se sklonem 32°, krytina je palena cihlova. Na
streSe objektu jeilebenova soustava hromosvodu s jimatii tva svody vedou po severni fa-
sad a jeden svod po zapadni fasadrov je klasicka stojata stolice. Konstrukce kuge za-
chovala bez zjevnych znamek napadéei’dkaznym hmyzem nebo hnilobou. Svislé nosné kon-
strukce nadzemriasti objektu etre pricek jsou z cihelného zdiva. Svislé nosné konstrukce
suterénu jsou betonovéiigky v suterénu jsou cihlové. Strop nad suterénembjetonovych pa-
neli, stropy nad ostatnimi podlazimi jsou klasickéwiné tramové. SchodiSte dvouramenné
betonové prefabrikované. Okna i degsou plastova s izalaim dvojsklem. Fasada bytového
domu je z hrubozrnné omitky v Sedém odstinu, bsokéu je v tmavsim odstinu. Fasadu objektu
jemnre ¢leni vodorovné rilké drazky v urovnich paraget nadprazi. Okapoveé Zlaby a svody
jsou z pozinkovaného plechu bez dalSi povrchovawpijejich stav je funéni a odpovida je-
jich st&i. Svody okap jsou zapu&ny do svislych vyklenk v rozich fasady. Okenni parapety
byly vyménény pii vymeéné okennich otvar a jsou z hlinikoveho plechu s bezbarvou povrcho-
vou Upravou.

Severni fasada je rgnitejSi fasada domu, uprdetl fasady vystupuje rizalit, v kterém je
umisgn hlavni vchod do objektu. Vchod je zZasten betonovou omitnutouiskou s plechovou
krytinou. Od druhého detvrtého nadzemniho podlazi k rizalitélghaji z kazdé stranyitbal-
kony. Balkény jsou tviieny vykonzolovanou betonovou deskou se zaoblengimy s nizkou
nadezdivkou, ktera je ogaha oplechovanim v Bdocervené barg. Vnitiky balkoni jsou zre-
konstruovany (zatepleni a hydroizolace) a jsouiepg volre loZzenou dlazbou na t€ch. Bez-
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pecnost balkol zajif'uje ocelove zabradli v Bdocervené barg. Odtok degové vody z balko-
nu je zajistn dwma ocelovymi trubkami, které slouzi jako cteli Na levém i pravém okraji
fasddy jsou nad sebou undisg ocelové ¥traci ntizky bez povrchové Upravy, které z&jif
piirozené ¥trani ve spizich jednotlivych hytNa fasad jsou dva svody hromosvodu, jeden ve-
de po rizalitu z pravé strany od hlavniho vchodirzhy vede fi pravé stras fasady. Z pravé
stany az k hlavnimu vchodu vede kolem domu okambwdnik S. 1,3 m, ktery je z poloviny z
betonu a z poloviny z betonové dlazbyedtimto chodnikem je zdhon s okrasnou zelegks-n
lika jehlicnatymi ke&i s maximalni vySkou do 3,0mid€t hlavnim vchodem se okapovy chodnik
rozS8kuje na 8. 2,9m a t¥bzpevrenou plochu, kterd pokéaje podél celé délky domu a slouzi
pro slozky integrovaného zachranného systému aubtest domu v ijpacE nutnosti. Tato
zpevréna plocha je fevazri betonovagasteéne z betonové dlazby.

Vychodni fasada je hladkatilplizné v arovni stropu 2NP jeipkazdém okraji fasadyriz-
nuta ocelova konzola, ktera pr&pddobre diive slouzila jako nosny prvek keného osstleni.
Podél celé fasady probiharegy chodnik S. 2,9m.

Uprosted jizni fasady je umi&t vedlejSi vehod do budovy. Vchod je ZzaSen betonovou
omitnutou stiSkou s plechovou krytinou. Nadiiskou je podélny sitlik ze sklegnych tvarnic.

Z pravé strany od vedlejSiho vchodu jsou suterélknacasté&ne skryta v anglickém dvorku. Z
levé strany od vedlejSiho vchodu jsou suterénnadlaela skryta v anglickém dvorku. VSechny
anglické dvorky jsou chrény ocelovou rizi bez povrchové Upravy. Po faggd pod plastovou
chrantkou veden rozvod elektrickych komunikaci Nej.cz.léfo jizni hrany domu je veden
okapovy chodnik z betonovych painéliky 500 - 600 mm.

K z&padni fasédje pisazena budova trafostanice, ktera nenédsitil projektové dokumen-
tace. Po levé strarfasady je sveden svod hromosvodu, ktery je dadeweo atice trafostanice
a severni fas&drafostanice.

Navrh

Predmétem této dokumentace je navrh zatepli@$ieného objektu. Konstrékd systém
budovy bude beze zm. Navrzené stavebni Upravy stavajiciho bytovéhouwspdivaji v doda-
tecném zatepleni obvodovycheéstkontaktnim zateplovacim systémem External Theinsalla-
tion Composite System dale jen ETICS) na bazi ERghsozrnnou omitkou ve &¥ém odstinu
dle vykiru projektanta a objednatele. Fasada objektu baderevre ¢leréna nelkymi drazkami
v urovnich parapéta nadpraZzi, které budou vytemy systémovymi prvky pro tvorbu bosazi v
zateplovacim systému. Déle bude provedeno zatepieniho prostoru ploSnym poloZzenim mi-

neralni vaty v tl. 200 mm, které bude po obvodwisgazdvojeno na tl. 400 mm, pr@ely udrz-
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bovych praci budou viginim prostoru vybudovany jednoduch@wné lavky. V ramci projektu
je navrZzeno odstr&ni stavajicich zpewmych ploch z jizni a severni strany objektu a nzaéméa
novymi zpevenymi plochami. V ramci projektu je téZ navrZzena &ba celé schodigve

chodby.

Celkow je stavba v dobrém stavebtechnickém stavu. Na objektu byla prowad pra-
videlna udrzba a bytovyidh nevykazuje viditelné znamky statického naruSeiebnich kon-
strukci.

Stavebn historicky pfizkum nebyl proveden, stavba neni historickou pamatk neni
ani sogasti historicky chrameé oblasti.

Statické posouzeni nosnych konstrukci nebylo ptene, navrzené stavebni Upravy neo-
vlivni stabilitu ani tnosnost nosnych konstrukci.

Byl vypracovan pikaz energetické natnosti budov PENB firmou OEKOPLAN. Stava-
jici bytovy dim byl hodnocen dle vyhlasky78/2013 Sb. o energetické némosti budov a za-
zen do klasifikani tfidy G — mimdadre nedsporna. Bytovytn po realizaci navrzenych Uprav
byl hodnocen dle vyhlasky.78/2013 Sb. o energetické n&mosti budov a Zazen do klasifi-

kacni tiidy B — velmi Usporna.

02. Dispozéni a provoznifeSeni

Dispoztni feSeni nebude realizaci zatepleni nijakmmno.

D-02 Stavebr technické, konstrukéni a materialovéreseni

01. Bouraci prace, podchytavky a Upravy konstrukci
Bouraci prace se budou provéda kEznéeho provozu v objektu, budou probihat za pouzi-

ti ruéni mechanizace. Zhotovitel je povinen vypracovastpp bouracich praci aqulozZit ho
projektantovi ke schvaleni. Bourané prvky jsou azyEné ve vykresové dokumentacast.
D.1.1.b) - vykresy D1.1.b.1)- d.1.1.b.4¥a@st C. Vykres C.4. Budou odstegny okapové svody,
vétraci ntizky, satelitni parabola, svistésti hromosvodudetns kotvicich prvki. Okapoveé Zla-
by budou zachovany. Dale bude odstranoplechovani parapgtbalkéni, a obou giSek nad
vchody. Luxfery nad jiznim vchodem budou odstrana otvor bude za#d. Bude odstraino
balkénové zabradli a kryci ocelové&iie u oken do suterénu, a bude z&jidtbezpenost pohy-

bu osob v blizkostigchto odstraénych prvki. Také budou odstrany veskeré prvky na fas&d

které uz neplni sy Ucel jako jsou drzéaky na vlajky a ocelové konzolys®Einnosti s majiteli
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siti a prvki budou peloZzeny nebo opraveny polozkyl1,6,7,8,11,12,13, ve vykresové dokumen-
taci ¢ést. D.1.1.b) - vykresy D.1.1.b.1)-D.1.1.b.4)ést C. Vykres C.4. Budou odsteguy zpev-

néné plochy ze strany jizni i severni fasady.

02. Vykopové a zemni prace

Pred zahajenim jakychkoliv zemnich praci se musi dgapn&né nechat vytyit veske-
ré stavajici podzemni inz. &i zajistit jejichtadnou ochranu po celou dobu vystavbiy.Zém-
nich pracich nutno respektovat veSkeré podminkgveprtéchto siti vyplyvajici z jejich vyjad-
feni o existenci siti. Jsou navrzeny jednoduché pgké prace, z jizni a severni strany objektu
budou gipraveny loZe pro nové zpesme plochy. Budou odstrany 2 pa&ezy a zahon okrasné
zeleré. Vykopana zemina bude deponovana na staveniSpqudjSi pouziti na zasyp. Zbyvaji-
ci zemina bude rozvaina, tak aby umaibvala vsak odpadnich die&ych vod na pozemku.

Vznikla holad mista budou nasledmatravigna.

03. Zaklady
Beze zniny.

04. Hydroizolace spodni stavby
Beze zniny.

05. Svislé nosné konstrukce
Beze zniny.

06. Vodorovné nosné konstrukce
Beze zniny.

07. Schodisg, rampy
Beze zniny.

08. Stecha
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Nosna sesni konstrukce a krytina beze &m. Fadni prostor bude zateplen ploSnym po-
loZzenim mineralni vaty v tl. 200 mm, které budegbvyodu stavby zdvojeno na tl. 400 mm, pro

Gcely adrzbovych praci budou vignim prostoru vybudovany jednoduchéwné lavky.

09. Obvodoveé siny

Na obvodové shy bude aplikovan systéem dod&tého kontaktniho zatepleni (External
Thermal Insulation Composite System dale jen ETIG&Spazi expandovaného polystyrenu pro
fasadni zatepleni (EPS 100F¥igRistné jsou pouze uz@né systémy certifikované podle EU
smernice ETAG 004 tj. systémy na nez bylo vypracov&8IoA (evropsky systém posuzovani
shody) a jsou nositeli ozéani CE. Skladba systému a technologicky postup ggitikace odpo-
vidajici certifikaci musi byt i@d jeho aplikaci k dispozici projektantovi, objethtia dozoru i
kontrolnim orgadim na stavb. Systém ETICS bude aplikovan v zékladni ttmeS150 mm a
bude opatn finalni tenkovrstvou omitkou ve &hkych odstinech - volba struktury omitky.v
barevného odstinu podléha schvéleni projektanthjedoatele. Strukturni omitka bude apliko-
vana ¥etné vSech podkladnich vrstev a posiupredepsanych vyrobcem systému (penetrace,
perlinky, lepidla apod.) Fasada objektu bude vodwata@lencna nelkymi draZzkami v arovnich
parapet a nadprazi, které budou vytemy systémovymi prvky pro tvorbu bosazi v zateplova
cim systému. Vzhledem k zachovani charakteru objgkhavrzeno pouZziti strajmanasenych
mozaikovych omitek Tytan Profesional IS56N v nizedenych odstinech. Nad soklem po ob-
vodu bude stavby bude EPS nahrazen mineralni vatou.

Na sokl bude aplikovan systém dodatho kontaktniho zatepleni (External Thermal
Insulation Composite System dale jen ETICS) na kapandovaného polystyrenu pro fasadni
zatepleni (EPS PER)fiBustné jsou pouze uzané systémy certifikované podle EU &mice
ETAG 004 tj. systétmy na nez bylo vypracovano ETxrd@psky systém posuzovani shody) a
jsou nositeli ozngeni CE. Skladba systému a technologicky postup gdlikace odpovidajici
certifikaci musi byt ped jeho aplikaci k dispozici projektantovi, objetiia dozoru i kontrolnim
orgarim na stavh. Systém ETICS bude aplikovan v zakladni ttmeS130 mm a bude opah
finalni tenkovrstvou omitkou ve &lych odstinech - volba struktury omitkg¢.\barevného od-
stinu podléh& schvéleni projektanta a objednaftieikturni omitka bude aplikovanaetns
vSech podkladnich vrstev a posiygredepsanych vyrobcem systému (penetrace, perliegy, |
dla apod.) Vzhledem k zachovani charakteru objgknhavrzeno pouziti strofmanasenych mo-
zaikovych omitek Tytan Profesional IS56N v nizedemych odstinech.
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Zatepleni oghi bude provedeno z XPS tl. 30 mm, zatepleni paiapede provedeno
zkosenymi kliny z XPS tl. 40 mm. Napojeni na rarkgmoa dvé bude provedenoips APU Iis-
ty. Zatepleni balkainbude provedeno z ¥j§i strany balkonu mineralni vatou tl. 100 mm, pate
leni stiSek nad vchody bude provedeno mineralni vatd0Otmm.

Zatepleni bude realizovano na zaklatSN 73 2901 — Provédi vrgjSich tepeld izo-
la¢nich kompozitnich systéim(ETICS),CSN 73 2902 — V§si tepelr izolasni kompozitni sys-

témy (ETICS) — Navrhovani a pouziti mechanickéhevagni pro spojeni s podkladem.

Tabulka fasadnich odsiin

MDN 206 mica mix MAKEMAKE | - zakladni barva

MDN 224 mica natural VENUS - doplikova barva

MDN 234 mica black CHARON - sokl

10. Tepelna a zvukova izolace

Obvodovy plag bude zvenku zateplen systémem kontaktniho zateRl€ICS na bazi
EPS — 100F tl. 150 mm. @si bude zatepleno XPS tl. 30 mm, parapety zkoseh{imy z XPS
tl. max. 40 mm. Sokl obvodovychést bude opden tepelnou izolaci perimetru EPS — PER tl.
130 mm. Zatepleni balkérbude provedeno z ¥$i strany balkonu mineralni vatou tl. 100 mm,
zatepleni gtSek nad vchody bude provedeno minerélni vatdeOtinm. Rdni prostor bude za-
teplen ploSnym poloZzenim mineralni vaty v tl. 20nkteré bude po obvodu stavby zdvojeno

na tl. 400 mm.

11. Vniténi délici konstrukce
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Beze zniny.

12. Podlahy
Beze zniny.

13. VréjSi povrchy

Barevnost v§Sich omitek a jejich zrnitost bude vzorkovanatwercich min. 50x50 cm
a podléha schvaleni projektanta a objednatele. fiiske prvky budou provedeny z FeZn v
tmavém odstinu dle vyu projektanta a objednatele. &%i omitky budou provedeny na zakla-

dé CSN EN 13914-1 Navrhovanifiprava a provashi vrgjsich a vnitnich omitek.

14. Vnitiéni povrchy
Bude provedena vymalba celé schéoN& chodby.

15. Vyplné otvori - okna, dvere

Vyplné otvoni zastavaji beze zmy.

16. Klempii'ské konstrukce

Klempiiské prvky budou provedeny z komaxitového FeZn pledle gedpigi a techno-
logickych poZzadawvk vyrobce a opaeny natrem pro exteriér v odstinu dle projektanta a objed-
natele. Klempské konstrukce jsou navrzeny di&N 73 3610 — Navrhovani kleniigkych kon-

strukci.

17. Zamenické konstrukce

Souasti navrh je ocelové zabradli na balkony v koneaétipra¥ v odstinu dle projek-
tanta a objednatele. Zabradli bude kotven@ela balkdnu, vyhovujici inosnost tohoto kotveni
zajisti realizani firma. Zabradli bude kopirovat obly tvar balkdam tvarem bude co nejvice po-
dobné sotasnym balétm. Bezpénost zabradli zajisti nerezov&’,skterd bude ukotvena z

vnitini strany zabradli.

18. Kominy, odkoureni, odwtrani

Stavajici kominy&stavaji beze zamy.
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19. Venkovni plochy

Venkovni plochy budou upraveny v souvislosti dire&i zatepleni a novych zpeainych
ploch bez zrény vyuZiti pozemku. Stavajici zelené plochy poSkézstavebnimi pracemi budou
pokryty ornici tl. min. 150 mm a zatrasmy.

20. Dokor¥ovaci prace afinnost souvisejici s pedanim stavby
Souwasti dodavky dle tohoto projektu je i celkovy Ukédteriéru i schodi®vé chodby
do urovré zahdjeni provozu. Okna, deew. rani budou umyty az po dokeéeni vSech staveb-

nich praci.

D-03 Technické vlastnosti stavby

01. Mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena tak, aby zatiZzeni naisodbpici v pibéhu vystavby a uzivani neto
za nasledekizceni stavby nebo jefiasti nebo jakakoliv dalSi poskozeni stavbyiglddku ne-

piipustného petvareni.

02. Pozarni bezpénost

Pozarg bezpénostnifeSeni jaeSeno v samostatidéasti PD: PozamhbezpénostniieSe-
ni (Vypracoval: Veronika Spanova, DiS., Zaluzi 34, 390 02 Tabor, ZodpovithTiuhelka,
Sikova 1358, 390 02 TabdtKAIT 0101349)

03. Hygiena, ochrana zdravi a zdravych Zivotnich gminek
Stavba je navrZzena v souladu s hygienickyfadpisy. Zejména pak vyhovuje poZadav-
kam:
- vyhlaSky¢. 268/2009 Sh. O obecnych technickych pozadavachystavbu
- ndizeni vladye. 272/2011 Sb. (O ochrarzdravi ged nepiznivymi (ginky hluku a
vibraci)
- vyhlaSka¢. 6/2003 Sh., kterou se stanovi hygienické limigmickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatel pro vriiti prostedi pobytovych mistnostiékterych staveb
- CSN EN 12464-1 ,Sétlo a os¥tleni* - Oswtleni pracovnich prostor- ¢ast 1: Vnitni
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pracovni prostory

- ndizeni vliadye. 9/2013 Sh. (O podminkach ochrany zdravippaci)

04. Ochrana zivotniho prostedi

Stavba nema negativni vliv na Zivotni piedi a odpovida ustanovenim zakdéna
17/1992 Sh. O Zivotnim prdsdi, zakon&. 100/2001 Sb. O posuzovani wina Zivotni pro-
stredi, zakon&. 114/1992 Sb. O ochramiirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnim
piedpisim. Zaner nepodléhd posouzeni vlivu na Zivotni pfedt ani zjifovacimutizeni dle
zakona®. 100/2001 Sh. Sa@asti zanru nebude vykaceni zadnych vzrostlych stitomarealu.
Zelai v blizkosti stavby bude chréma gred poskozenim dle ustanoveéiBN 839061 Technolo-
gie vegetanich Uprav v krajita — Ochrana strofy) porosti a vegetanich ploch pi stavebnich
pracich.

Ochrana zenédélského pidniho fondu:

Realizaci stavby nedojde k zaboru ZPF. Stavbayezeaa na plochach vedenych jako zastav
na plocha a nadvi chrartné zajmy nejsou déeny.

Ochrana lesi:

chrargné zajmy nejsou déeny

Nakladani s odpady:

Vznikajici stavebni odpad bude dodavatelem gedisvan a likvidovan doridéného od-
padu v souladu s ustanovenimi zakéna85/2001 Sb. O odpadech, a ostatnimi souvisdjicim
piedpisy. O odpadech vznikajicich pystavi® bude vedena samostatna evidence v rozsahu vy-
hlasky¢. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpatgtném ziini. Doklady o neza-
vadném odstrami budou piloZzeny k Zadosti o kolaudai souhlas.

Nakladani s odpadnimi vodami:

Odpadni vody budou likvidovany v souladu s platriganaliz&nim tadem, v souladu
s ustanovenimi zakorta 254/2001 Sb. O vodach a o @amy nékterych zakon (vodni zakon).
Ochrana ovzdusi:

Stavba nema negativni vliv na Zivotni ptedi a odpovida ustanovenim zakdna
17/1992 Sh. O Zivotnim prdasdi, zakon&. 100/2001 Sb. O posuzovani wina Zivotni pro-
stredi, zakon&. 114/1992 Sb. O ochramiirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnim

predpigim.
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05. Bezpénost pri uzivani

Projekt je zpracovan dle platnych norem a pravpfedpigi. Stavba je navrZzena tak, aby
zatizeni na niysobici v ptibéhu vystavby a uzivani neto za nasledekizceni stavby, nebo jeji
¢asti, nebo jakakoliv dalSi posSkozeni stavbyislddku nefipustného fetvaeni. Vzhledem k
charakteru stavby a k navrzenémusbu nakladani se stavajicimi nosnymi konstrukderde
v pripact jakychkoli nejasnosti, podi&mni i nejistot zjiStnych v pabéhu vystavby pivolan au-

torizovany statik.

06. Uspora energie a tepelna ochrana

Byl vypracovan pikaz energetické natnosti budov PENB firmou OEKOPLAN. Stava-
jici bytovy dim byl hodnocen dle vyhlasky78/2013 Sb. o energetické némosti budov a za-
zen do klasifikani tfidy G — mimdadre neusporna. Bytovytmn po realizaci navrzenych Uprav
byl hodnocen dle vyhlasky.78/2013 Sb. o energetické né&mosti budov a Zazen do klasifi-
ka¢ni ttidy B — velmi Usporna.

D-04 Stavebni fyzika
01. Tepelré technické vlastnosti

Obvodovy plag bude zvenku zateplen systémem kontaktniho zateRl€ICS na bazi
EPS — 100F tl. 150 mm. @si bude zatepleno XPS tl. 30 mm, parapety zkosehki{imy z XPS
tl. max. 40 mm. Sokl obvodovychést bude opden tepelnou izolaci perimetru EPS — PER tl.
130 mm. Zatepleni balkdérbude provedeno z ¥j$i strany balkonu mineralni vatou tl. 100 mm,
zatepleni gtSek nad vchody bude provedeno minerélni vatdaOtinm. Rdni prostor bude za-
teplen ploSnym poloZenim mineralni vaty v tl. 20 nkteré bude po obvodu stavby zdvojeno

na tl. 400 mm. Stavajici okna a degsou plastova - zasklena iz&ém dvojsklem.

02. Os\étleni

Stavajici osstleni zZistava beze zamy.

03. Osluréni

Stavajici osluéni zistava beze zémy
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04. Akustika, hluk

Stavba je navrzena v souladuimani viadye. 272/2011 Sb. O ochrarzdravi ged ne-
piiznivymi (€inky hluku a vibraci a s fiezenim vlady¢. 9/2013 Sb. O podminkach ochrany
zdravi i praci. Hluk ze stavebnich praci iiepahne povolené hygienické limity. Rozsah stavby
a souvisejicich terénnich prav technologickiasow¥ odpovida cca. 2 #siaim stavby. Nejvyssi
hladina hluku ze stavebginnosti v chrasnych venkovnich prostorech okolnich budov ieep
kroci limity stanovené nidzenim vlady¢. 272/2011 Sb. O ochraredravi ged nepiznivymi

Gcinky hluku a vibraci.

D-06 Vypis pouzitych norem, vyhlasek, zakoi a narizeni viady

01. Vypis pouZzitych norem

CSN EN 1990- Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991- Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukci

CSN EN 1992- Eurokdd 2: Navrhovani betonovych konstrukci

CSN EN 1993- Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci

CSN 73 4201 Kominy a koiovody — Navrhovani, provéadi a gipojovani spatbici paliv
CSN 73 0600- Hydroizolace staveb — Zakladni ustanoveni

CSN 73 0606- Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace klatni ustanoveni

CSN 73 3610- Navrhovéani klempskych konstrukci

CSN 73 1901 Navrhovani sech — Zakladni ustanoveni

CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a poséni akustickych vlastnosti
stavebnich vyrobk— Pozadavky

CSN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb

CSN 73 6133- Navrh a provathi zemnihodlesa pozemnich komunikaci

CSN EN 13914-1- Navrhovani, fiprava a provathi vrgjSich a vnitnich omitek -Cast 1:
VnéjSi omitky

CSN EN 13914-2- Navrhovani, fiprava a provathi vrgjsich a vnitnich omitek -Cast 2:
Priprava navrhu a zakladni postupy pro kmiomitky

CSN 73 3715- Navrhovani, fiprava a provathi vnitinich cementovych a/nebo vapennych
omitkovych systétin

CSN 73 3714 Navrhovani, fiprava a provathi vnitinich sadrovych omitkovych systém
CSN ISO 13822- Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existhjikonstrukci

CSN 73 0038- Hodnoceni a asfovani existujicich konstrukci — Dajijici ustanoveni
CSN 73 6005- Prostorové usgadani siti technického vybaveni

CSN 73 0803- PoZarni bezpaost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810- PoZarni bezpaost staveb — Spalea ustanoveni

CSN 73 0821 PoZarni bezpgaost staveb — PoZzarni odolnost stavebnich konstrukc
CSN 73 0822- PoZarni bezpaost staveb — &ni plamene po povrchu stavebnich hmot
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CSN 73 0873- PoZarni bezpaost staveb — Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0875- PoZzarni bezgaost staveb — Stanoveni podminek pro navrhovakirigleé
pozZarni signalizace v ramci poZétezpénostnihoreSeni

CSN 73 0848- PoZzarni bezgaost staveb — Kabelové rozvody

CSN 73 0202- Geometricka fesnost ve vystawb- Zakladni ustanoveni

CSN 73 0205- Geometricka fesnost ve vystawb- Navrhovani geometrické&gsnosti

CSN 73 0210-1- Geometricka fesnost ve vystawh- Podminky provahi —Céast 1: Pesnost
osazeni

CSN EN 13670- Provadni betonovych konstrukci

CSN 73 0212-1- Geometricka fesnost ve vystawb- Kontrola pesnosti -Céast 1: Zakladni
ustanoveni

CSN 73 0212-3- Geometricka fesnost ve vystawb- Kontrola gesnosti -Cast 3: Pozemni
stavebni objekty

CSN 73 0212-5- Geometricka fesnost ve vystawb- Kontrola gesnosti -Céast 5: Kontrola
piesnosti stavebnich diic

CSN 73 0212-6- Geometricka fesnost ve vystawh- Kontrola gesnosti -Cast 6: Statisticka
analyza a fejimka

CSN 75 6760- Vnitini kanalizace

CSN EN 12056-1- Vnitini kanalizace - Gravitai systémy Cast 1: VSeobecné a fuirk
pozadavky

CSN EN 12056-2- Vnitini kanalizace - Gravitai systémy Cést 2: Odvaghi splaskovych
odpadnich vod - Navrhovani a vyjed

CSN EN 12056-3- Vnitini kanalizace - Gravitai systémy Cast 3: Odvaghi degovych vod
ze stech - Navrhovani a vyget

CSN EN 12056-5- Vnitini kanalizace - Gravitai systémy Cast 5: Instalace a zkouSeni,
pokyny pro provoz, udrzbu a pouzivani

CSN 75 5455- Vyposet vnitnich vodovod

CSN 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi

CSN EN 806-1- Vnitini vodovod pro rozvod vody &ené k lidské speebs - Cast 1: Veobeen
CSN 75 5409- Vnitini vodovody

CSN 75 5411 Vodovodni pipojky

CSN 75 5911 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi

CSN EN 1717- Ochrana proti zrgténi pitné vody ve vnihich vodovodech a vieobecné
poZadavky na Z&eni na ochranu proti z&i8téni zpitnym piitokem

CSN EN 12007-1 Zaizeni pro zasobovani plynem - Plynovody s nejvydionoznim tlakem
do 16 bar wetrs - Cast 1: Obecné furtki pozadavky

CSN EN 12007-5- Zaizeni pro zasobovani plynem — Plynovody s nejvy§somoznim tlakem
do 16 bar wetrs — Céast 5: Ripojky — Specifické funéni poZzadavky

CSN EN 12279- Zasobovani plynem - Zizeni pro regulaci tlaku naipojkach - Funkni
poZadavky

CSN 12186- Zaizeni pro zasobovani plynem — Reguiastanice proigpravu a rozvod plynu
— Funkini pozadavky
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CSN EN 1775~ Zasobovani plynem - Plynovody v budovéach - N&jipsovozni tlak <= 5 bar
- Provozni poZadavky

CSN EN 12327 Zaizeni pro zasobovani plynem - Tlakové zkousky, ymspi uvadni do
provozu a odstavovani z provozu - FémkpozZzadavky

CSN 07 0703- Kotelny se zézenimi na plynna paliva

CSN 06 0320- Tepelné soustavy v budovachriPava teplé vody - Navrhovani a projektovani
CSN 06 0310- Tepelné soustavy v budovéch - Projektovani a &font

CSN EN 15316-3-1 Tepelné soustavy v budovach - V§mva metoda pro stanoveni it
energie a &innosti soustavy €ast 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky'@otipozadavky
na odkr vody)

CSN EN 15316-3-2- Tepelné soustavy v budovach - Vyfmva metoda pro stanoveni peti
energie a &innosti soustavy €ast 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody

CSN EN 15316-3-3- Tepelné soustavy v budovach - Vyfmva metoda pro stanoveni peti
energie a &innosti soustavy €ast 3-3: Soustavy teplé vodyjprava

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovéach - Vigpbtepelného vykonu

CSN EN 12098- Regulace otopnych soustav

CSN EN 12828- Otopné soustavy v budovéach - Navrh teplovodrpréosoustavy

CSN EN 13779 Vétrani nebytovych budov - Zakladni pozadavky s@aci a klimatizani
systémy

CSN 12 70106- Navrhovani stracich a klimatizénich zaizeni

CSN 33 2000-7-70% Elektrické instalace nizkého riip— Prostory s vanou nebo sprchou
CSN 33 2130- Elektrické instalace nizkého riip- Vnitini elektrické rozvody

CSN 34 1610- ElektrotechnickéiedpisyCSN - Elektricky silnoproudy rozvod vfmyslovych
provozovnach

CSN 33 3320- Elektrotechnickéidpisy - Elektrické fipojky

CSN 83 9061 Technologie vegetaich Uprav v krajit - Ochrana strof porost a vegets-
nich ploch pi stavebnich pracich

02. Vypis pouzitych zakori

100/2001 SbO posuzovani vlir na Zivotni prosedi
17/1992 SbO Zivotnim progedi

114/1992 SbO ochrag prirody a krajiny

183/2006 SbStavebni zdkon

185/2001 SbO odpadech

133/1995 SbO pozarni ochran

189/2013 SbO ochrag dievin

309/2006 SbBezpe&nost prace

406/2007 SbO hospodeni energii

86/2002 SbO ochra® ovzdusi

254/2001 SbO vodéach

334/1992 SbO ochraw zentdélského mdniho fondu
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289/1995 SbLesni zakon

132/2014 SbO ochrag a reprodukci genofondu lesnickedin
458/2000 SbEnergeticky zakon

59/2006 SbO prevenci zavaznych havérii

258/2000 SbO ochrag verejného zdravi

449/2001 SbO myslivosti

274/2001 SbO vodovodech a kanalizacich

03. Vypis pouzitych vyhlaSek a néizeni vliady

246/2001 SbO pozarni prevenci

23/2008 SbO technickych podminkach pozarni ochrany staveb

268/2009 SbO technickych pozadavcich na stavby

398/2009 SbO obecnych technickych pozadavcich zab&zjeich bezbariérové uzivani staveb
78/2013 SbO energetické natmosti budov

6/2003 SbHygienické limity chemickych, fyzikélnich a biolagdiych ukazatel pro vrii
prostedi pobytovych mistnostékterych staveb

383/2001 SbO podrobnostech nakladani s odpady v platnémizn

591/2006 SbO blizSich minimalnich pozadavcich na bezyest a ochranu zdravfigpraci na
stavenistich

272/2011 SbO ochra® zdravi ged nepiznivymi inky hluku a vibraci

9/2013 SbO podminkach ochrany zdraui praci

805/2013 SbKoncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s vyrtedo roku 2030
361/2007 SbPodminky ochrany zdraviigraci

V Tabae dne 22.5.2019 vyprata: Ing. Jarosla®dmalova

hlavni projektant:  aut. tech. Martina Koaf
CKAIT 0100387

Tabor, ul. Husinecka.p. 2064 strana
14

DSP - Dokumentace pro vydani sgwiého povoleni

C. zakazky 5-2019, k¥en 2019



		2019-06-03T09:28:59+0200
	Ing. Ondřej Semerák




