Vychodni pohled
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Zatepleni provedeno-minerélni-vatou v pasus. 900 mm

Rohy fasady budou doplnény polystyrenem

Gajgr - vyména+posunuti dal od fasady domu
Nové svétlo

Zatepleno mineralni vatou tl. 50 mm
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Zatepleno mineralni vatou tl. 50 mm
Nové svétlo

Gajgr - vyména+posunuti dal od fasady domu
Rohy fasady budou doplnény polystyrenem
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zapadni pohled
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zatepleni mineralni vatou 100 mm

Budova trafostanice neni soucésti projektu
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Zatepleni provedeno minerélni vatou v pasu §. 900 mm,

Legenda:

K01 Okenni parapet

K02 Okenni parapet

KO3 Okenni parapet

K04 Okenni parapet

K05 Okenni parapet

K06 Vétraci mrizky

KO7 Ocelové zabradli
K08 Chrli¢ deStove vody
K09 Oplechovani balkonu

K10 Oplechovani stfisky nad vstupem
K11 Oplechovani stfisky nad vstupem

K12 Okapovy svod
K13 Hromosvod
Nové konstrukce

Poznamky:

- tento vykres nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele

- v pfipadé nejasnosti kontaktovat projektanta

- pfi provadéni stavby nutno dodrzet veskeré technologické predpisy
a postupy, doporucené jednotlivymi vyrobci a dodavateli

- rozméry veskerych prvka nutno pfed vyrobou ovéfit dle skuteéného

stavu na misté samém
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na celou vysku budovy trafostanice
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Rohy fasady budou doplnény polystyrenem
Gajgr - vyména+posunuti dal od fasady domu
Zatepleno mineralni vatou tl. 50 mm
Nové svétlo
20, 455 |, 20

Ukonceni izolantu bude tak, aby nedochazelo ke vzlinani
vihkosti napf. z tajiciho snéhu na stfeSe trafostanice

9730

Nové svétlo
Zatepleno mineralni vatou tl. 50 mm

Gajgr - vyména+posunuti dal od fasady domu

Rohy fasady budou doplnény polystyrenem

M.Kraftova Ing.J.Rimalova Ing. J.Rimalova

INVESTOR: Mésto Tabor, Zizkovo namésti 2/2, 390 01 Tabor
KONECNY PRIJEMCE: BYTES Tabor s.r.o., Kpt. Jarose 2418, 390 03 Tabor

MISTO STAVBY: obec Tabor ,k.u. Tabor, Husinecka &.p.2064,
€.par.3763, 3754/1, okres Tabor, kraj Jihocesky

MARTINA KRAFTOVA
STRELNICKA ULICE Il 226/12, 390 01 TABOR 1
IC 46705104, tel.381251542, 605955642
www.projekty-rozpocty.cz
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