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B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby
a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemkuawast Uzemi a nezasiné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadditivg zastaénost tzemi

Dottené pozemky par@. 3763 a 3754/1 jsou v katastralnim Uzemi TaboAT08] a
jsou ve vlastnictvi rgsta Tabor. Pozemek pafc3763 je v katastru nemovitosti evidovan jako
zasta¥na plocha a nadvb Pozemek par¢. 3754/1 je v katastru nemovitosti evidovan jako
ostatni plocha. D&ené pozemky se nachazi v jihovychodsti obce Tabor, vévrti Ustecké
prednesti v zastav¥ volné stojicich bytovych dofins maximalni vySkou 4NP. Oba dehé po-
zemky jsou v UP rsta Tabor vedeny jako BV — plochy bydleni vicepadia
Lokalizace mista: 49°24'19,34"N, 14°41'0,65"E
Nadmdska vySka: 438 m n. m.

Pozemek parcé. 3763, na kterém stofeSena stavba je grzastovan a napojen na
mistni komunikaci. Vjezd k bytovému domu je z&iSz mistni komunikace ul. Husinecka, kte-
ra vede souzne s vychodni stranou objektu. Mezi bytovym domemistmi komunikaci je ve-
fejny chodnik §. 2,9 m ijpezd sloZzek integrovaného zachranného systémuslazinst domu v
piipadt nutnosti je zajign pres snizenou vysSku obrubniku a chodniku a po zmévploSe, kte-
ra vede od chodniku sot#e se severni stranou bytového domu az k hlavnimodiciv Sice
3,5m.

Objekt je pipojen z jizni strany pomoci podzemniho vedeni Ni\etektrickou distribér
ni st’, z vychodni strany na stavajici vodovoevak a.s. Odpadni vody jsou od¥ag jednotnou
splaskovou kanalizai siti Cevak a.s., polohuifpojky nelze z podkladzjistit, ale gedpokla-
dam, Ze vede z vychodni strany objektuinDje vytagn pomoci teplovodniho potrubi Bytes
s.r.o. Déle je bytovyin pripojen ke déma distributoim elektrickych komunikaci, z jizni stra-
ny to je distributor Nej.cz a ze severni stranyitCats. Ped zahajenim jakychkoliv zemnich pra-
ci se musi bezpodmi#r® nechat vytyit veSkeré stavajici podzemni inZ ¢stzajistit jejichrad-
nou ochranu po celou dobu vystavbyl. 2mnich pracich nutno respektovat vesSkeré podymink
spravaé téchto siti vyplyvajici z jejich vyja@gni o existenci siti. Soasti stavebniho za&u

nejsou Zadné nové&ipojky inZenyrskych siti ani z&na vyuziti a kapacityifpojek stavajicich.
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b) Udaje o souladu stavby s Uzenpidnovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniha@léni,
véetns informace o vydané Uzermplanovaci dokumentaci

Navrh je v souladu s Uzemnim planergsta Tabor.

c¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleninaiy z obecnych pozadaitkna vyuzivani
Gzemi

VyjimKy nejsou pateba.

d) informace o tom, zda a v jaky¢hstech dokumentace jsou zohl&uyn podminky zavaznych
stanovisek d@enych organ
V dokg zpracovani PD nebyly zndma Zadné zavazna starodisienych orgaf, které

by obsahovala podminky, které by bydtné zapracovat do PD.

e) vket a zawry provedenych gizkumi a rozboti -geologicky pézkum, hydrogeologicky [ir
zkum, staveb&historicky pfizkum apod.

VyjimKy nejsou poteba.

f) ochrana Uzemi podle jinych pravnicregpisi
Resené pozemky se nenachazi v ochranném pasmu pathétikaréné rezervace, ani

nejsou sotasti chrasného girodniho tzemi, ani jinych calkchranicich tzemi.

g) poloha vzhledem k zaplavovému GUzemi, poddolovanézemi apod.
Resené pozemky nejsou vzhledem ke své poloze vvay@m, ani poddolovaném Uze-

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrakali, vliv stavby na odtokové pairy v
azemi

Stavba bude provéda na pozemcich investora a nebude rfihy vliv na okolni po-
zemky a stavby. Stavba nema negativni vliv na pivptostedi a odpovida ustanovenim zakona
¢. 17/1992 Sh. O Zivotnim prasti, zdkona&. 100/2001 Sb. O posuzovani wina Zivotni pro-
stredi, zakonas. 114/1992 Sb. O ochrarptirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnim
predpigim.
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Stavba zasadnim @pobem neovlivnfeSeni dopravy v klidu v bezpréstinim okoli. Re-
alizaci stavby nedojde k podstatnému navySeni zitiedopravy na viejnych komunikacich.

Pri realizaci stavby budou realiaa firmy dodrZzovat opa@éni pro zaji&ni minimalizace
prasnosti v pibéhu vystavby (skrami prasnych ploch, dsta vozidel vyjiZzdjicich z prostoru
stavenist, pribéZzna @ista komunikaci zngsténych v souvislosti se stavbou, zakryvani naklad-
niho prostoru vozidel odvazejicich praSny matexdld.)

Stavba bude provéda v souladu s diizenim viady¢. 272/2011Sb. O ochraredravi
pied nepiznivymi Cinky hluku a vibraci a s dizenim viady¢. 9/2013 Sb. O podminkach
ochrany zdravi { praci.

V dokg vystavby lze dekavat naist hlukovych emisi zZisobenych dopravou na stave-
niste. Hluk ze stavebnich praci negahne povolené hygienické limity.

Stavba nebude mit vliv na odtokové goynv Uzemi.

i) poZzadavky na asanace, demolice, kacesvid

Pro realizaci stavby nejsou pelba Zadné asanace ani demolice.

Souasti bouracich praci &ipravy pozemku nebude vykaceni Zzadnych vzrostlyd s
mi.. V rdmci stavby bude odstr&mzahon okrasné zekeo vymsie 17 nis pti kefi max. vysky
3m, které nepodléhaji zvI4Stni och¥adelar v blizkosti stavby bude chréma ged poskozenim
dle ustanoven{’NS 839061 Technologie vegaétdch Uprav v krajit — Ochrana stroiy) porost

a vegetanich ploch pi stavebnich pracich.

j) poZzadavky na maximalni dasné a trvalé zabory zédglského fidniho fondu nebo pozenak
uréenych k plgni funkce lesa
Realizaci stavby nedojde k zaboru 2daského mdniho fondu ani pozenikuréenych k

pInéni funkce lesa.

K) izemrt technické podminky -zejména moZznost napojeni &aagti dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérovéhispupu k navrhované stavb

Vjezd k bytovému domu je zaj&t z mistni komunikace ul. Husinecka, ktera vede sou
bézre s vychodni hranou objektu. Mezi bytovym domem atmikomunikaci je u@jny chodnik
8. 2,9 m, fijezd sloZek integrovaného zachranného systémuskzinst domu vifpad nut-
nosti je zaji&n pres snizenou vySku obrubniku a chodniku a po zpeévploSe, ktera vede od

chodniku souéZr¢ se severni hranou bytového domu az k hlavnimudichcstce 3,5m.
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Objekt je pipojen z jizni strany pomoci podzemniho vedeni NiNelektrickou distrib&r
ni st’, z vychodni strany na stavajici vodovoevak a.s. Odpadni vody jsou od¥ag jednotnou
splaskovou kanalizai siti Cevak a.s., polohuifpojky nelze z podkladzjistit, ale gedpokla-
dam, Ze vede z vychodni strany objektuinDje vytagn pomoci teplovodniho potrubi Bytes
s.r.o. Déle je bytovyitn pripojen ke déma distributoiim elektrickych komunikaci, z jizni stra-
ny to je distributor Nej.cz a ze severni stranyitCats. Ped zahajenim jakychkoliv zemnich pra-
ci se musi bezpodmigr® nechat vytyit veSkeré stavajici podzemni inZ gsitzajistit jejichiad-
nou ochranu po celou dobu vystavbyi. 2mnich pracich nutno respektovat veSkeré podymink
spravaé téchto siti vyplyvajici z jejich vyja@gni o existenci siti. Soasti stavebniho zau
nejsou Zadné nové&ipojky inZenyrskych siti ani z&na vyuziti a kapacityifpojek stavajicich.

Bezbariérovy fistup k navrhované sta¥be zajiS&€n po zpeviné plose, kterd vede od

chodniku souéZr¢ se severni hranou bytového domu az k hlavnimudichcstce 3,5m.

) vécné atasové vazby stavby, podiwiici, vyvolané, souvisejici investice
Rozsah stavebnich praci odpovidé dvasinim vystavby.

Realizace stavby nevyvolava zadné souvisejicisiive v doteném tuzemi.

m) seznam pozenikpodle katastru nemovitosti, na kterych se stavbitwje a provadi

Dottené pozemky par@. 3763 a 3754/1 jsou v katastralnim Uzemi TaboAT08] a
jsou ve vlastnictvi gsta Tabor. Pozemek pafc3763 je v katastru nemovitosti evidovan jako
zasta¥na plocha a nadvb Pozemek par€. 3754/1 je v katastru nemovitosti evidovan jako

ostatni plocha.

n) seznam pozenikpodle katastru nemovitosti, na kterych vznikneraché nebo bezpeostni
pasmo

Stavba nevyvol4 vznik Zadného trvalého ochranméim bezp&ostniho pdsma. Fa
zeni stavenigtbude na pozemcich patc.3763 a 3754/1 v k. (. Tabor [764701] v blizkénolok
budovyc¢.p. 2064 v ul. Husinecka.
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uziani

a) nova stavba nebo 2Zma dokowené stavby; u zémy stavby Udaje o jejich sdasném stavu,
zawry stavebs technického, Ppadré stavebg historického pizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Stavajici stav

Resena stavba je bytovyimh obdéinikovéhoijorysu s rizalitem ve &du severni fasady,

K rizalitu priléhaji z kazdé stranyitbalkdny. Stavba métyii nadzemni podlazi, v kazdém pod-
laZi jsou dva byty 3+1. Kazdy byt méaigbalkon, kron¢ byti v 1INP. Suterén aipini prostor
jsou nevytapny. Ke stavb priléha jednopodlazni obdélnikova stavba trafostasipaltovou
strechou, ktera neni s@asti projektu. Vystavba bytového domu je datovéasiark roku 1930.
Koncem 90. let minulého stoleti prdla rozsahla rekonstrukce technickychizani bytového
domu, gred rékolika lety byly vyneénény vyplrg otvor, v sokasné dob probiha rekonstrukce
koupelen, vodovodnich a kanakpéch rozvod.

Bytovy dim je zasteSen valbovou &chou se sklonem 32°, krytina je palena cihlova. Na
streSe objektu jeilebenova soustava hromosvodu s jimatii tva svody vedou po severni fa-
sad a jeden svod po zapadni fasadrov je klasicka stojata stolice. Konstrukce kuge za-
chovala bez zjevnych znamek napadéai’dkaznym hmyzem nebo hnilobou. Svislé nosné kon-
strukce nadzemriasti objektu etre pricek jsou z cihelného zdiva. Svislé nosné konstrukce
suterénu jsou betonovéiigky v suterénu jsou cihlové. Strop nad suterénembjetonovych pa-
neli, stropy nad ostatnimi podlazimi jsou klasickéwiné tramové. SchodiSte dvouramenné
betonové prefabrikované. Okna i degsou plastova s izalaim dvojsklem. Fasada bytového
domu je z hrubozrnné omitky v Sedém odstinu, bsokéu je v tmavsim odstinu. Fasadu objektu
jemnre ¢leni vodorovné rilké drazky v urovnich parapgea nadprazi. Okapoveé Zlaby a svody
jsou z pozinkovaného plechu bez dalSi povrchovawpijejich stav je funéni a odpovida je-
jich st&i. Svody okap jsou zapu&ny do svislych vyklenk v rozich fasady. Okenni parapety
byly vyménény pii vymeéné okennich otvar a jsou z hlinikoveho plechu s bezbarvou povrcho-
vou Upravou.

Severni fasada je rgnitejSi fasada domu, uprdetl fasady vystupuje rizalit, v kterém je
umisgn hlavni vchod do objektu. Vchod je zZasten betonovou omitnutouiskou s plechovou
krytinou. Od druhého detvrtého nadzemniho podlazi k rizalitélghaji z kazdé stranyitbal-
kony. Balkény jsou tviieny vykonzolovanou betonovou deskou se zaoblengimy s nizkou

nadezdivkou, ktera je ogaha oplechovanim v Bdocervené barg. Vnitiky balkoni jsou zre-
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konstruovany (zatepleni a hydroizolace) a jsouiepg volre loZzenou dlazbou na €ch. Bez-
pecnost balkéi zaji¥'uje ocelové zabradli v Bdotervené bary. Odtok deSové vody z balké-
nu je zajistn dwma ocelovymi trubkami, které slouzi jako cteli Na levém i pravém okraji
fasady jsou nad sebou ungisg ocelové ¥traci ntizky bez povrchové Upravy, které zéjig
piirozené ¥trani ve spizich jednotlivych hytNa fasad jsou dva svody hromosvodu, jeden ve-
de po rizalitu z pravé strany od hlavniho vchodirihy vede fi pravé strasé fasady. Z pravée
stany az k hlavnimu vchodu vede kolem domu okamtwdnik S. 1,3 m, ktery je z poloviny z
betonu a z poloviny z betonové dlazbyedtimto chodnikem je zahon s okrasnou zelegks-n
lika jehlicnatymi ke&i s maximalni vySkou do 3,0mi€t hlavnim vchodem se okapovy chodnik
rozS8kuje na §. 2,9m a t¥bzpevrenou plochu, kterd pokéaje podél celé délky domu a slouzi
pro slozky integrovaného zachranného systému aubtast domu v ijpacE nutnosti. Tato
zpevréna plocha je fevazrt betonovagasteéne z betonove dlazby.

Vychodni fasada je hladkatilplizné v arovni stropu 2NP jeipkazdém okraji fasadyriz-
nutd ocelova konzola, ktera prapddobré diive slouZila jako nosny prvek xggného osstleni.
Podél celé fasady probiharegy chodnik S. 2,9m.

Uprosted jizni fasady je umi&h vedlejSi vchod do budovy. Vchod je ZaSen betonovou
omitnutou stiSkou s plechovou krytinou. Nadiiskou je podélny sitlik ze sklegnych tvarnic.

Z pravé strany od vedlejSiho vchodu jsou suteréknacaste&ne skryta v anglickém dvorku. Z
levé strany od vedlejSiho vchodu jsou suterénnadlaela skryta v anglickém dvorku. VSechny
anglické dvorky jsou chrény ocelovou mizi bez povrchové Upravy. Po faggd pod plastovou
chrantkou veden rozvod elektrickych komunikaci Nej.cz.léfo jizni hrany domu je veden
okapovy chodnik z betonovych painéliky 500 - 600 mm.

K z&padni fasadje pisazena budova trafostanice, ktera nenédsitil projektové dokumen-
tace. Po levé strarfasady je sveden svod hromosvodu, ktery je daeweo atice trafostanice
a severni fas&drafostanice.

Navrh

Predmétem této dokumentace je navrh zatepli@$ieného objektu. Konstrékd systém
budovy bude beze zin. Navrzené stavebni Upravy stavajiciho bytovéhmuwspdgivaji v doda-
tecném zatepleni obvodovycheéstkontaktnim zateplovacim systémem External Theinsalla-
tion Composite System (dale jen ETICS) na bazi ERSnnozrnnou omitkou ve &lém odsti-
nu dle vykru projektanta a objednatele. Fasada objektu baderevre ¢lenéna nElkymi draz-
kami v Urovnich parap&ta nadprazi, které budou vytemy systémovymi prvky pro tvorbu

Jo e

bosazi v zateplovacim systému. Dale bude provedatapleni pdniho prostoru ploSnym polo-
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Zenim mineralni vaty v tl. 200 mm, které bude poanlu stavby zdvojeno na tl. 400 mm, pro
Gcely adrzbovych praci budou vignim prostoru vybudovany jednoduchi#wné lavky. V
ramci projektu je navrzeno odstegu stavajicich zpewmych ploch z jizni a severni strany ob-
jektu a nahrazeni novymi zpeainymi plochami. V ramci projektu je téZ navrzena &fba cele
schodigové chodby.

Celkow je stavba v dobrém stavebtechnickém stavu. Na objektu byla prowad pra-
videlna udrzba a bytovyidh nevykazuje viditelné znamky statického naruSeiebnich kon-
strukci.

Stavebn historicky pfizkum nebyl proveden, stavba neni historickou pamatk neni
ani sowgasti historicky chr&mé oblasti.

Statické posouzeni nosnych konstrukci nebylo ptene, navrzené stavebni Upravy neo-
vlivni stabilitu ani tnosnost nosnych konstrukci.

Byl vypracovan pikaz energetické natnosti budov PENB firmou OEKOPLAN. Stava-
jici bytovy dim byl hodnocen dle vyhlasky78/2013 Sb. o energetické né&mosti budov a zZa-
zen do klasifikani tfidy G — mimdadre nedsporna. Bytovytn po realizaci navrzenych Uprav
byl hodnocen dle vyhlasky.78/2013 Sb. o energetické némosti budov a Zazen do klasifi-

kacni tiidy B — velmi Usporna.

b) el uzivani stavby

Resena stavba je bytovyirm.

c) trvald nebo déasna stavba

Resena stavba je trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleninaigy z technickych pozadavkna stavby a
technickych poZzadavkzabezpéujicich bezbariérové uzivani stavby
Nejsou vydany Zzadné vyjimky.

e) informace o tom, zda a v jaky¢astech dokumentace jsou zohl&uyn podminky zavaznych
stanovisek d@enych organ

V dokg zpracovani PD nebyly zndma Zadné zavazna starodisienych orgaf, kteréa
by obsahovala podminky, které by bylo nutné zapraicdo PD.
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f) ochrana stavby podle jinych pravnicregpisi
Stavba neni chré&na podle jinych pravnichiedpisi.

g) navrhované parametry stavby -zastav plocha, obestamy prostor, uzitna plocha, pet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Stavebni objekt: S 01 - Zatepleni bytového domu

Funieni jednotky:  8x bytova jednotka 3+1

Plocha pozemku:  patc.3763 208,0 M
parcs. 3754/1 6716,0 in

Zastawna plocha - STAV: 208,5m

Zasta¥na plocha - NAVRH: 2182

UZzitn& plocha: beze zmy

Obesta¥ny prostor - STAV: 3730,7n

Obestawny prostor - NAVRH: 3730,7 i

h) zakladni bilance stavby -gieby a spdaeby médii a hmot, hospa@mi s defovou vodou, cel-
kové produkované mnozstvi a druhy odpacemisi, tida energetické naknosti budov apod.
Poteby a spatby médii a hmot nejsou projektem aminy.
Bytovy dim po realizaci navrZzenych Uprav byl hodnocen dlelddky ¢.78/2013 Sb. o

energetické natmosti budov a Zazen do klasifikéni tiidy B — velmi Usporna.

i)zakladni pedpoklady vystavby éasové Udaje o realizaci stavidiernéni na etapy
Rozsah stavebnich praci odpovidé dvasinoim vystavby.

j) orienta&ni naklady stavby

Orient&ni naklady na stavbu jsou 3,1mitK

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonick&-eseni
a) urbanismus -Uzemni regulace, kompozice proséhitesSeni

Na urbanistickéeSeni objektu nemé navrzend stavebni Uprava vliv.
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b) architektonickdéeSeni -kompozice tvarovékieseni, materidlové a barevieSeni
Stavaijici stav

Resen4 stavba je bytovyim obdéinikového fmlorysu s rizalitem ve &du severni fa-
sady, k rizalitu piléhaji z kazdé stranyitbalkony. Stavba métyti nadzemni podlazi, v kazdém
podlazi jsou dva byty 3+1. Kazdy byt maigkalkon, kron¢ byta v INP.Ke stavé priléha jed-
nopodlazni obdélnikova stavba trafostanice s paliostechou, kterd neni s&ésti projektu.
Vystavba bytového domu je datovana kolem roku 188%icem 90. let minulého stoleti prdb
la rozsahla rekonstrukce technickycliizani bytového domuied rekolika lety byly vymeénény
vyplné otvori, v sowkasné dob probiha rekonstrukce koupelen, vodovodnich a keatalich
rozvodi.

Bytovy dim je zasteSen valbovou #chou se sklonem 32°, krytina je palena cihlova. Na
streSe objektu je ilebenova soustava hromosvodu s jimagi, tyva svody vedou po severni fa-
sad a jeden svod po zapadni fasaHrov je klasicka stojata stolice. Konstrukce kuge za-
chovala bez zjevnych znamek napaddéreivdkaznym hmyzem nebo hnilobou. Svislé nosné kon-
strukce nadzemniasti objektu ¢etns pricek jsou z cihelného zdiva. Svislé nosné konstrukce
suterénu jsou betonovéiigky v suterénu jsou cihlove. Strop nad suterénembetonovych pa-
nela, stropy nad ostatnimi podlazimi jsou klasickéwiné tramové. SchodiSje dvouramenné
betonové prefabrikované. Okna i degsou plastova s izalaim dvojsklem. Fasada bytového
domu je z hrubozrnné omitky v Sedém odstinu, bsokéu je v tmavSim odstinu. Fasadu objektu
jemre ¢leni vodorovné rilké drazky v arovnich parapet nadprazi. Okapové Zlaby a svody
jsou z pozinkovaného plechu bez dalSi povrchovawyprjejich stav je fundni a odpovida je-
jich st&i. Svody okaf) jsou zapu$ny do svislych vyklenk v rozich fasady. Okenni parapety
byly vyménény pri vymeéné okennich otvatr a jsou z hlinikového plechu s bezbarvou povrcho-
vou Upravou.

Navrh:

Predmétem této dokumentace je navrh zatepl@miieného objektu. Konstréki systém
budovy bude beze zm. Navrzené stavebni Upravy stavajiciho bytovéhouwspdivaji v doda-
tecném zatepleni obvodovycheéstkontaktnim zateplovacim systémem External Theinsalla-
tion Composite System dale jen ETICS) na bazi ERghsozrnnou omitkou ve &¥ém odstinu
dle vykiru projektanta a objednatele. Fasada objektu baderevre ¢leréna nelkymi drazkami
v urovnich parapéta nadpraZzi, které budou vytemy systémovymi prvky pro tvorbu bosazi v
zateplovacim systému. Déle bude provedeno zatepieniho prostoru ploSnym poloZzenim mi-

neralni vaty v tl. 200 mm, které bude po obvodwisgazdvojeno na tl. 400 mm, pr@ely udrz-
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bovych praci budou viginim prostoru vybudovany jednoduch@wné lavky. V ramci projektu
je navrZzeno odstr&ni stavajicich zpewmych ploch z jizni a severni strany objektu a nzaéméa
novymi zpevenymi plochami. V ramci projektu je téZ navrZzena &ba celé schodigve

chodby.

B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby

Reseny objekt neni provozovnou ani vyrobnim objektem

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
ZasadyreSeni pistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenoopsdsti pohybu nebo orien-
tace ¥etrg Udaji o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnistizemim

Navrzené stavebni Upravy nemaji vliv nacammé&eseni.

B.2.5 Bezpénost pri uzivani stavby
Projekt je vypracovan dle platnych norem a prévip@dpisi. Stavba je navrZzena tak,
aby zatiZeni na nitigobici v piibéhu vystavby a uzivani neto za nasledekireni stavby nebo

jeji ¢asti nebo jakakoliv dalSi poskozeni stavbyiglddku nefipustného fetvareni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti
a) stavebnfeSeni

Nosny konstruéni systém budovy bude beze&@m

b) konstrukni a materialovéeSeni
Bouraci prace

Bouraci prace se budou provéda kEznéeho provozu v objektu, budou probihat za pouzi-
ti rucni mechanizace. Zhotovitel je povinen vypracovastpp bouracich praci arquloZzit ho
projektantovi ke schvaleni. Bourané prvky jsou azyEné ve vykresové dokumentacast.
D.1.1.b) - vykresy D1.1.b.1)- d.1.1.b.4¥a@st C. Vykres C.4. Budou odstegny okapové svody,
vétraci ntizky, satelitni parabola, svistésti hromosvodudetns kotvicich prvki. Okapoveé Zla-
by budou zachovany. Dale bude odstranoplechovani parapgtbalkéni, a obou giSek nad
vchody. Luxfery nad jiznim vchodem budou odstrana otvor bude zazd. Bude odstraino
balkénové zabradli a kryci ocelové&iie u oken do suterénu, a bude z&jidtbezpenost pohy-
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bu osob v blizkostigchto odstraénych prvki. Také budou odstrany veskeré prvky na fas&d
které uz neplni sy Ucel jako jsou drzédky na vlajky a ocelové konzolysd&innosti s majiteli
siti a prvki budou peloZzeny nebo opraveny polozky1,6,7,8,11,12,13, ve vykresové dokumen-
tacicast. D.1.1.b) - vykresy D.1.1.b.1)-D.1.1.b.4ést C. Vykres C.4. Budou odstmy zpev-
néné plochy ze strany jizni i severni fasady.
Vykopové a zemni prace

Pred zahajenim jakychkoliv zemnich praci se musi ddzpne&né nechat vytyit veske-
ré stavajici podzemni inz. &i zajistit jejichtadnou ochranu po celou dobu vystavbiy.Zém-
nich pracich nutno respektovat veskeré podmink@vsprtéchto siti vyplyvajici z jejich vyjad-
feni o existenci siti. Jsou navrzeny jednoduché pgké prace, z jizni a severni strany objektu
budou pipraveny loZe pro nové zpesmeé plochy. Budou odstrany 2 pa&ezy a zdhon okrasné
zeleré. Vykopana zemina bude deponovana na staveniSpqudjSi pouziti na zasyp. Zbyvaji-
ci zemina bude rozvaina, tak aby umaibvala vsak odpadnich die¥ych vod na pozemku.
Vznikla hola mista budou nésletinatraviéna.
Zaklady

Beze zniny.
Hydroizolace spodni stavby

Beze zniny.
Svislé nosné konstrukce

Beze zniny.
Vodorovné nosné konstrukce

Beze zndny.
Schodisg, rampy

Beze zniny.
Stirecha

Nosna s€e3ni konstrukce a krytina beze &m. Faudni prostor bude zateplen ploSnym po-
loZzenim mineralni vaty v tl. 200 mm, které budegbvyodu stavby zdvojeno na tl. 400 mm, pro
Gcely udrzbovych praci budou vignim prostoru vybudovany jednoduchéwnée lavky.
Obvodové sény

Na obvodové ghy bude aplikovan systém dod&tého kontaktniho zatepleni (External
Thermal Insulation Composite System dale jen ETI@&pazi expandovaného polystyrenu pro
fasadni zatepleni (EPS 100F¥igRistné jsou pouze uz@né systémy certifikované podle EU
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smernice ETAG 004 tj. systémy na nez bylo vypracov&8iIoA (evropsky systém posuzovani
shody) a jsou nositeli oztani CE. Skladba systému a technologicky postup ggitikace odpo-
vidajici certifikaci musi byt ifed jeho aplikaci k dispozici projektantovi, objetitia dozoru i
kontrolnim orgafim na stavh. Systém ETICS bude aplikovan v zakladni tiw@S150 mm a
bude opatn finalni tenkovrstvou omitkou ve &kjych odstinech - volba struktury omitkg.v
barevného odstinu podléha schvéleni projektanthjedoatele. Strukturni omitka bude apliko-
vana ¥etng vSech podkladnich vrstev a posiupredepsanych vyrobcem systému (penetrace,
perlinky, lepidla apod.) Fasada objektu bude vodwata@lencna nelkymi draZzkami v arovnich
parapei a nadprazi, které budou vykemy systémovymi prvky pro tvorbu bosazi v zateplova
cim systému. Vzhledem k zachovani charakteru objgkhavrzeno pouZziti strajmanasenych
mozaikovych omitek Tytan Profesional IS56N v ni¥edenych odstinech. Nad soklem po ob-
vodu bude stavby bude EPS nahrazen mineralni vatou.

Na sokl bude aplikovan systém dodatho kontaktniho zatepleni (External Thermal
Insulation Composite System dale jen ETICS) na kapandovaného polystyrenu pro fasadni
zatepleni (EPS PER)f#iBustné jsou pouze uz@né systémy certifikované podle EU &nice
ETAG 004 tj. systétmy na nez bylo vypracovano ETxrd@psky systém posuzovani shody) a
jsou nositeli ozngeni CE. Skladba systému a technologicky postup gglixace odpovidajici
certifikaci musi byt ped jeho aplikaci k dispozici projektantovi, objetiia dozoru i kontrolnim
orgarim na stavh. Systém ETICS bude aplikovan v zakladni ttmeS130 mm a bude opah
finalni tenkovrstvou omitkou ve &lych odstinech - volba struktury omitkg¢.\barevného od-
stinu podléh&a schvaleni projektanta a objednaf&tieikturni omitka bude aplikovanaetre
vSech podkladnich vrstev a posiygredepsanych vyrobcem systému (penetrace, perliegy, |
dla apod.) Vzhledem k zachovani charakteru objgktavrZzeno pouziti strojmanédSenych mo-
zaikovych omitek Tytan Profesional IS56N v nizedemych odstinech.

Zatepleni oshi bude provedeno z XPS tl. 30 mm, zatepleni paiapede provedeno
zkosenymi kliny z XPS tl. 40 mm. Napojeni na rarkgmma dvé bude provedenoips APU Iis-
ty. Zatepleni balkainbude provedeno z ¥j§i strany balkonu mineralni vatou tl. 100 mm, pate
leni stiSek nad vchody bude provedeno mineralni vatd0Otmm.

Zatepleni bude realizovano na zaklatSN 73 2901 — Provédi vrgjSich tepeld izo-
la¢nich kompozitnich systéim(ETICS),CSN 73 2902 — V§si tepelr izolaini kompozitni sys-
témy (ETICS) — Navrhovani a pouziti mechanickéhevagni pro spojeni s podkladem.
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Tepelna a zvukova izolace

Obvodovy plag bude zvenku zateplen systémem kontaktniho zateRl€ICS na bazi
EPS — 100F tl. 150 mm. @si bude zatepleno XPS tl. 30 mm, parapety zkosehk{imy z XPS
tl. max. 40 mm. Sokl obvodovychést bude opden tepelnou izolaci perimetru EPS — PER tl.
130 mm. Zatepleni balkérbude provedeno z ¥j$i strany balkonu mineralni vatou tl. 200 mm,
zatepleni $tSek nad vchody bude provedeno mineralni vatdaOtimm. Rdni prostor bude za-
teplen ploSnym poloZenim mineralni vaty v tl. 20 nkteré bude po obvodu stavby zdvojeno
na tl. 400 mm.
Vnitini délici konstrukce

Beze zniny.
Podlahy

Beze zniny.
VnéjSi povrchy

Barevnost v§Sich omitek a jejich zrnitost bude vzorkovanatercich min. 50x50 cm
a podléh& schvéleni projektanta a objednatele. giiske prvky budou provedeny z FeZn v
tmavém odstinu dle vyu projektanta a objednatele. &% omitky budou provedeny na zakla-

dé CSN EN 13914-1 Navrhovanifiprava a provashi vrgjsich a vnitnich omitek.
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Vnit¥ni povrchy

Bude provedena vymalba celé schéo& chodby.
VypIné otvora - okna, dvere

Vypln¢ otvoni zastavaji beze zemy.
Klempiiské konstrukce

Klempiitské prvky budou provedeny z komaxitového FeZn pledle gedpisi a techno-
logickych poZzadawvk vyrobce a opaeny natrem pro exteriér v odstinu dle projektanta a objed-
natele. Klempské konstrukce jsou navrzeny di&N 73 3610 — Navrhovani kleniigkych kon-
strukci.
Zameknickeé konstrukce

Souasti navrh je ocelové zabradli na balkony v koneaétipra¥ v odstinu dle projek-
tanta a objednatele. Zabradli bude kotven@ela balkonu, vyhovujici tnosnost tohoto kotveni
zajisti realizani firma. Zabradli bude kopirovat obly tvar balkdam tvarem bude co nejvice po-
dobné sotasnym balétm. Bezpénost zabradli zajisti nerezov&’,skterd bude ukotvena z
vnitini strany zabradli.
Kominy, odkouieni, odwtrani

Stavajici kominyistavaji beze zemy.
Venkovni plochy

Venkovni plochy budou upraveny v souvislosti dizreai zatepleni a novych zpeinych
ploch bez zrény vyuziti pozemku. Stavajici zelené plochy posSkézstavebnimi pracemi budou
pokryty ornici tl. min. 150 mm a zatrasmy.
Dokonéovaci prace afinnost souvisejici s pedanim stavby

Souwasti dodavky dle tohoto projektu je i celkovy Ukédteriéru i schodi®vé chodby
do urovré zahdjeni provozu. Okna, deew. rani budou umyty az po dokeéeni vSech staveb-

nich praci.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Navrhované stavebni Gpravy objektu neovlivni simbdbjektu ani Zadné sousedni stavby nebo
konstrukce. Stavba je navrZzena a musi byt provedaoaladu s normovymi hodnotami tak, aby
acinky zatizeni a nefenive vlivy prostedi, kterym je vystaven&bem vystavby a jeji uzivani

nemélo za nasledek:
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a)nahlé nebo postupnéiaenidi jiné destruktivni poskozeni i jefidsti, stavby jako celku nebo
prilehlé stavby

b)negipustné petvaeni nebo kmitani konstrukce, kteraize narusit stabilitu stavby, me-
chanickou odolnost stavb§j, jeji ¢asti, nebo které vede ke sniZeni trvanlivosti stavb

c) poSkozeni nebo ohrozeni provozuschopnosgoenych technickych Z&eni ¢i instalo-
vaného vybaveni vidledku deformace nosné konstrukce

d) poskozeni v ipack, kdy je rozsah nel#my pivodni @i¢ing, zejména vybuchem, narazem,
pietizenim nebo nasledkem selhani lidské&hdele, kterému by bylo mozné&ealejit bez nefp

meienych potizi nebo nakladnebo jej alesppomeszit.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a techntngickych za¢izeni
a)technick&eseni

Nejsou
b)vycet technickych a technologickychizzeni

Nejsou

B.2.8 Zasady pozar® bezp&nostnihoreSeni

Pozarg bezpénostnifeSeni jeeSeno v samostatidéasti PD: PozambezpénostniieSe-
ni (Vypracoval: Veronika Spanova, DiS., Zaluzi 34, 390 02 Tabor, ZodpovithTiuhelka,
Slikova 1358, 390 02 TabafKAIT 0101349)

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana

Byl vypracovan pikaz energetické natnosti budov PENB firmou OEKOPLAN. Stava-
jici bytovy dim byl hodnocen dle vyhlasky78/2013 Sb. o energetické némosti budov a za-
zen do klasifikani tfidy G — mimdadre neusporna. Bytovytmn po realizaci navrzenych Uprav
byl hodnocen dle vyhlasky.78/2013 Sb. o energetické n&mosti budov a Zazen do klasifi-
ka¢ni tfidy B — velmi Usporna.

Obvodovy plag bude zvenku zateplen systémem kontaktniho zateR€ICS na bazi
EPS — 100F tl. 150 mm. @si bude zatepleno XPS tl. 30 mm, parapety zkoseh{imy z XPS
tl. max. 40 mm. Sokl obvodovychést bude opd&en tepelnou izolaci perimetru EPS — PER tl.
130 mm. Zatepleni balkérbude provedeno z ¥$i strany balkonu mineralni vatou tl. 200 mm,
zatepleni gtSek nad vchody bude provedeno minerélni vatdeOtinm. Rdni prostor bude za-
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teplen ploSnym poloZzenim mineralni vaty v tl. 20pkteré bude po obvodu stavby zdvojeno

na tl. 400 mm. Stévajici okna a degsou plastova - zasklena izétém dvojsklem.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky naacovni a komunalni pros¥edi

Stavba je navrZzena v souladu s hygienickyredpisy. Zejména pak vyhovuje poZadav-
kam vyhlasky¢. 268/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavachystavbu, ndzeni viady
¢. 272/2011 Sb. O ochrarzdravi ged nepiznivymi (€inky hluku a vibraci, vyhlasky. 6/2003
Sb. ktera stanovuje hygienické limity chemickyciizikalnich a biologickych ukazatelpro
vnitini prostedi pobytovych mistnosti stavebSN EN 12464-1 Sitlo a oswtleni - Oswtleni
pracovnich prostdr- ¢ast 1. Vnitni pracovni prostory, tiezeni viady¢. 9/2013 Sb. O ochrén
zdravi i praci. Stavba nema negativni vliv na Zivotni piredi a odpovida ustanovenim zakona
¢. 17/1992 Sh. O Zivotnim prdeti, zakona. 100/2001 Sh. O posuzovani dina Zivotni pro-
stredi, zakonat. 114/1992 Sb. O ochrarprirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnim
predpigim.
Splaskovéa a de@ova kanalizace

Splaskova kanalizacdéigtava beze zémy. De§ové vody budou ze igchy nadale odva-
dény prostednictvim stavajicich dédvych Zlalii a novych svislych FeZn svadNové lapae
streSnich splavenin budougusazenyied lic zatepleni.
Vodovod

Beze zniny.
TUV

Beze zndny.
Plynovod

Beze zniny.
Vytapéni

Beze zndny.
Vzduchotechnika a \&trani

Beze zniny.
Chlazeni

Neni sodasti objektu.
Elektricka energie - silnoproud

Beze zndny.
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Slaboproudé instalace, datové sit

Slaboproudé instalace jsou bezeé¢mmn V souvislosti s realizaci kontaktniho zatepleni
budou prvky slaboproudu a datovych siti na fagielozeny.
Technologie

Souasti projektu nejsou Zzadna nova anigipevolovana samostatna vyrobni a nevyrob-
ni technologicka zé&eni.
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ZasadyiesSeni vlivi stavby na okoli
Vliv stavby na okolni pozemky

Stavba bude realizovana na pozemku ve vlastnictégstora bez ptgby dalSiho staveb-
niho zaboru a nebude mitimy vliv na okolni pozemky a stavby. Stavba nemgatigni vliv na
Zivotni prostedi a odpovida ustanovenim zak@énd7/1992 Sb. O Zivotnim prdstli, zakon&.
100/2001 Sb. O posuzovani vina zivotni prosedi, zakona&. 114/1992 Sb. O ochrampiirody
a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnirfedpisim. Zangr nepodléha posouzeni vlivu na Zi-
votni prostedi ani zji§ovacimutizeni dle zakon& 100/2001 Sb.
Doprava v klidu

Beze zniny.
Prasnost

V projektu jsou navrZzena opahi na minimalizaci prasnosti viiehu vystavby (skr&p
ni prasnych ploch,dista vozidel vyjizdjicich z prostoru staveni&tpribézné @ista komunikaci
znetisténych v souvislosti se stavbou, zakryvani nakladmitostoru vozidel odvazejicich pras-
ny material apod.
Ochrana proti hluku

Stavba je navrZzena v souladuirani vliadyc. 272/2011 Sb. O ochraredravi ged ne-
piiznivymi (€inky hluku a vibraci a s fiizenim vlady¢. 9/2013 Sb. O podminkach ochrany
zdravi i praci. Hluk ze stavebnich praci flepahne povolené hygienické limity. Rozsah stavby
a souvisejicich terénnich prav technologickiaso¥ odpovida cca. 2 &siaim stavby. Nejvyssi
hladina hluku ze stavebginnosti v chragnych venkovnich prostorech okolnich budov feep
kroci limity stanovené ndzenim viadyc. 272/2011 Sb. O ochraredravi ed nepiznivymi

Gcinky hluku a vibraci.

B.2.11 Zasady ochrany stavby fed negativnimi (¢inky vnéjSiho prostiredi
a) ochranaied pronikanim radonu z podlozi

Beze zniny.

b) ochrana f&d bludnymi proudy
Beze zniny.
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c) ochrana fed technickou seizmicitou
Podlozi stavebniho pozemku nebudefrimegrené po delSi dobu zatizeno stavebni techni-
kou. VyuZiti stacionarniho stavebnih#gbu se negdpoklada.

d) ochrana fed hlukem

Stavba je navrzena v souladuimani viadye. 272/2011 Sb. O ochraredravi fed ne-
piiznivymi (€inky hluku a vibraci a s fizenim vlady¢. 9/2013 Sb. O podminkach ochrany
zdravi (i praci. Hluk ze stavebnich praci flepahne povolené hygienické limity. Rozsah stavby
a souvisejicich terénnich prav technologickiaso¥ odpovida cca. 2 &siaim stavby. Nejvyssi
hladina hluku ze stavebginnosti v chragnych venkovnich prostorech okolnich budov fieep
kroci limity stanovené ndzenim viady¢. 272/2011 Sb. O ochraredravi ged nepiznivymi

Gcinky hluku a vibraci.

e) protipovodova opaiteni

Pozemky se nenachazeji v zaplavovem Uzemi, pratgiova opaiteni tedy nejsou.

f) ostatni @inky -vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Zadné ostatnidinky nejsou znamy.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt je pipojen z jizni strany pomoci podzemniho vedeni Ni\etektrickou distribér
ni st’, z vychodni strany na stavajici vodovoevak a.s. Odpadni vody jsou od¥ag jednotnou
splaskovou kanalizai siti Cevak a.s., polohuifpojky nelze z podkladzjistit, ale gedpokla-
dam, Ze vede z vychodni strany objektunDje vytdgn pomoci teplovodniho potrubi Bytes
s.r.o. Déle je bytovyin pripojen ke déma distributoim elektrickych komunikaci, z jizni stra-
ny to je distributor Nej.cz a ze severni stranyilCats. Ped zahajenim jakychkoliv zemnich pra-
ci se musi bezpodmi#r® nechat vytyit veSkeré stavajici podzemni inZ ¢sitzajistit jejichrad-
nou ochranu po celou dobu vystavbyi. Z2mnich pracich nutno respektovat veskeré podmink
spravaé téchto siti vyplyvajici z jejich vyja@gni o existenci siti. Soasti stavebniho zamu

nejsou zadné nové&ipojky inZenyrskych siti ani zéna vyuziti a kapacityfjpojek stavajicich.
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b) pripojovaci rozngry, vykonoveé kapacity a délky
Beze zniny.

B.4 DopravniieSeni
a) popis dopravnih#eSeni vetrg bezbariérovych opi&ni pro gistupnost a uzivani stavby oso-
bami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace
Vjezd k bytovému domu je zaj&t z mistni komunikace ul. Husinecka, ktera vede sou
bézre s vychodni hranou objektu. Mezi bytovym domem atmikomunikaci je u@jny chodnik
8. 2,9 m, fijezd sloZek integrovaného zachranného systémuskzinst domu vifpad nut-
nosti je zaji&kn pres snizenou vySku obrubniku a chodniku a po zpévploSe, ktera vede od
chodniku souéZre se severni hranou bytového domu az k hlavnimudichcstce 3,5m.
Bezbariérovy fistup k navrhované sta¥be zajiS€n po zpeviné plose, kterd vede od
chodniku souéZre se severni hranou bytového domu az k hlavnimudichcstce 3,5m.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt

Objekt je napojen na stavajicidni st'.

c) doprava v klidu

Beze zniny.

d) pESi a cyklistické stezky
Beze zniny.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy

Budou odstragny 2 p&ezy a zdhon okrasné zeteiWenkovni plochy budou upraveny v
souvislosti s realizaci zatepleni a novych zgayoh ploch bez z#ny vyuzZiti pozemku. Stava-
jici zelené plochy poSkozené stavebnimi pracemobuymbkryty ornici tl. min. 150 mm a zatrav-

nény.
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b) pouzité vegetmi prvky

Rozsah stavajicich zpatych ploch arealutstava beze zémy. Plochy zele# zistavaji
stavajici. Zelené plochy dmné stavebenimi pracemi budou uvedeny wa@niho stavu a ce-
loploSre zatravny. Sowasti hrubych terénnich Uprav éigrava pozemku nebude vykaceni
Zadnych vzrostlych stroimna pozemku. Zetev blizkosti stavby bude chréma ged poskoze-
nim dle ustanoverSN 839061 Technologie vegétéch Gprav v krajith - Ochrana strof po-
rosti a vegetanich ploch pi stavebnich pracich.

c) biotechnicka opéni
Zateplenim objektu nebude &mén krajinny raz. Zar nema vliv na evropsky vyznam-
né lokality ani pta&i oblasti. Biotechnicka opni nejsou navrzena.

B.6 Popis vlivi stavby na zivotni prostedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prosedi -ovzdusi, hluk, voda, odpady &dpa

Stavba nema negativni vliv na Zivotni ptesi a odpovida ustanovenim zakaha
17/1992 Sb. O Zzivotnim prdstdi, zakona. 100/2001 Sb. O posuzovani wiwa Zivotni pro-
stredi, zakona. 114/1992 Sb. O ochrarmpiirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnim
piedpisim. Zangr nepodléha posouzeni vlivu na Zivotni predt ani zji§ovacimuiizeni dle
zakona¢. 100/2001 Sh. Saasti zanru nebude vykaceni zadnych vzrostlych stitomarealu.
Zelei v blizkosti stavby bude chréma pred poskozenim dle ustanove&tBN 839061 Technolo-
gie vegetanich Uprav v krajis — Ochrana stroiy porosti a vegetanich ploch pi stavebnich
pracich.
Ochrana zengédélského pidniho fondu:

Realizaci stavby nedojde k zaboru ZPF. Stavbayezena na plochach vedenych jako
zasta¥nd plocha a nadvi chrarné zajmy nejsou déeny.
Ochrana lesi:

Chrargné zajmy nejsou déeny.
Nakladani s odpady:

Vznikajici stavebni odpad bude dodavatelem $edisvan a likvidovan dortdéného od-
padu v souladu s ustanovenimi zakénd 85/2001 Sb. O odpadech, a ostatnimi souvisdjicim

piedpisy. O odpadech vznikajicich pystavi® bude vedena samostatna evidence v rozsahu vy-
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hlasky¢. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpgagtmém zwani. Doklady o neza-
vadném odstrami budou piloZzeny k Zadosti o kolaudai souhlas.
Nakladani s odpadnimi vodami:

Odpadni vody budou likvidovany v souladu s platriganaliz&nim tadem, v souladu
s ustanovenimi zakorta 254/2001 Sb. O vodach a o @my nékterych zakon (vodni zakon).
Ochrana ovzdusi:

Stavba nema negativni vliv na Zivotni predi a odpovid4 ustanovenim zakoha
17/1992 Sb. O zZivotnim prdedi, zakona:. 100/2001 Sb. O posuzovani wiwna Zivotni pro-
stredi, zakonat. 114/1992 Sb. O ochrarprirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnim

predpigim.

b) vliv na girodu a krajinu -ochranaielvin, ochrana pamatnych strépochrana rostlin a Zivo-
¢ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v kragpod.

Stavba nema negativni vliv na Zivotni predi a odpovid4 ustanovenim zakoha
17/1992 Sb. O Zzivotnim prdsti, zakona. 100/2001 Sb. O posuzovani wiwa Zivotni pro-
stredi, zakonat. 114/1992 Sb. O ochrarprirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnim
predpisim. Chragné zajmy lesa nejsou deny. NavrZzenou Upravou stavby nebude snizen ani
zmenén krajinny raz. Zamr nema vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokadity pta&i ob-

lasti.

c) vliv na soustavu chrénych tzemi Natura 2000
Soustava chra@nych Uzemi Natura 2000 nebude navrZzenou stavelmavaip objektu
nijak ovlivnéna. Stavba odpovida ustanovenim zakarnil4/1992 Sb. O ochramrirody a kra-

jiny. Stavebni zagr nema vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokadity ptai oblasti.

d) zpisob zohledéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viimEzana Zivotni pro-
stredi, je-li podkladem
Neni podkladem.
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e) v gipact zantra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevaadadni parametry
zpiasobu napléni zawra o nejlepSich dostupnych technikach nebo integr@yaovoleni, bylo-li
vydano

Nebylo vydano.

f) navrhovana ochrannd a bezpestni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrarlg pogich
pravnich pedpigi. V piipac, Ze je dokumentace podkladem pro sfrodelizemni a stavebrit
zeni s posouzenim viivna Zivotni prosedi, neuvadi se informace k lima a), b), d) a e), nelbo
jsou sowasti dokumentace vlivzameru na zivotni prosedi

Nejsou navrhovana Zadna ochranna ani bgmstni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spleni zakladnich poZzadaukz hlediska pl#ni Ukoki ochrany obyvatelstva.
Nejedna se dle vyhlasky 380/2002 Sb. o stavbu pro civilni ochranu anifawlsu dotenou po-

Zadavky civilni ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) poteby a spdtby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajrst
Stavba bude zasobovanailpizreé, dle probihajicich stavebnich praci, s vyuZitinmimi

malnich skladovacich ploch na vlastnim pozemkustora.

b) odvodrni stavenist

De&ovéa voda bude vsakovana na pozemku investora.

C) napojeni staveni&na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pred provadnim stavby budou zabezfmny stavajici inzenyrské &jtpred zahajenim

praci budou vyt§eny jejich spravci. Napojeni na dopravni infrastoult bude vyuZzito stavajici.

d) vliv provadni stavby na okolni stavby a pozemky,e)ochranaiatal/enist a poZzadavky na

souvisejici asanace, demolice, kaceaeivih
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Provadni stavby nebude mit negativni vliv na okolni pokgra stavby. R stavebnich
pracich je nutné dbat na ochranu proticiteni ovzdusi, podzemnich a povrchovych vod a ko-

munikaci.

f) maximalni déasné a trvalé zabory pro stave#ist

Pro stavenigtnebudou provéshy zabory.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Budou pouzity stavajici zpetmeé plochy, po jejich odstrani budou vybudovany lavky,
které splni poZadavky na bezbariérovisfup do objektu.
h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpa@misi pi vystaviE, jejich likvidace
Vznikajici stavebni odpad bude dodavatelem $edisvan a likvidovan dortdéného od-
padu v souladu s ustanovenimi zakénd 85/2001 Sb. O odpadech, a ostatnimi souvisdjicim
piedpisy. O odpadech vznikajicich pystavi® bude vedena samostatna evidence v rozsahu vy-
hlasky¢. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpgagtmém zani. Doklady o neza-
vadném odstraimi budou piloZzeny k Zadosti o kolaudai souhlas.
Nakladani s odpadnimi vodami:
Odpadni vody budou likvidovany v souladu s platriganaliz&nim fradem, v souladu
s ustanovenimi zédkorta 254/2001 Sb. O vodach a o &m nékterych zakon (vodni zakon).

i) bilance zemnich praci, poZzadavky rt&spn nebo deponie zemin

Vyhloubené zeminy budou uloZeny na staveniStisheni pouZzity k terénnim Gpravam.

j) ochrana zivotniho prosdi @i vystavie

Stavba nema negativni vliv na Zivotni ptesi a odpovida ustanovenim zakaha
17/1992 Sb. O Zivotnim prdstdi, zakona. 100/2001 Sb. O posuzovani wiwa Zivotni pro-
stredi, zakona. 114/1992 Sb. O ochrarpiirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnim
piedpisim. Zangr nepodléha posouzeni vlivu na Zivotni predt ani zji§ovacimuiizeni dle
zakonac. 100/2001 Sb. Stavajici zelené plochy poSkozeaéebhimi pracemi budou pokryty
ornici tl. min. 150 mm a zatra¥ny Souasti zaniru nebude vykaceni zadnych vzrostlych stro-
ma v aredlu. Zeke v blizkosti stavby bude chréma pred poskozenim dle ustanovefiSN
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839061 Technologie vegetdach uprav v krajita — Ochrana strofy) porosti a vegetanich ploch
pii stavebnich pracich.
Ochrana zengdélského pidniho fondu:

Realizaci stavby nedojde k zaboru ZPF. Stavbayezena na plochach vedenych jako
zasta¥na plocha a nadv chrargné zajmy nejsou déeny.
Ochrana lesi:

Chrargné zajmy nejsou déeny
Ochrana ovzdusi:

Stavba nema negativni vliv na Zivotni ptesi a odpovida ustanovenim zakaha
17/1992 Sb.
O Zivotnim progtedi, zakon&. 100/2001 Sb. O posuzovani Wlima zivotni progedi, zakona
¢. 114/1992 Sb. O ochramptirody a krajiny, i ostatnim souvisejicim pravnibegpisim.
Ochrana prirody a krajiny:

Umisgnim stavby nebude snizen ani zasadmeénén krajinny raz. Zamr nema vy-
znamny vliv na evropsky vyznamné lokality anigptablasti.
Myslivost:

Chrarené zajmy nejsou déeny.
Posuzovani vlivi na Zivotni prostredi:

Podlimitni zandr nenaphuje ustanoveni 8 4 odst. 1 pism. d) zd&kénd00/2001Sb. v

platném zgni, nepodléha zjiHvacimurizeni a nevyZaduje posouzeni dle tohoto zakona.

K) zasady bezgaosti a ochrany zdraviigoraci na stavenisti

Pfi provadni stavebnich praci je nutno dodrZovaedpisy stanovené zakonein
309/2006 Sb. ,,O bezprosti prace”, zejména pak ustanoveni 8§ 3 a nasbljiaich pozadavky
na pracovidt a pracovni progedi na stavenisti, dbat o ochranu zdravi osob aesisti a to
zejména dle ndzeni vladye.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bé&zpst a ochranu zdra-
vi pii praci na pracovistich s nebezpa padu z vysky nebo do hloubky, N3/101/2005Sb. o
podrobréjSich pozadavcich na pracovi& pracovni progedi, NV 591/2006Sb. o blizSich mini-
malnich pozZzadavcich na bezZpest a ochranu zdraviigoraci na stavenisti. Pro organizaci vy-
stavby bude dodrZzena zasada regulace sta¢eingsti s ohledem na minimalni omezeni provo-
zu v dané lokalit a minimalizovani vlivu na zee&téni okolniho prosedi.Samostatny plan bez-
pecnosti prace, ktery by éha vypracovat oprawima osoba - koordinator BOZP, projektova do-
kumentace neobsahuje. Koordinator BOZP nemusi floysiavbu uten, pokud stavebni Upravy
jsou vedeny jako jednoducha stavba jejiz celkqginovany objem - praci @nnosti Ehem
realizace nefesahne 500 pracovnichidn pfepaitu na jednoho pracovnika podle § 15 odst. 1b)
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a celkova pedpokladana doba trvani practianosti nebude delSi nez 30 pracovnicli,dre
kterych budou vykonavany praceianosti a nebude na nich pracovat &mBre vice nez 20 fy-
zickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den p®dl& odst.1a) zakona 309/2006 Sb. Bude-li
stavba provétha vice zhotoviteli afesdhne-li svym pladnovanym objemem praéinmosti pra-
covnich dni v pepaitu na jednu fyzickou osobu musi zadavatel( stav@hsit koordinatora a
dorwit oznameni o zahjeni praci naspusny oblastni inspektorat prace. VeSkeré stavatice

e

budou provaghy dle ustanoveni Niezeni vliady¢. 591/2006 Sb. , O blizSich minimalnich poza-
davcich na bezgaost a ochranu zdravfippraci na stavenistich* Svary ocelové konstrukae p
vede své&e s platnou zkouSkou dle EN 287-1. ZkouSka buderpeha akreditovanou organiza-

ci. Konstrukce jsou Zazeny do vyrobni skupiny "B".iPjejich vyrobs bude dodrzovan&SN

EN 1090-1 Provéathi ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukctast 1 - poZzadavky na
posouzeni shody konstrirkich dildi. Povrchova Uprava ocelové konstrukce je navrzeoa p
agresivitu prosedi "C3".

) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbowdnfch staveb

Realizaci zatepleni nedojde ke&w stavajiciho stavu.

m) zasady pro dopravni inZenyrska dpat

V souvislosti s vystavbou nejsou zaietti Zadna dopra¥rinZzenyrska opagni.

n) stanoveni specialnich podminek pro préwadtavby -provéghi stavby za provozu, ogani
proti iinkam vregjSiho prostedi @i vystavie apod.

Bouraci a stavebni prace se budou préwvad [Zného provozu v objektu.

0) postup vystavby, rozhodujici dikerminy

Rozsah stavebnich praci technologickiasové odpovida dvou dsiaim stavby. Etapi-
zace vystavby se nggapoklada. Stavba bude realizovana na pozemcidstona bez pégby
dalSiho stavebniho zaboruti Pealizaci nebude vyuzZivana mobilrizka stavebni technika a
technika zvedaci. Vyuziti stacionarniho stavebipéi@bu se nef@dpoklada. Podminky proita
zeni stavenigt montazni fipravu a dopravu Ize hodnotit jakéiznivé. K dispozici jsou dosta-
tecné kapacitni voln&asténe i zpevréné plochy v &sném sousedstvi stavby vhodné k trvalému

zd&izeni stavenist
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B.9 Celkové vodohospodéskéireseni

Projekt néeSi vystavbu novych vodohospaslé/ch objeki. Dedové vody ze zpewn
nych ploch budou pomocfigného a podélneho sklonu svedeny tteplé zatraviané plochy.

V Téabae dne 22.5.2019 ragpvala: Ing. JaroslaRémalova

hlavni projektant:  aut. tech. Martina Koaia
CKAIT 0100387
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